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UWAGAI!!

Przed przystgpieniem do montazu i uzytkowania urzgdzenia nalezy dokfadnie
zapoznadé si¢ z ninigjszq instrukcjq i scisle stosowacé do jg tresci!

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dolgczone urzgdzenie MUSI POSIADAC
zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciwpo-
razeniowej. Musi posiadacé takze przynajmniej drugi stopies ochrony przeciwpr ze-
pigciowe.

Urzgdzenie jest przeznaczone do pracy ciggle] i nie posiada wyfgcznika zasilania.
Jezeli zachodzi potrzeba wylgczania urzgdzenia, naleiy zainstalowaé zewnetrzny
wylqcznik zasilania.

UWAGAI!!

Wszelkie prace zwigzanie z montazem i uruchomieniem urzgdzenia powinna
wykonywa¢é osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jakiekolwiek elektryczne czynnosci {gczeniowe oraz prace mechaniczne
(elektromechaniczne) przy urzgdzeniu Z DO£4CZONYM ZASILANIEM

S4 NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PR4DEM ELEKTRYCZNYM —
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przystgpieniem do prac wykonaé widoczng przerwe w obwodzie elektrycz-
nym zasilania urzgdzenia i upewni¢ si¢ 0 braku napigcia.

Instalacja elektryczna, do ktérej jest dofgczone urzqdzenie wymaga okresowych
przeglqdow i badasn!
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Niezalezny pomiar temperatury do pomieszczer inwentarskich JOTAFAN — ALARM+

1. Definicje waznig szych terminow wystepujacych w ninigj szej
instrukgji

Temper atura wewnetrzna

Temperatura panujaca wewnatrz nadzorowanego obiektu.
Temperatura zewnetr zna

Temperatura panujaca na zewnatrz nadzorowanego obiektu.
Temperatura zadana

Wartos¢ temperatury nastawiong przez Uzytkownika.
Temperatura odniesienia

Wartos¢, z ktdra jest poréwnywana temperatura wewnetrzna. Zaleznie od konfiguracji urzadzenia
oraz biezacej sytuacji w obiekcie jest to temperatura zadana lub zewngtrzna.

LED
Lampka kontrolna nad przyciskiem START, STOP.
Tryb podstawowy wyswietlacza

Tryb wyswietlacza, w ktorym wyswietlana jest aktualna temperatura wewngtrzna oraz
temperatura zadana. Urzadzenie przechodzi do tego trybu samoczynnie po zataczeniu zasilania
i poprawnym wykonaniu wszystkich testow.

Zdar zenie krytyczne

Zdarzenie o wysokim stopniu istotnosci, zmienigjace jakosciowo Sytuacje w nadzorowanym
obiekcie.

Alar m wysoki

Alarm pojawigacy S¢ wtedy, gdy temperatura wewngtrzna jest wyzsza od temperatury
odniesienia 0 wartos¢ wigksza niz odchytka alarmu gérnego.

Alarm niski

Alarm pojawiajacy si¢ wtedy, gdy temperatura wewngtrzna jest nizsza od temperatury odniesienia
o wartos¢ wigksza niz odchytka a armu dolnego.
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Niezalezny ModuZ Nadzorujqcy ALARM+

2.  Opisogolny

Niezalezny Modu/ Nadzorujgcy ALARM+ jest urzadzeniem mikroprocesorowym do kontroli
temperatury oraz obecnosci i kolginosci faz napiecia trojfazowego. W wypadku przekroczenia przez
temperature nastawionych wartosci aarmowych, zaniku faz napigcia lub zmiany ich kolejnosci oraz innych
sytuacji alarmowych regulator zatacza abo wylacza odpowiednie przekazniki sterujace i uaktywnia
przekaznik alarmowy.

Wspotpraca z systemem aarmowym odbywa si¢ poprzez wyjscie przekaznikowe obstugiwane w ten
sposob, ze stan spoczynkowy przekaznika stanowi logicznie sytuacje alarmowa (Szersze rozwiniecie
zagadnienia znajduje Si¢ w osobnym rozdziae).

Pomiar temperatury wewnetrzng i zewnetrznegj odbywa si¢ za pomoca cyfrowych czujnikdw eektro-
nicznych; przesytanie informacji do urzadzenia odbywa sSi¢ za pomoca czterozylowego kabla
ekranowanego o dtugosci do 100 metréw. Cyfrowa transmigia danych umozliwia wykrycie uszkodzenia
czujnika, szczegblnie w sytuacji zerwania lub zgniecenia kabla potaczeniowego. Kazdy czujnik posiada
swoj wiasny kabel potaczony z urzadzeniem wewnatrz obudowy. Czujniki sa dostarczane wraz z urzadze-
niem. Oprogramowanie urzadzenia umozliwia wprowadzenie indywidualnych korekt wskazan dla kazdego
z czujnikow w wypadku zaistnienia uzasadniong potrzeby.

Kontrola zasilania tréjfazowego polega na sprawdzaniu obecnosci faz L1, L2 oraz ich odpowiedniej
kolejnosci. Regulator zasilany jest z fazy L3 — jgj brak spowoduje wytaczenie urzadzenia i w konsekwengji
zgtoszenie alarmu. Mozna wylaczy¢ generowanie alarmu od zaniku faz i zmiany ich kolgjnosci, natomiast
przekaznik sterowany przez uktad kontroli obecnosci i kolgjnosci faz pracuje zawsze.

Niezalezny Modu/ Nadzorujgcy ALARM+ posiada trzy wyjscia przekaznikowe dostosowane do
wspOltpracy z zewngtrznymi stycznikami. Dwa z nich stuza do awaryjnego uruchamiania wentylacji abo
ogrzewania. Sa one odpowiednio uaktywniane z chwila przekroczenia przez temperaturg wewngtrzna do-
puszczalngl odchyiki od temperatury zadanej. Wylaczenie wyjscia nast¢puje z chwila powrotu do tem+
peratury zadang. Trzecie wyjscie stuzy do wylaczenia stycznika zasilgjacego urzadzenia tréjfazowe w
momencie braku ktorejkolwiek z faz lub zmiany ich kolejnosci.

Urzadzenie jest wyposazone w podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego oraz pamigé
umozliwigjaca rejestracje i przechowywanie zdarzen krytycznych wraz z informacja o czase wystapienia
(data, godzina). Podglad wybranych zdarzen krytycznych jest dost¢pny bezposrednio na wyswietlaczu za
pomoca klawiatury (dla kazdego rodzaju zdarzenia sa dostgpne informacje na temat jego ostatniego
wystapienia). Pelny odczyt historii pracy jest dostgpny za pomoca dodatkowego oprogramowania
komputerowego i odpowiednigj przystawki.

Niezalezny Modu/ Nadzorujgcy ALARM+ nadzoruje temperaturg zadana w trybie recznym lub
automatycznym z zaprogramowaniem codziennego obnizania temperatury (dopasowanie do wspotpracy ze
sterownikiem JOTAFAN COMBO+).

W celu zabezpieczenia urzadzenia przed dostepem 0sob niepowotanych zastosowano ochrong wy-
branych zestawéw funkcji kodami dostepu.

3. Wskazowki bezpieczenstwa

Regulator zostat skonstruowany zgodnie z powszechnie uznawanymi regutami bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie tych regut moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia 0sdb, zwierzat lub straty
materialne. Regulator jest przeznaczony do montazu, uruchomienia, obstugi (przeglady techniczne
urzadzen i instalacji elektryczng)) i usuwania awarii przez osoby posiadajace wymagane przez przepisy
panstwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz
posiadajace stosowna wiedzg i doswiadczenie z dziedziny elektryki.
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Niezalezny pomiar temperatury do pomieszczer inwentarskich JOTAFAN — ALARM+

Stosowanie regulatora i modutéw wspétpracujacych w atmosferze
zagrozong wybuchem jest zabronione.

Montaz, uruchomienie, obstuga (przeglady techniczne urzadzen i
instalacji elektrycznej), usuwanie awarii, itp. jest dozwolone przez osoby posiadajace wymagane przez
przepisy panstwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone
prace oraz posiadgjace stosowna wiedze i doswiadczenie z dziedziny elektryki.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac zwiazanych z montazem,
obstuga, usuwaniem awarii, itp. Nalezy bezwzglednie odiaczy¢é napigcie zasilania od regulatora i
innych urzadzen wspdtpracujacych i upewni¢ sig, ze regulator i urzadzenia te nie zngjduja si¢ pod
napigciem oraz ze mozna bezpiecznie przystapi¢ i prowadzi¢ prace.

Zastosowania oraz uzytkowanie regulatorow niezgodnie z
przeznaczeniem wyklucza zachowanie gwarancji producenta i odpowiedziadnos¢ za powstate
nastepstwa

W celu zachowania bezpieczenstwa pracy regulatora konieczne
jest zastosowanie zabezpieczen zewnetrznych wedtug zalecen niniejszg) dokumentacji.

Podczas montazu i uzytkowania regulatoréw i modutow nalezy
przestrzegac niniejszej dokumentacji, aw szczegdlnosci danych technicznych.

Pracaregulatora z otwarta pokrywa jest niedozwolona

Regulator moze stwarza¢ niebezpieczenstwo, jezeli zostanie
zamontowany lub uzytkowany niezgodnie z niniejsza dokumentacja.

Regulator posiada przekaznikowe wyjscie darmowe i w celu
zapewnienia bezpieczenstwa i dobrostanu zwierzat musi on wspOlpracowaé z instalacja alarmowa.
Wyposazenie obiektu w instalacjc darmowa dzialgjaca skutecznie réwniez przy braku napiecia
zasllania jest konieczne! Producent nie ponos odpowiedzialnosci za straty Sspowodowane
uzytkowaniem regulatora niedotaczonego do instalacji alarmowseyj, ktdra skutecznie powiadomi osoby
uzytkujace i obstugujace obiekt o sytuacji alarmowe.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza dokumentacja nalezy
kierowa¢ de¢ ogolnymi przepisami z zakresu prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami stosownymi dla niniejszego regulatora w celu
zachowania jego poprawng pracy oraz niestwarzania zagrozenia dla osOb, zwierzat i dobr
materialnych.

4. Transport, magazynowanie

Regulator jest odpowiednio zapakowany, zaleznie od
uzgodnionego transportu

Podczas transportu nie dopuszcza¢ do uderzen i wstrzasow.
Zapobiega¢ uszkodzeniu opakowania lub samego regulatora.

Regulator nalezy przechowywa¢ w suchym migjscu w zakrese
temperatury od 0°C do 50°C

Nie dopuszcza¢ do dziatania ekstremalnego ciepta lub chtodu, a
takze bezposredniego dziatania promieni stonecznych, substancji chemicznych, zrédet ciepta i innych
czynnikdw mogacych mie¢ szkodliwy wptyw na regulator.

5. Montaz

Przed przystapieniem do montazu regulatora doktadnie zapozna¢

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.



Niezalezny ModuZ Nadzorujqcy ALARM+

—h

S¢ z ninigjsza dokumentacja i stosowac sig do jg tresci.

Regulator montowa¢ w migjscu utatwiajacym jego uzytkowanie,
obstuge | ewentualne naprawy.

Regulator nalezy montowac nie naprezajac obudowy.

Regulator mus by¢ tak zamontowany, aby bylo umozliwione
chtodzenie radiatora poprzez swobodna cyrkulacjg powietrza.

Montaz elektryczny wykona¢ zgodnie ze schematami i opisem w
ninigjszegl dokumentacji.

Instalacja elektryczna: zasilgaca i odbiornikdw musi by¢ sprawna
technicznie oraz spetniac wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepisdw.

Regulator jest przeznaczony do pracy ciaglg i nie posiada
wbudowanego wylacznika zasilania. Do wylaczenia zasilania regulatora naezy zastosowad
zewnetrzny aparat wytaczajacy, w ktérym odlegtos¢ pomigdzy zestykami wszystkich biegunow
Wynosi co najmnigj 3 mm.

Odtaczanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego PE jest
niedozwolone!

Kable elektryczne nalezy wprowadzi¢c do obudowy regulatora
przez przepusty z tworzywa sztucznego. Stosowanie przepustow metalowych jest niedopuszczalne!

Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygnatowe dla
czujnikbw temperatury i same czujniki powinny by¢ tak zamontowane, aby nie byto mozliwosci ich
zniszczenia przez zwierzgta, a w szczeg6lnosci gryzonie (np. przegryzienie kabli sygnatowych,
zwarcie roznoimiennych biegundw instalacji poprzez ciato zwierzecia, itp.)

6. Przed pierwszym uruchomieniem

Sprawdzi¢  prawidiowos¢  montazu  mechanicznego |
elektrycznego, w szczegolnosci jakosé i skutecznosé elektrycznych potaczen ochronnych PE.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ potaczen ze schematami

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wylacznikow  roznicowo-

pradowych

Zamkna¢ obudowy wszystkich urzadzen i aparatéw eektrycznych
(w tym obudowg regulatora)

Sprawdzi¢, czy napigcie zasilania spetnia wymagane parametry.

Skonfigurowa¢ mikroprzetaczniki regulatora oraz dofaczonych
urzadzen.

Przed przystapieniem do montazu regulatora doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja

7. Obstuga

Podczas uzytkowania i obstugi stosowa¢ si¢ do ninigsze
dokumentacji

Obudowg regulatora okresowo czysci¢ wilgotna szmetka.

Nalezy codziennie obserwowaé pracg regulatora i natychmiast
reagowat na wszelkie nieprawidtowosci zwracajac sig do firmy (osoby), ktdra wykonata montaz i
uruchomienie regulatora.

Wszelkie nieprawidtowosci musza zostaé usunigte. Uzytkowanie
nieprawidtowo dzialajacego regulatora jest niedopuszczalne. Jezeli istnige jakiekolwiek
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Niezalezny pomiar temperatury do pomieszczer inwentarskich JOTAFAN — ALARM+

niebezpieczenstwo nalezy odiaczy¢ napigcie zasilania regulatorai urzadzen wspotpracujacych.

8. Gwarancja

Na swoje wyroby producent udziela dwunastomiesigczneg gwarancji. Warunki gwarancji sa
przedstawione w dotaczoneg do regulatora karcie gwarancyjnej. Dane producenta zngjduja Si¢ na stronie
tytutowe ninigjszel dokumentacji.

9. Danetechnicznei wymagania sprzetowe

Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V, 50 Hz
(w przypadku kontroli trzech faz: 3*400/230V, 50 Hz)
Rodzaj wyj$¢ sterujacych zestyki przekaznika

Maksymalny prad obciazenia zestykdw przekaznikéw sterujacych 1,5 A (przy 230V, 50 Hz)
Maksymalny prad obcigzenia zestykdw przekaznika alarmowego 200 mA (przy 24V DC)

Minimalny prad zataczania 10 mA
Klasa ochrony pr zeciwpor azeniowej Il
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy 0, 50°C
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia 0, 95%
Typ regulagji dwupotozeniowa (zatacz/wytacz)
Zakres nastaw temperatury -5, +50°C
Rozdzielczosé nastawy temper atury 01°C
Dokladno$é¢ pomiaru temperatury +05°C

(w zakresie temperatury pracy)
Pobor mocy przez regulator (bez dotaczonych odbiornikw) max. 5 VA
Bezpiecznik w obwodzie przekaznika ster. wktadka topikowa aparatowa, ceramiczna 1.5 A, 250 V
Stopien szczelnosci obudowy IP 55
Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub.) 130 x 180 x 80 mm

Wymagania sprzetowe

Przewdd do czujnika temper atury 4 x min. 0,12 mm? w ekranie
(maksymalnie 100 mb)
Zabezpieczenie (zalecane) bezpiecznik typu S-C1

8 Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.



Niezalezny ModuZ Nadzorujqcy ALARM+

10. Montaz i dolaczenieregulatora do instalacji elektryczneg

8 Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotechniczne z tworzywa sztucznego do mocowania
nasciennego na ptaszczyznie pionowsy.

§ Doprowadzenie przewodow instdacji elektrycznej odbywa si¢ poprzez przepusty kablowe (tzw.
»dtawiki”) w dolng czesci obudowy.

8 Polaczenia elektryczne wewnatrz regulatora nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami
oraz opisem.

Aby zamocowac regulator na scianie (pfaszczyznie) nalezy:

§ Otworzy¢ pokrywg obudowy poprzez obrét srub z tworzywa sztucznego na pokrywie wedtug
okreslonego na pokrywie kierunku.

8 Przykreci¢ obudowg do sciany poprzez otwory w naroznikach obudowy, tak, aby przepusty kablowe
byly skierowane w dot.

Wszelkie prace zwigzanie z montazem i uruchomieniem urzgdzenia powinna wykonywaé osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jakiekolwiek elektryczne czynnosci #qczeniowe oraz prace mechaniczne (elektromechaniczne)
przy urzgdzeniu Z DOL4CZONYM ZASILANIEM S4 NIEDOPUSZCZALNE.
Przed przystqpieniem do prac odiqczy¢ zasilanie
(wykonaé widoczng przerwe w obwodzie elektrycznym)i upewnié sie o jego braku.

Aby dofqczyé regulator do instalacji elektrycznej i obwodow sterowania nalezy:

8 Woprowadzi¢ przewody zasilgjace oraz przewody urzadzenia sterowanego i potaczy¢ zgodnie ze
schematem.

§ Wprowadzi¢ przewody do wspOlpracy z systemem alarmowym.

§ Wprowadzi¢ kable czujnikow temperatury. Czujnik nalezy dotaczy¢ zgodnie z opisem kolorow
przewoddw na plytce przy listwie zaciskowe oznaczonych: CzZ. — czujnik pomiaru temperatury
zewngtrzneg, CzW. — czujnik pomiaru temperatury wewngtrznej.

Napis CZER oznacza kolor czerwony, napis ZIEL — kolor zielony, napis BIAZ — kolor biaty, napis
NIEB — kolor niebieski, napis EKR — ekran kabla czujnika.

W przypadku dotaczenia czujnika do regulatora bez przediuzania jgj kabla zacisk EKR jest niewyko-
rzystany.

UWAGA! Niewfasciwe pod/qczenie czujnika grozi uszkodzeniem czujnika oraz regulatora!

§ Jezeli regulator ma kontrolowa¢ obecnos¢ i kolginos¢ faz zasilania tréjfazowego nalezy podiaczyé
przewody fazowe odpowiednio do zaciskow oznaczonych L1, L2, L3. Przewdd neutrany dotaczy¢
do zacisku oznaczonego jako N. Jezeli urzadzenie ma by¢ zasilane jednofazowo nalezy podtaczy¢
przewod fazowy do zacisku oznaczonego L3 natomiast przewod neutralny (kolor niebieski) do
zacisku oznaczonego jako N. Jezeli regulator pokazuje niewtasciwa kolginos¢ faz nalezy zamieni¢
przewody L1i L2 w zaciskach regulatora.

UWAGA!!!

Po wykonaniu polaczen elektrycznych nalezy sprawdz¢ ich poprawnosé i zgodnosé¢ ze schematem
elektrycznym. Zataczenie napiecia zasilania bez sprawdzenia poprawnosci polaczen elektrycznych
jest NITEDOPUSZCZALNE! Grozi uszkodzeniem regulatora, wspOlpracujacych urzadzen, pozarem,
porazeniem pradem dektrycznym lub SMIERCIA!

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 9
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11. Podstawowe funkgcje przyciskow regulatora

Ponizel opisano podstawowe funkcje przyciskow. W szczegdlnych przypadkach ich znaczenie moze
si¢ rézni¢ od podstawowego. Doktadne znaczenie opisane jest w kolejnych rozdziatach.

Jezeli stan spoczynku klawiatury trwa diuze, niz 25 sekund, wéwczas zostae wygaszone pod-
Swietlenie wyswietlacza. W takim stanie pierwsze nacisniecie ktoregokolwiek przycisku powoduje
wiaczenie podswietleniai brak akcji zwiazanej z funkcja nacisnigtego przycisku.

Jezeli kod poziomu 0 jest rézny od 0000 i klawiatura jest zablokowana, to nacisnigcie ktéregokolwiek
przycisku spowoduje wyswietlenie komunikatu z prosba o podanie kodu. Poprawna weryfikacja kodu
powoduje odblokowanie klawiatury. Jest ona odblokowana przez czas zataczonego podswietlania
wyswietlacza.

Wszystkie opisy zamieszczone w dalszg czesci instrukcji uwzgledniaja stan zalaczonego
podswietlania i odblokowanej klawiatury.

PLUS / MINUS

§ Zmiana wartosci temperatury zadanej. Kazde nacisnigcie zmienia wartos¢ zadana o0 0.1°C w grani-
cach od —10 do +40°C. Stan ustawiania temperatury zadangj jest sygnalizowany miganiem aktualnie
aktywnel kontrolki LED (w stanie aktywnosci procesu nadzoru aktywna jest kontrolka nad
przyciskiem START w stanie nieaktywnosci — nad przyciskiem STOP).

§ Przechodzenie pomigdzy poszczegdlnymi pozycjami nastaw.

§ Zmianawartosci wybrang nastawy.

10 Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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USTAW

Potwierdzenie zmiany temperatury zadanej.
Kasowanie alarmu.

Wyb0r biezacej nastawy do zmiany wartosci.
Akceptacja zmiany wartosci wybranej nastawy.

wn W W W

OPUSC
8 Przelaczanie pomigdzy trybem podstawowym wyswietlacza a podgladem temperatury zewngtrznej i
stanu wyjs¢ sterujacych. Stan wyjs¢ sterujacych jest symbolizowany nawiasami kwadratowymi w
dolng linii wyswietlacza, w ktorych w odpowiednich sytuacjach pojawiaja S¢ napisy informujace o
awaryjnym sterowaniu wentylacja lub ogrzewaniem.
§ Anulowanie edycji ustawien i powr6t do trybu podstawowego wyswietlacza
START

8 Rozpoczgcie procesu nadzoru.

STOP

8 Przygotowanie do zatrzymania procesu nadzoru. Wiasciwe zatrzymanie nastapi po potwierdzeniu
przyciskiem START (nalezy go nacisna¢ w ciagu okoto 3 sekund po nacisnigciu przycisku STOP).

12. Zalaczenie zasilaniaregulatora

Po sprawdzeniu poprawnosci potaczen i ich zgodnosci z przygotowanym schematem elektrycznym
mozna zataczy¢ napiccie zasilania urzadzenia.

Po zalaczeniu zasilania, zaswieca si¢ obie kontrolki LED nad przyciskami START i STOP, nawy-
Swietlaczu pojawi si¢ napis (przyktadowe wartosci zostaty wyrdznione kursywa):

JOTAFAN ALARMt+

Wersia X-10
Nastgpnie na wyswietlaczu pojawi Si¢ data produkcji oraz numer seryjny regulatora

Dat a: 2004- 08- 05
Nuper: X10/50100

lub

| ni cj acj a. . .

**k k%%

Pojawienie si¢ drugiego napisu powoduje odtworzenie wpisdw do higtorii pracy. Czeste pojawianie Si¢
tego komunikatu moze s$wiadczy¢é o duzych zakiGceniach elektromagnetycznych lub uszkodzeniu
regulatora.

W czase wyswietlania powyzszych napisow przeprowadzany jest test regulatora i sprawdzana jest
ustawiona konfiguracja, ktéra zostgje wyswietlona :

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.C. 11
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Konf i gur acj a:
TZ. jest T3F:brak

TZ — jest/brak — wigczony/wylqczony pomiar temperatury zewnetr znej
T3F — jest/brak — wigczone/wylqczone sprawdzanie poprawnosci zasilania trojfazowego

Jezeli procedury autokontroli wykryja btedne ustawienia parametréw pracy urzadzenia, wowczas do-
konywana jest odpowiednia autokorekta, i pojawia Si¢ tekst ,Zmiana/Reinit”. Wszystkie pozycje nastaw
sa zastepowane wartosciami domysinymi. Znacznik przeinicjowania pamigci nastaw jest zapamigtywany
do momentu przeprowadzenia edycji dowolnej nastawy. Po wyswietleniu tego komunikatu uzytkownik
mus ponownie skonfigurowaé urzadzenie do pracy w danym obiekcie.

Sterownik gotowy do pracy wyswietla aktualna temperaturg pomieszczenia oraz temperaturg zadana:
Tenp: 25.8°C
Zadana. 25. 0°C

Inna informacja na wyswietlaczu swiadczy o awarii urzadzenia i powoduje wiaczenie alarmu. Na
wyswietlaczu pojawia si¢ w informacja o rodzaju btedu ijego zrédle. Spis bledow i wyswietlanych
zwigzanych z nimi komunikatow jest dostepny w rozdziale ,, Komunikaty awaryjne”.

13. Wgpdlpraca z systemem alarmowym i ster owanie awaryjne

Niezalezny Modu/ Nadzorujgcy ALARM+ reaguje uaktywnieniem instalacji aarmowey
W nastepujacych sytuacjach:

8 Przekroczenie przez temperature dopuszczalnego zakresu (alarm niski i wysoki).
8 Wylaczenie procesu nadzoru.

§ Uszkodzenie czujnikéw temperatury.

8

Brak ktorgkolwiek z faz zasilania lub zmiana ich kolginosci (jezeli jest zalaczona opcja kontroli
zadlania trj fazowego).

8 Restart regulatora w wyniku chwilowego zaniku napigcia zasilajacego lub wystapienia silnych
zaklocen zewnetrznych (alarm ten jest samoczynnie wylaczany po ustabilizowaniu stanu pracy
regulatora).

§ Blad kontroli zasilania trojfazowego.

Uaktywnienie systemu alarmowego nastepuje poprzez przelaczenie przekaznika w_stan , spoczyn-
kowy”, tzn. cewka przekaznika przestae by¢ zasilana Brak alarmu jest osiagany poprzez ciagte
utrzymanie stanu ,aktywnego’ przekaznika (cewka przekaznika jest ciagle zasiland). Ten sposob
sterowania zapewnia naturalne wygenerowanie alarmu po zaniku napigcia zasilania urzadzenia oraz
w wypadku wigkszosci uszkodzen czesci sterujacej uktadu elektronicznego.

Na zaciski potaczeniowe sa wyprowadzone trzy zestyki przekaznika: zacisk ,normalnie otwarty” —
NO, zacisk ,normalnie zamknigty” — NC, oraz zacisk wspdlny — COM. W stanie spoczynkowym
przekaznika zacisk COM jest potaczony z zaciskiem NC, w stanie aktywnym z zaciskiem NO. W celu
zwigkszenia niezawodnosci dziatania instalacji alarmowej zaleca Si¢ stosowanie systeméw, ktére sa
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uaktywniane rozwarciem zestykOw serujacych. Praktyczne obserwacje sytuacji awaryjnych wskazuja
znacznie wigksze prawdopodobienstwo wystapienia przerwy w przewodzie faczacym przekaznik sterujacy
z systemem alarmowym (np. zerwanie przewodu), niz zwarcia pomigdzy zytami. Stosujac alarm tego
rodzaju naezy dotaczy¢ jego zaciski sterujace do zaciskow COM i NO.

Stan alarmowy (stan aktywny przekaznika alarmu) jest sygnaizowany miganiem podswietlenia
wyswietlacza. Nastepuje wowczas zablokowanie klawiatury z wyjatkiem przycisku USTAW, ktorego
wcisnigcie powoduje wylaczenie sygnatu sterujacego oraz zablokowanie monitorowania tego bigdu na czas
pigtnastu minut.

Wyjatek stanowi alarm od zatrzymania procesu nadzoru, ktéry jest dezaktywowany do momentu
ponownego uruchomienia procesu lub wylaczenia i zataczenia zasilania.
Monitorowanie jest niezwtocznie odblokowywane z chwila rozpoczgcia procesu.

Alarmy termiczne

Alarm wysoki lub niski wystepuja w sytuacji, gdy temperatura wewngtrzna przekroczy temperature
odniesienia 0 wartosci zadeklarowane jako ,odchytka gorna” i ,odchytka dolna’. Jako temperatura odnie-
sieniajest sosowana

§ Dlaalarmu niskiego zawsze temperatura zadana.

§ Dlaaarmu wysokiego wyzsza z dwoch wartosci: temperatura zadana lub zewnetrzna.
W wypadku programowego wylaczenia pomiaru temperatury zewnetrzne lub uszkodzenia czujnika
temperatury zewnetrzng stosowana jest zawsze temperatura zadana.

Przedstawiony powyzej sp0sob analizy temperatury stanowi zabezpieczenie przed nieuzasadnionym
generowaniem alarmu w sytuacji wysokich temperatur na zewnatrz pomieszczenia, gdy za pomoca
wentylacji nie ma mozliwosci obnizenia temperatury wewnetrzng do wartosci zadang. Ten sposob
pozostaje w catkowitel zgodnosci ze sterowaniem wyjsciem alarmowym w sterowniku JOTAFAN
COMBO+ pod warunkiem zachowania aktywnosci pomiaru temperatury zewngtrznej w obu urzadzeniach.

Regulator uaktywnia dodatkowo przekazniki sterowania awaryjnego. Uaktywnienie oznacza
potaczenie migdzy zestykami przekaznika i nastgpuje odpowiednio:

8§ Wyjscie WENT. — gdy temperatura wewngtrzna przekroczy temperature zadana o zadeklarowana
wartos¢ ,odchytki gorng” (do zgtoszenia darmu brana jest wyzsza ztemperatur: zadana lub
zewngtrzna)

§ Wyjscie NAG. — gdy wystapi alarm niski

UWAGA!

Wyjscia nie ulegaja wylaczeniu po skasowaniu alarmu (przycisk USTAW). Pozostaja aktywne
do chwili powrotu temperatury wewnetrznej do temperatury zadang.

Alarm zasilania tr 6jfazowego

Jezeli jest wybrana opcja kontroli poprawnosci zasilania tréjfazowego to alarm uaktywni si¢ po:
§ Zaniku ktorejkolwiek z faz.
8 Zmianie kolegjnosci faz.

Wyjscie oznaczone OK pracuje bez wzgledu na wybdr opcji kontroli zasilania trojfazowego, tzn. jest
zalaczone (stan aktywny) kiedy zasilanie tréjfazowe jest prawidtowe i wylaczone (stan spoczynkowy) w
przypadku zaniku lub zmiany kolgnosci faz.

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 13



Niezalezny pomiar temperatury do pomieszczer inwentarskich JOTAFAN — ALARM+

UWAGA!

Stan przekaznika zmienia si¢ z opdznieniem okoto 6 sekund od momentu wykrycia nieprawidtowosci
w zasilaniu. Zmnigisza to ryzyko wylaczenia urzadzen zasilanych tréjfazowo jezeli btad byt przyczyna
krétkotrwatego zaburzenia zasilania.

14. Nastawy Niezaleznego Modufu Nadzorujgcego ALARM+

Ustawienia parametrow pracy JOTAFAN ALARM+ s3 zorganizowane w menu dostgpne sekwen-
cyjnie z pomoca przyciskéw klawiatury. Udostepnienia menu nastaw dokonuje si¢ poprzez wcisnigcie
przycisku USTAW w trybie podstawowym wyswietlacza. Przechodzenie pomigdzy kolginymi pozycjami
dokonuje si¢ cyklicznie przyciskami PLUS i MINUS. Dla kazdej pozycji menu w gorngj linii wyswietlacza
pojawia si¢ opis funkcji wybrang wielkosci, w dolng linii aktualna wartos¢ wraz z ewentualnymi
jednostkami.

Zmiana wartosci wybraneg nastawy jest mozliwa po ponownym wcisnigciu przycisku USTAW (jezeli
zezwaa na to odblokowany odpowiedni poziom dostgpu). Z prawe strony wielkosci (dolna linia
wyswietlacza) pojawia si¢ znak ,<”. Wartos¢ nastawy zmienia S¢ sekwencyjnie przyciskami PLUS i
MINUS. Osiagnigcie wartosci skrajnej powoduje brak akcji dla odpowiadajacego jg przycisku.

Ze wzgledu na ograniczenie dostgpu do nastaw sterownika dwoma poziomami koddw, w menu
wyswietlane sa pozycje dozwolone aktualnie wprowadzonym kodem dostgpu. Wyjatkiem jest aktywnosé
pomiaru temperatury zewnetrznej ktéra wyswietlana jest na ,,poziomie 0" ae jg wartos¢ mozna zmienic¢
dopiero po odblokowaniu ,poziomu 1”. Szczeg6towy opis obstugi kodéw dostepu zostat podany w
osobnym rozdziale. Ponizsze zestawienie prezentuje wszystkie pozycje menu z zaznaczeniem poziomu, na
ktorym s3 one dostgpne. Zostaly takze podane wartosci graniczne oraz domysine, przyjmowane
automatycznie w razie stwierdzenia btedu pamigci nastaw.

Alarm goérny

Wartos¢ odchytki w gore temperatury wewngtrzngj od poziomu odniesienia, po przekroczeniu ktorej
generowany jest termiczny alarm gorny.

Dostep Poziom 1
Wartos¢ minimalna/maksymalnalkrok zmiany 1°C/10°C/1°C
Wartos¢ domysina 3°C

Alarm dolny

Wartos¢ odchytki w dot temperatury wewngtrznegj od poziomu odniesienia, po przekroczeniu ktore)
generowany jest termiczny alarm gorny.

Dostep Poziom 1
Wartos¢ minimalna/maksymalnalkrok zmiany 1°C/10°C/1°C
Wartos¢ domysina 3°C

Pom. temp. zewn.

Aktywnos¢ pomiaru temperatury zewngtrzne.

Wyswietlanie/Dostep Poziom 0/ Poziom 1
Wartos¢ minimalna/lmaksymana  Jest/Nie ma
Wartos¢ domysina Nie ma
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Temperat. wewn.

Korekcja pomiaru temperatury wewngtrznej. Oznacza wartos¢ wyrazong w 0.1°C dodawana (z uwzgled-
nieniem znaku) do wartosci zwracanej przez czujnik. Dla utatwienia postugiwania Si¢ ta nastawa, z lewej
strony dolng linii wyswietlacza wskazywana jest aktualnawartos¢ pomiaru z uwzglednieniem korekcji.

Dostep Poziom 2
Krok zmiany 0.1°C
Wartos¢ domysina 0°C

Temperat. zewn.

Korekcja pomiaru temperatury zewngtrznej. Oznacza wartos¢ wyrazona w 0.1°C dodawana (z uwzgled-
nieniem znaku) do wartosci zwracanej przez czujnik. Dla utatwienia postugiwania si¢ ta nastawa, z lewej
strony dolng linii wyswietlacza wskazywana jest aktualnawartos¢ pomiaru z uwzglednieniem korekcji.

Dostep Poziom 2
Krok zmiany 0.1°C
Wartos¢ domysina 0°C

Test zas. 3-faz

Aktywnos¢ monitorowania zasilania trojfazowego

Dostep Poziom 2
Wartos¢ minimalna/lmaksymana  Jest/Nie ma
Wartos¢ domysina Jest

Wszystkie zmiany nastaw sa uwzgledniane w programie pracy urzadzenia na biezaco, ale ich
zapamigtanie na state wymaga zatwierdzenia poprzez wcisniccie przycisku USTAW. Wcisnigcie przycisku
OPUSC powoduje anulowanie zmian i powr6t do trybu podstawowego wyswietlacza. Anulowanie zmian
i powrét do trybu podstawowego wyswietlacza nastgpuje rowniez przy braku jakiglkolwiek akciji
klawiaturowej przez czas 25 sekund.

UWAGA!

Operowanie na wartosciach alarmu gornego i dolnego moze w pewnych sytuacjach doprowadzi¢ do
uaktywnienia alarmu, ktéry blokuje prace klawiatury i uniemozliwia zatwierdzenie zmienionej wartosci. Z
tego wzgledu zaleca si¢ dobieranie progow aarmowych przy wytaczonym procesie nadzoru (generowany
wowczas alarm jest kasowany bezterminowo).

15. Wyswietlanieinformacji o stanie nadzor owanego obiektu

W trybie podstawowym wyswietlacza pokazane sa: temperatura wewngtrzna i temperatura zadana.
Aby przejsé do trybu podgladu pozostalych parametrow mierzonych nalezy nacisna¢ przycisk OPUSC.
Przyciskami PLUS i MINUS przechodzimy pomigdzy kolejnymi ekranami:

§ Temperatura zewngtrzna (jesli jest aktywny je pomiar).

Biezace sterowanie przekaznikami WENT. albo NAG. (zataczenie sygnalizowane jest odpowiednim
napisem w nawiasach klamrowych, brak tekstu w nawiasach oznacza wyltaczenie danego przekaznika).

8§ Biezaca data (przy zatrzymanym procesie nadzoru przycisk USTAW umozliwia wejscie w tryb
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ustawiania daty i czasu).
Biezacy czas.

§ Maksymana zargjestrowana temperatura wewngtrzna (w tym trybie przycisk USTAW zapamigtuje
biezaca temperaturg jako maksymalna).

§ Minimalna zarejestrowana temperatura wewngtrzna (w tym trybie przycisk USTAW zapamigtuje
biezaca temperaturg jako minimalna).

§ Maksymana zarejestrowana temperatura zewngtrzna (w tym trybie przycisk USTAW zapamigtuje
biezaca temperaturg jako maksymalna).

8 Minimalna zargjestrowana temperatura zewngtrzna (w tym trybie przycisk USTAW zapamigtuje biezaca
temperature jako minimalna).

Data ostatniego startu procesu nadzoru.

Data ostatniego zatrzymania procesu nadzoru.
Data ostatniego zalaczenia zasilania regulatora
Data ostatniego wytaczenia zasilania regulatora
Data ostatniego alarmu niskiego.

Data ostatniego alarmu wysokiego.

Data ostatniej modyfikacji temperatury zadanej.
Stan programu automatycznego.

w WU W W W W W W W

Podglad stanu faz L1 i L2 oraz ich kolgnosci (jezeli jest brak ktorekolwiek z faz to kolejnos¢ nie jest
monitorowanai wyswietlane sa trzy znaki zapytania ??7?).

§ Odczyt historii pracy (szczegétowy sposob odczytu historii pracy zostat opisany w osobnym rozdziale).

16. Realizacja procesu nadzoru temperatury

Rozpoczgcie procesu nadzoru temperatury rozpoczyna sig przyciskiem START. Wyswietlacz musi sig
znaidowa¢ w trybie podstawowym. Bezposrednio po nacisnigciu przycisku Uzytkownik otrzymuje do
wyboru dwie opcje: pracg w trybie recznym (Program reczny) lub automatycznym (Program autom).
Wyboru pomigdzy rodzajami programéw dokonuje si¢ przyciskami PLUS i MINUS. Domyslnie
proponowany jest program reczny.

Podczas pracy w trybie recznym wartos¢ temperatury zadang jest kazdorazowo nastawiana recznie
przez Uzytkownika Rozpoczecie procesu nastigpuje z aktualnie nastawiona wartoscia temperatury
zadang).

Praca w trybie automatycznym polega na automatycznym ustawianiu temperatury zadanej przez
JOTAFAN ALARM+ na podstawie parametrow procesu okreslanych przez Uzytkownika podczas
nast¢pnych czynnosci po wyborze trybu automatycznego. Proces jest podzielony natrzy fazy:

§ FazaA utrzymywanie statej temperatury zadanej przez okreslona liczbe dni.

§ FazaB codzienne obnizanie temperatury zadanej do podaneg) wartosci docelowej przez okreslona
liczbg dni. Zmiana temperatury zadang nastepuje raz na dobg o potnocy. Krok zmiany
zostgje obliczony automatycznie przez program.
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§ FazaC Utrzymywanie docelowej temperatury fazy B przez czas nieograniczony.

Uruchomienie programu automatycznego polega na koleginym wprowadzaniu parametrow programu i
potwierdzaniu przyciskiem START. Wprowadza si¢ kolgjno:

§ Temperature fazy A.

§ Temperature docelowa fazy B.

§ Czastrwania (liczbg dni) fazy A.
§ Czastrwaniafazy B

Jako wartosci domysine sa proponowane parametry ostatnio uzywane. W kazde chwili istnige moz-
liwosé anulowania uruchamiania programu przyciskiem OPUSC. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu
ostatniego parametru nastgpuje uruchomienie programu. Informacja o pracy w trybie automatycznym
widnigje na wyswietlaczu w postaci zastapienia napisu Zadana przez napis Automat. Uzytkownik nie
dysponuje mozliwoscia reczng zmiany temperatury zadaneg, jest natomiast na biezaco informowany o je
wartosci, oraz posiada mozliwos¢ podgladu stanu procesu. Przejscia do podgladu dokonuje si¢ poprzez
nacisniecie w trybie podstawowym wyswietlacza przycisku OPUSC, a nastepnie trzykrotnie MINUS. W
gorng linii wyswietlacza ukazuje si¢ napis Program automat., aw dolngj linii symbolika T: 1/A (podane
wartosci przyktadowe).

Jezeli regulator jest w trybie automatycznym sterowania procesu oraz znagduje si¢ w podgladach
pracy na pozycji programu automatycznego, to mozna przejs¢ do odczytania aktualnego stanu procesu.
Przejscie pomigdzy kolginymi ekranami nastgpuje po nacisnigciu przycisku USTAW.

Pr ogr am aut onmat .
T. 1/A

T —temperatura, 1 — dzien cyklu, A —faza A

Pr ogr am aut omat .
T1: 34°C [ 5]

T1 — temperatura poczatkowa = 35.0°C
[ 5] —liczba dni fazy A

Pr ogram aut omat .
T2: 20°C [ 35]

T 2 — temperatura docelowa 20.0°C
[35] — liczba dni fazy B.

Zatrzymanie procesu nadzoru nastepuje w wyniku nacisnigcia przycisku STOP w trybie pod-
stawowym wyswietlacza. Pojawia si¢ wowczas napis ZATRZYMANIE PROCESU. Zamiar zatrzy-
mania nalezy potwierdzé¢ w ciagu trzech sekund przyciskiem START, w przeciwnym wypadku wy-
swietlacz powraca do trybu podstawowego i proces jest kontynuowany. Nalezy pamietac, ze kazde
zatrzymanie procesu generuje alarm.

17. Historiapracy

Niezalezny Modu/ Nadzorujqcy ALARM+ rejestruje w swojg pamigci wszystkie istotne zdarzenia
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Zwiazane z procesem sterowania lub praca urzadzenia. Ponadto w czase uruchomionego nadzoru
systematycznie rejestrowane sa: temperatura wewngtrzna i zewnetrzna. Pamigtanych jest ok. 8000 ostatnio
wygenerowanych zdarzen.

Odczyt historii pracy nastgpuje poprzez interfejs RS485 do komputera klasy PC (wymagany jest
konwerter RSA85AORS232C) za pomoca specjalnego programu. Instrukcja odczytu historii pracy
dostarczana jest wraz z programem komputerowym.

18. Kody dostepu

W celu zabezpieczenia parametréw pracy przed dostegpem osob niepowotanych, oprogramowanie
regulatora zostato wyposazone w mechanizmy selektywnego blokowania dostepu do niektorych funkcji
klawiatury za pomoca koddw dostgpu, ktdre sa zorganizowane w trzy poziomy:

8 Poziom zerowy blokuje dostep do klawiatury
§ Poziom pierwszy blokuje dostep do nastawiania progéw darmowych
§ Poziom drugi blokuje dost¢p do wprowadzania korekcji pomiaru temperatury

Ochrona kodami dostepu dziata w sposdb hierarchiczny: aktywna ochrona na nizszym poziomie
generuje automatycznie ochrong na poziomie wyzszym. Kody dostgpu poziomu pierwszego i drugiego
formalnie moga by¢ odblokowywane niezaeznie, jednak nastawy dostepne na poziomie drugim wymagaja
rowniez odblokowania poziomu pierwszego.

Poziom zer owy

Uaktywnienie kodu dostgpu poziomu zerowego nast¢puje automatycznie podczas zataczenia zaslania.
Nacisnigcie ktoregokolwiek przycisku klawiatury powoduje pojawienie s¢ komunikatu Kod dostepu /
Poziom 0. Jednoczesnie uaktywnia si¢ pole edycyjne, w ktérym nalezy wprowadzi¢ stosowna wartosé
przyciskami PLUS i MINUS. Wprowadzona wartos¢ nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem USTAW. Nastegpuje
wowczas odblokowanie dostgpu do klawiatury, ktore obowiazuje do momentu samoczynnego wygaszenia
podiwietlenia (25 sekund od ostatniego nacisnigcia). Po tym czasie kod dostgpu zostaje ponownie
uaktywniony.

Ochrona poziomu zerowego jest opcjonalna. Istnieje mozliwos¢ je statego wytaczenia poprzez zmiang
kodu dostgpu na wartos¢ 0000.

Udostgpnienie zmiany kodu dostgpu poziomu zerowego wymaga wcishigciai przytrzymania przycisku
START przez dziesig¢ sekund podczas znajdowania si¢ wyswietlacza w trybie wskazywania temperatury
zewngtrzng (przycisk OPUSC w trybie podstawowym). Zgodnie z komunikatami pojawigiacymi si¢ na
wyswietlaczu nalezy ngpierw poda¢ aktualnie obowiazujaca wartos¢, anastepnie wprowadzi¢ nowa.
Pojawia si¢ wéwczas komunikat potwierdzajacy dokonanie zmiany. Jezeli wprowadzi si¢ niepoprawny
kod, regulator przechodzi do trybu podstawowego wyswietlacza.

Poziom pierwszy

Ochrona kodem dostepu poziomu pierwszego jest obligatoryjna; nie istnigje mozliwosé wytaczenia je
na state. W gtanie aktywnosci menu nastaw urzadzenia udostgpnia tylko te pozycje, ktére s3 dostepne bez
ograniczen. Uzyskanie dost¢pu do poziomu pierwszego wymaga wcisnigcia i przytrzymania przez dziesigé
sekund przycisku OPUSC w dowolnym trybie pracy, a nastepnie podania kodu w sposob identyczny, jak
powyzej. Bezposrednio po pozytywnej weryfikacji wprowadzonego kodu istnigje mozliwosé jego zmiany.
Nalezy w tym migjscu zachowa¢ nalezyta ostroznos¢ w celu uniknigcia przypadkowej zmiany wartosci.
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Ponowne uaktywnienie ochrony nast¢puje obligatoryjnie po wylaczeniu i ponownym zataczeniu
zaslania. 1stnigje mozliwos¢ wcezesnigiszego uaktywnienia ochrony poprzez celowe podanie bigdnego
kodu.

Poziom drugi

Ochrona kodem dostepu poziomu drugiego jest obligatoryjna; nie istnigje mozliwosé wytaczenia jeg na
stale. W gtanie aktywnosci menu nastaw urzadzenia udostepnia tylko te pozycje, ktére sa dostepne bez
ograniczen lub na poziomie pierwszym, pod warunkiem wylaczenia tego poziomu ochrony. Uzyskanie
dostgpu do poziomu drugiego wymaga wecishigcia i przytrzymania przez dziesig¢ sekund przycisku
USTAW w dowolnym trybie pracy, a nastgpnie podania kodu w sposob identyczny, jak powyze.
Bezposrednio po pozytywnej weryfikacji wprowadzonego kodu istnieje mozliwos¢ jego zmiany. Nalezy w
tym migjscu zachowac¢ nalezyta ostroznos¢ w celu uniknigcia przypadkowej zmiany wartosci.

Dostep do drugiego poziomu ochrony odnosi oczekiwany skutek tylko w wypadku rownoczesnego
odblokowania dostgpu do poziomu pierwszego. Kolginos¢ odblokowywania dostgpdw jest dowolna.

Ponowne uaktywnienie ochrony nast¢puje obligatoryjnie po wylaczeniu i ponownym zataczeniu
zasilania. 1stnigje mozliwos¢ wcezesnigiszego uaktywnienia ochrony poprzez celowe podanie bigdnego
kodu.

UWAGA!

Po dokonaniu zmian kodow dostgpu istnigie mozliwos¢ przywrécenia fabrycznych wartosci

domyslnych. Wartosci domysine kodéw dostgpu oraz sposob ich przywrdcenia znajduja S¢ w dodatku A

19. Komunikaty awaryjne

§ Blad czujnikatemperatury

Jezeli zostanie wykryty btad komunikacji z czujnikiem temperatury, wowczas na wyswietlaczu wy-
Swietli sie komunikat:

Btad czuj ki !

Tenpera. zewn.

Jezeli uszkodzeniu ulegnie komunikacja z czujnikiem od temperatury zewngtrznej pojawia si¢ napis zewn.,
jezeli z czujnikiem temperatury wewngtrznej to wewn.

Po wykryciu awarii pomiaru temperatury wewnetrzng nastepuje restart regulatora. Dopdki nie
zostanie odczytana poprawna temperatura wewngtrzna beda nastgpowaly automatyczne restarty
urzadzenia.

W przypadku bigdnego pomiaru temperatury zewngtrznej nacisnigcie USTAW w czasie wyswietlania
komunikatu awaryjnego powoduje przeinicjowanie czujnikbw pomiarowych. Na czas jego trwania
wyswietlany jest komunikat: ,Trwa reinicjacja czujek tenperat.” Jezedi mimo to
urzadzenie nie bedzie w stanie poprawnie odczyta¢ temperatury zewngtrznej jg pomiar zostanie
automatycznie wylaczony i wyswietlony zostanie komunikat: ,Wiaczenie czuj. tenp.
zewnet rz.”. Po ponownym uaktywnieniu w nastawach opcji pomiaru temperatury zewngtrzne lub
ponownym uruchomieniu procesu urzadzenie ponowi proby komunikacji z czujnikiem temperatury
zewnetrzng.

§ Blad pamieci nastaw
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Po wykryciu btedu w przechowywanych nastawach pojawia si¢ komunikat.

Konf i gur acj a:

Zm ana/ Rei ni t

Wszystkie nastawy (parametry procesu, kody dostepu, uaktywnienie kontroli zasilania trojfazowego i
pomiar temperatury zewngtrzne)) zostaja ustawiony na wartosci domysline. Po wystapieniu tego
komunikatu nalezy ponownie skonfigurowac urzadzenie do pracy.

UWAGA!

Wystarczy ponowna edycja tylko jednej z nastaw aby po restarcie regulatora powyzszy komunikat
przestat si¢ pojawiac.

Dodatek A Domysine kody dostepu.

Przywrdcenie kodéw domysinych nastepuje poprzez wecisnigcie wszystkich przyciskow klawiatury
bezposrednio po zataczeniu zasilania i przytrzymanie ich do momentu pojawienia si¢ na wyswietlaczu ko-
munikatu oznajmigjacego przywrocenie wartosci domysinych. Nastgpuje wowczas restart programu
urzadzeniai od tego momentu obowiazuja ponizsze wartosci:

Poziom O: FFFF
Poziom 1: 1725
Poziom 2: 1726
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