Frodasoant

J O TA F A N dﬁ SYSTEMY KONTROLNO-POMIARODWE JOTA 5.¢.

tel.: 012-269-18-T7, fau: M2-269-15-T8
5y5temy sterowanla milkroklimatem c.mail:jota@kronet.pl  www.skp-jota.pl

AQUACUS+

Wersja oprogramowania L-11

MIKROPROCESOROWY REGULATOR
Z WEJSCIEM ZLICZAJACYM IMPULSY

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

INSTRUKCJA OBSLUGI

Krakow 2008

Wydanie jedenaste



Uwaga !

Przed przystgpieniem do montazu i uzytkowania urzgdzenia nalezy dokfadnie
zapoznaé si¢ z ninigjszq instrukcjq i scisle stosowacé do jg tresci!

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dolgczone urzgdzenie MUSI POSIADAC
zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciwpo-
razeniowej. Musi posiada¢ takze przynajmniej drugi stopies ochrony przeciwpr ze-
pigciowe.

Urzgdzenie jest przeznaczone do pracy ciggle] i nie posiada wyfgcznika zasilania.
Jezeli zachodzi potrzeba wylgczania urzgdzenia, naleiy zainstalowaé zewnetrzny
wylqcznik zasilania.

UWAGA !!!

Wszelkie prace zwigzanie z montazem i uruchomieniem urzgdzenia powinna
wykonywa¢é osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jakiekolwiek elektryczne czynnosci #gczeniowe oraz prace mechaniczne
(elektromechaniczne) przy urzgdzeniu Z DO£4CZONYM ZASILANIEM

S4 NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PR4DEM ELEKTRYCZNYM -
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przystgpieniem do prac wykonaé widoczng przerwe w obwodzie elektrycz-
nym zasilania urzgdzenia i upewni¢ si¢ o braku napigcia.

Instalacja elektryczna, do ktérej jest dofgczone urzqdzenie wymaga okresowych
przeglqdow i badasn!
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Mikroprocesorowy Regulator AQUACUS+

1. Zastosowanieregulatora

Regulator AQUACUS+ stuzy do wspblpracy z systemami dozowania paszy lub wody: moze sterowaé
napedem paszociagu albo dektrozaworem w instalacji wodng w celu zadawania i kontroli wydatku (zuzycia) paszy
albo wody na podstawie liczby otrzymywanych z urzadzenia pomiarowego (np. z wagi dozujacej, przeptywomierza
elektronicznego, itp.) impulséw.

Dodatkowo regulator posiada niezalezna funkcje ,timera’, ktora mozna wykorzysta¢ np. do zalaczania
i wylaczania oswietlenia.

Regulator moze pracowaé w jednym z dwaéch trybow:

DOZOWNIK — stluzy do odmierzenia odpowiednigj porcji masy (objetosci): wyjscie przekaznikowe 1 jest
zataczane o0 zadang porze dnia i wytaczane po zliczeniu zadang masy (objgtosci) lub o zadanegj porze.

LICZNIK - duzy do zliczania masy (objetosci): regulator moze monitorowaé biezacy oraz catkowity
minimalny i maksymalny wydatek paszy (wody), przy przekroczeniu zadanych wartosci regulator powiadamia
alarmem, wyjscie przekaznikowe 1 jest zataczane o zadang porze dnia i wytaczane w przypadku przekroczenia
maksymalnego chwilowego lub catkowitego zuzycia albo o zadang porze.

Regulator AQUACUS+ posiada dwa wyjscia sterujace (OUT1 wyjscie potprzewodnikowe, OUT2 wyjscie
przekaznikowe), wescie zliczajace impulsy lub czas zwarcia (przystosowane do wspdipracy z wylacznikiem
elektromechanicznym lub wyjsciem typu OC, NPN) oraz wyjscie alarmowe. Dzigki odpowiednigj nastawie mozna
zaprogramowa¢ przeliczanie impulsdw na masg lub objetos¢ w zakresie od 0,001 kg (I) do 65,000 kg (1) na jeden
impuls (jedna sekundg zwarcia).

Wyjscie 1 jest wykorzystywane do sterowania praca urzadzen systemOw dozujacych, awyjscie
przekaznikowe 2 jest zawsze zalaczane i wylaczane o zadanych porach dnia i moze by¢ wykorzystywanie np. do
sterowania oswietleniem.

Regulator zapamietujei wyswietla zliczone wartosci impulsdw i masy (objetosci) w czterech licznikach:

dziennym — kasowany przy kazdorazowym uruchomieniu procesu oraz o pétnocy,
hodowli — kasowany przy kazdorazowym uruchomieniu procesu,

catkowitym — bez mozliwosci skasowania,

kasowalnym — kasowany tylko na zyczenie uzytkownika.

Ponadto regulator prowadzi regjestracje dziennego zuzycia, ktére jest zapamictywane wraz z data i godzina.
Regulator moze zapamieta¢ do 1000 wpisow (1000 dni).

Regulator wykrywa réwniez nieprawidtowe sytuacje podczas pracy. Zostat wyposazony w przekaznikowe
wyijscie alarmowe. Wyprowadzone sa trzy zestyki przekaznika: normalnie otwarty (NO), normalnie zamknigty (NC)
oraz wspolny (COM). Alarm jest uaktywniany w nastepujacych sytuacjach:

wykrycie braku pojawiania si¢ impulsdw przez okreslony czas,

diuzsze, niz zaprogramowane zwar cie na zaciskach wejscia zliczajacego,
wykrycie nieprawidtowosci w pracy regulatora (np. awaria pamigci wewnetrznegj)
brak zasilania regulatora.

2. Wskazéwki bezpieczenstwa

Regulator zostat skonstruowany zgodnie z powszechnie uznawanymi regutami  bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie tych regut moze spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia oséb, zwierzat lub straty materialne.
Regulator jest przeznaczony do montazu, uruchomienia, obstugi (przeglady techniczne urzadzen i instalacji
elektryczng) i usuwania awarii przez osoby posiadajace wymagane przez przepisy panstwowe uprawnienia do prac
eektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadajace stosowna wiedze i doswiadczenie z
dziedziny eektryki.

— Stosowanie regulatora i modutéw wspotpracujacych w atmosferze zagrozong) wybuchem jest zabronione.

— Montaz, uruchomienie, obstuga (przeglady techniczne urzadzen i instalacji dektryczng), usuwanie awarii, itp.
jest dozwolone przez osoby posiadgjace wymagane przez przepisy panstwowe uprawnienia do prac
eektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadajace stosowna wiedze i
doswiadczenie z dziedziny dektryki.
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Mikroprocesorowy Regulator AQUACUS+

— Przed rozpoczeciem wszelkich prac zwiazanych z montazem, obstuga, usuwaniem awarii, itp. Nalezy
bezwzglednie odtaczy¢ napiecie zasilania od regulatora i innych urzadzen wspdtpracujacych i upewnic sie, ze
regulator i urzadzenia te nie znajduja si¢ pod napieciem oraz ze mozna bezpiecznie przystapic¢ i prowadzi¢
prace.

— Zastosowania oraz uzytkowanie regulatoréw niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza zachowanie gwarangji
producenta i odpowiedzialno$¢ za powstate nastepstwa.

— W cdlu zachowania bezpieczenstwa pracy regulatora konieczne jest zastosowanie zabezpieczen zewngtrznych
wedtug zalecen ninigsze) dokumentacii.

— Podczas montazu i uzytkowania regulatoréw i modutdw nalezy przestrzega¢ ninigszg dokumentacji,
aw szczegdlnosci danych technicznych.

— Pracaregulatora z otwarta pokrywa jest niedozwolona

— Regulator moze stwarza¢ niebezpieczenstwo, jezeli zostanie zamontowany lub uzytkowany niezgodnie z
ninigjsza dokumentacja.

— W sprawach nieuregulowanych ninigjsza dokumentacja nalezy kierowa si¢ ogdlnymi przepisami z zakresu
prac dektrycznych i mechanicznych, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami
stosownymi dla ninigjszego regulatora w celu zachowania jego poprawng pracy oraz nie stwarzania
zagrozenia dla osob, zwierzat i dobr materialnych.

— Zaleca si¢ zainstalowanie dodatkowego modutu alarmowego w celu zwigkszenia bezpieczeastwa pracy.

3. Transport, magazynowanie

— Regulator jest odpowiednio zapakowany, zaleznie od uzgodnionego transportu

— Podczas transportu nie dopuszcza¢ do uderzen i wstrzasow. Zapobiega¢ uszkodzeniu opakowania lub samego
regulatora.

— Regulator nalezy przechowywaé w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°C do 50°C

— Nie dopuszcza¢ do dziatania ekstremalnego ciepta lub chtodu, a takze bezposredniego dziatania promieni
stonecznych, substancji chemicznych, Zzrédet ciepta i innych czynnikéw mogacych mie¢ szkodliwy wptyw na
regulator.

4. Danetechniczne

Napigcie zasilania 230V, 50 Hz
[1o$¢ wyj$é sterujacych 2
Rodzaj wyjs¢ sterujacych potprzewodnikowe oraz przekaznikowe (NO, C)
Maksymalny prad obcigzenia zestykow przekaznika 3 A (przy 230V, 50 Hz)
Minimalny prad zalaczania 10 mA
Minimalny czas stanu aktywnego na wejsciu 0,5s
Klasa ochrony przeciwpor azeniowej Il
Temper atur a otoczenia r egulator a podczas pracy 5, 40°C
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia 10, 90%
Pobor mocy przez regulator (bez dotaczonych odbiornikow) max. 5 VA
Bezpiecznik w obwodzie przekaznika wktadka topikowa aparatowa, ceramiczna 3,15 A, 250 V
Naj wieksze napigcie robocze przekaznika alar mowego 24V, DC
Najwiekszy prad obciazenia przekaznika alar mowego 200 mA
Wartosé rezystora w obwodzie zestyku COM przekaznika alar mowego 82W
Stopien szczelnosci obudowy regulatora IP55
Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub.) 130 x 200 x 85 mm

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 5



Mikroprocesorowy Regulator AQUACUS+

5.

Montaz i dolaczenie regulatora do instalacji elektryczneg

Przed przystapieniem do montazu regulatora doktadnie zapozna¢ si¢ z ninigjsza dokumentacja i stosowaé sig do
jg tresci.

Regulator montowa¢ w migjscu utatwiajacym jego uzytkowanie, obstuge i ewentualne naprawy.

Regulator nalezy montowac nie naprezajac obudowy.

Montaz dektryczny wykona¢ zgodnie ze schematami i opisem w ninigjszg dokumentacii.

Instalacja eektryczna: zasilajaca i odbiornikbw musi by¢ sprawna technicznie oraz spetnial wymagania
aktualnie obowiazujacych norm i przepisow.

Regulator jest przeznaczony do pracy ciagtg i nie posiada wbudowanego wytacznika zasilania. Do wylaczenia
zasilania regulatora nalezy zastosowal zewnetrzny aparat wylaczajacy, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy
zestykami wszystkich biegunéw wynosi co najmnigl 3 mm.

Odtaczanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego PE jest niedozwol one!

Kable dekiryczne nalezy wprowadzi¢ do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywa Sztucznego.
Stosowanie przepustow metalowych jest niedopuszczalne!

Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygnatowe dla czujnikdw temperatury i same czujniki powinny by¢
tak zamontowane, aby nie bytlo mozliwosci ich zniszczenia przez zwierzeta, aw szczegdlnosci gryzonie (np.
przegryzienie kabli sygnatowych, zwarcie réznoimiennych biegunéw instalacji poprzez ciato zwierzecia, itp.)

Regulator jest zabudowany w obudowie eektrotechniczng z tworzywa sztucznego do mocowania nasciennego na
ptaszczyznie pionows.

Doprowadzenie przewodéw instalacji elektryczng odbywa sie poprzez przepusty kablowe (tzw. , dtawiki”) w
dolng czgsci obudowy.

Potaczenia eektryczne wewnatrz regulatora nalezy wykonaé zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz opisem.

Aby zamocowac requlator na scianie (pfaszczyznie) nalezy:

Otworzy¢ pokrywe obudowy poprzez obrét srub z tworzywa sztucznego na pokrywie wedtug okreslonego na
pokrywie opisul.
Przykreci¢ obudowe do $ciany poprzez otwory w naroznikach obudowy, przepustami dla przewoddw w dét.

Aby dolgczyé regulator do instalacji elektrycznej i obwoddw sterowania nalesy:

Woprowadzi¢ przewody zasilgjace, przewody do zaciskdw wejscia impulsowego oraz przewody urzadzen
sterowanych i dotaczy¢ zgodnie ze schematem.

Przewody doprowadzajace impulsy polaczy¢ z zaciskami In i OV. Opis zaciskdw znaiduje si¢ na plytce
drukowang regulatora. W przypadku dolaczenia wytacznika mechanicznego (np. wylacznika krancowego)
biegunowos¢ nie ma znaczenia. W przypadku dotaczenia dektronicznego klucza typu OC, NPN, biegun ujemny
klucza (zacisk — ) nalezy dotaczy¢ do zacisku OV regulatora, biegun dodatni klucza (zacisk OUT lub OC) do
zacisku In regulatora. Jezdi czujnik wymaga zasilania mozna go dotaczy¢ do zacisku U+ (zasilanie okoto +9V)
Przewody neutralny i fazowy napiecia zasilania 230V, 50Hz dolaczy¢ do zaciskw oznaczonych N, L z
zachowaniem biegunowaosci: przewdd neutralny (kolor niebieski) do zacisku oznaczonego N, przewdd fazowy do
zacisku oznaczonego L.

Przekaznik wyjscia sterujacego posiada dostepne na listwie zaciskowe) dwa zestyki: wspdlny (C) i normalnie
otwarty (NO). Zestyki przekaznika nie sa galwaniczne potaczone z liniami zasilania oraz wewngtrznymi uktadami
regulatora. Na rysunku 1 przedstawiono schemat potaczen regulatora. Wybér wyjscia zalezy od zastosowania.
Pracawyijscia li 2 zostaly opisane w rozdziale ,, Zastosowanie regulatora’.

W regulatorze znajduja sig¢ dwa zaciski srubowe oznaczone PE przeznaczone do wykonania potaczenia przewodu
ochronnego PE. Sa one polaczone ze soba, hie sa polaczone z innymi obwaodami regulatora.

Zestyki przekaznika alarmowego sa oznaczone NC, COM, NO. Sa separowane galwanicznie od pozostatych
obwodéw uktadu. Ich wykorzystanie jest dowolne z zachowaniem dopuszczalnych parametréw (okreslonych w
rozdziale, Dane techniczne’).

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.



Mikroprocesorowy Regulator AQUACUS+

UWAGA !l
Po wykonaniu polaczen elektrycznych nalezy sprawdzié ich poprawnosé i zgodnosé
ze schematem elektrycznym. Zalaczenie napiecia zaslania bez sprawdzenia poprawnosci
polaczen elektrycznych jest NIEDOPUSZCZALNE! Grozi uszkodzeniem regulatora,
wspOlpr acujacych urzadzen, pozarem, por azeniem pradem eektrycznym lub SMIERCI A!
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250V, 50Hz2  elpkirozaworam odbiormika

Rysunek 1 Schemat po/qczer regulatora

WYJSCIE 1— wyjscie licznikowo-dozujgce, sterujqce np. urzgdzeniami dozujgcymi (wyjscie poipr zewodni kowe-
triakowe)

WYJSCIE 2 — wyjscie, timera”, sterujqce np. oswietleniem (zestyki NO, C - niezasilane)

Wejscie impulsowe: zaciski In (biegunowosé¢ dodatnia) i OV (biegunowosé ujemna). W przypadku czujnikow

tréjprzewodowych U+ - zasilanie czujnika

6. Funkcje mikroprzetacznikow

Mikroprzetaczniki umieszczone sa na plycie czotowej wewnatrz obudowy. W celu ich ustawienia nalezy
wylaczy¢ napiecie zasilania regulatora i upewnié¢ Si¢ 0 jego braku, a nastgpnie otworzy¢ obudowg. Przetaczniki sa
ponumerowane oraz posiadaja wyraznie oznaczona pozycje zataczenia (ON). W tabeli nr 1 przedstawiono ich
Znaczenie

Tabelal Funkcje mikroprzelqcznikow

Numer & merf .
mikr opr zelacznika Polozenie Opis
OFF Regulator pracuje jako DOZOWNIK | Potozenie  mikroprzetacznika — jest
1 uwzgledniane tylko w momencie
ON Regulator pracujejako LICZNIK zataczenia zasilania.
> OFF Jednostka przeliczeniowa sa kilogramy: , kg”

ON Jednostka przeliczeniows sa litry: ,1”

3 OFF Zliczane sa impulsy

ON Zliczany jest czas trwania zwarcia na wejsciu
45,6 OFF | Polozenie wymagane

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 7



Mikroprocesorowy Regulator AQUACUS+

Uwaga: Podczas uruchamiania sterownika moze pojawi¢ sie na wyswietlaczu komunikat: , Nie

uwzgledniam stanu mikroprzelqcznikow” . Wystgpienie ostrzezenia oznacza, ze stan mikroprzelqcznikow wewngtrz
obudowy uleg/ zmianie w trakcie procesu, ale nowe ustawienia nie bedg brane pod uwage. Zmiana konfiguracji
jest mozliwa wylqcznie po zatrzymaniu procesul..

1.

Przed pierwszym uruchomieniem

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu mechanicznego i eektrycznego, w szczegdlnosci jakos¢ i skutecznosé
dektrycznych potaczen ochronnych PE.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ potaczen ze schematami

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych

Zamkna¢ obudowy wszystkich urzadzen i aparatéw elektrycznych (w tym obudowe regulatora)

Sprawdzi¢, czy napigcie zasilania spetnia wymagane parametry.

Skonfigurowaé mikroprzetaczniki regulatora.

Obstuga regulatora

Podczas uzytkowania i obstugi stosowac si¢ do ninigsze dokumentaci

Obudowe regulatora okresowo czysci¢ wilgotna szmatka.

Nalezy codziennie obserwowaé prace regulatora i natychmiast reagowaé na wszelkie nieprawidtowosci
zwracajac sie do firmy (osoby), ktéra wykonata montaz i uruchomienie regulatora.

Wszelkie nieprawidtowosci musza zosta¢ usunigte. Uzytkowanie nieprawidtowo dziatajacego regulatora jest
niedopuszczalne. Jezdi istnige jakiekolwiek niebezpieczenstwo nalezy odtaczy¢ napigcie zasilania regulatora i
urzadzen wspotpracujacych.

8.1. Zalagczenie zaslania

Po zataczeniu zasilania, na wyswietlaczu ukazuja si¢ kolgino, w kilkusekundowych odstgpach, nastgpujace

informacje:

dane producenta:

JOTAFAN
www. j ot af an. pl

zapalgja S¢ lampki nad przyciskiem START i STOP, alarmjest aktywny

typ urzadzenia, wersja oprogramowania:

AQUACUS+
wersja L-11

gasna lampki nad przyciskiem START i STOP, alarm jest wytaczany

numer seryjny urzadzenia, data produkc;i:

Nuner: 00123/08
Dat a: 20-10-2008

Po zakonczeniu prezentacji powyzszych informacji wyswietlacz przechodzi do stanu spoczynkowego.

Wyglad ekranu zalezy od trybu pracy DOZOWNIK lub LICZNIK.

Jezeli przed ostatnim wytaczeniem zasilania lub restartem mikrokontrolera byt zataczony proces sterowania,

zostaje on wznowiony. Zawartos¢ licznikdw nie zostaje wyzerowana, zliczanie jest kontynuowane. Swiecenie jedng z
lampek LED nad przyciskami START/STOP wskazuje stan procesu regulaci.

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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8.2. Podstawowe funkcje wyswietlacza i klawiatury

W zaleznosci od nastawy ,, Podswietlenie wyswietl.” wylacza si¢ ono automatycznie po ustawiong liczbie
sekund od ostatniego nacisniecia dowolnego przycisku (istnige réwniez mozliwos¢ zataczenia podswietlenia
wyswietlacza na state). Jezeli pod$wietlenie jest wygaszone to wéwczas pierwsze nacisniecie dowolnego przycisku
spowoduje tylko zataczenie pod$wietlenia (bez zadng inng reakcji na nacisnigty przycisk). Wszystkie opisy
w instrukcji odnosza si¢ do sytuacji zataczonego podswietlenia wyswietlacza.

Tabela 2 Opis podstawowych funkcji przyciskoéw

Przycisk Opis

— Przechodzenie pomiedzy poszczegdlnymi ekranami na jednym poziomie MENU
) Zmiana potozenia kursora podczas podawania kodéw dostepu

+ Zmiana wartosci w trybie edycji nastawy (tryb edycji sygnalizowany jest symbolem ,<” po prawej
’ stronie liczby)

Anulowanie wprowadzong zmiany.

OPUSC | Powrdt do MENU nadrzednego.

W trybie spoczynkowym wejscie do MENU podgladéw.

Wejscie do MENU podrzednego.

Wejsciew tryb edycji nastawy.

Zatwierdzenie wprowadzong zmiany.

Skasowani ewstrzymanie biezacego alarmu.

Zerowanie wartosci licznika kasowalnego (nalezy przytrzymac wcishigty przycisk przez

okoto 2 sekundy).

Uruchomienie kreatora procesu sterowania (tylko w trybie spoczynkowym).

Przy wstrzymanym procesie sterowania (funkcja PAUZA, lampka czerwona miga szybko)

START | powoduje jego wznowienie.

W pracy jako DOZOWNIK przytrzymanie przez okoto 3 sekundy powoduje rozpoczecie

odliczania masy (objgtosci) od nowa.

Jednorazowe, krétkie wcisniecie powoduje wstrzymanie procesu sterowania (PAUZA).

STOP Wocisniecie i przytrzymanie przez okoto 2 sekundy powoduje wyswietlenie ekranu z zapytaniem o

Zatrzymanie procesu sterowania.

USTAW

8.3. Zalaczeniei wylaczenie procesu sterowania (zliczania),
funkcja PAUZA

Jezeli proces sterowania jest zalaczony (Swieci Sig zidona lampka LED nad przyciskiem START),
to w celu jego wylaczenia nalezy wcisnaé i przytrzymaé przycisk STOP (okolo 2 sekundy) az pojawi si¢ ekran z
zadaniem potwierdzenia zatrzymania procesu. Po wybraniu opcji TAK nalezy potwierdzi¢ to przyciskiem USTAW
lub STOP. Zgaszenie zielong lampki LED i zaswiecenie si¢ czerwoneg lampki sygnalizuje zatrzymanie procesu.
UWAGA! Po krétkotrwatym nacisnieciu przycisku STOP regulator wstrzyma proces sterowania (PAUZA)

Jezeli proces sterowania jest wylaczony (swieci si¢ czerwona lampka LED nad przyciskiem STOP), to w
celu jego zalgczenia nalezy: przej$¢ do trybu spoczynkowego i nacisngé przycisk START. Regulator wyswietli
ekran w ktorym mozna poda¢ wiek stada (bedzie on wykorzystywany do automatycznego przeliczenia wieku stada
podczas wyswietlania rejestracji dziennych wag). Ustawiona wartosé nalezy potwierdzi¢ przyciskiem USTAW albo
START. Zostanie wyswietlona informacja o postgpie kasowania pamigci z dotychczasowymi pomiarami (jezdi
pamig¢ byta zapetniona w 100% to czas kasowania wynosi okoto 15 sekund). Zaswiecenie si¢ zidlong lampka LED i
zgaszenie czerwong sygnalizuje uruchomienie procesu sterowania.

Regulator posiada rowniez funkcje PAUZA, polegajaca na wstrzymaniu procesu sterowania. Aby
wstrzyma¢ proces sterowania nalezy podczas zalaczonego procesu sterowania nacisnaé przycisk STOP. Stan
wstrzymania (PAUZA) sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwong lampki, umieszczong nad tym przyciskiem.
Podczas wstrzymania procesu oba wyjscia sa wytaczonei nie sa zliczane impulsy wejsciowe. Ponowne uruchomienie
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procesu przyciskiem START nie powoduje skasowania licznikow.

UWAGA ! W trybie pracy LICZNIKA stan pauzy diuzszy niz 4 minuty spowoduje ponowne rozpoczecie
odliczania czasu chwilowego zuzycia.

UWAGA | W trybie pracy DOZOWNIKA po odliczeniu zadanej ilosci masy (objgtosci) wyswietlany jest
ekran z komunikatem ,ODLICZANIE ZAKONCZONE’. Nacisniecie przycisku USTAW Iub péinoc powoduje
powr6t do trybu spoczynkowego. Przytrzymanie przycisku START przez okoto 3 sekundy spowoduje ponowne
odliczenie zadangj masy (objgtosci).

8.4. Kody dostepu

Nastawy regulatora zostaty podzielone na trzy poziomy dostepu. Na poziomie zerowym (ogdl nodostepnym)
znajduja sie te, ktére nie maja znaczenia na proces kontroli obiektu lub prawidtowe dziatanie regulatora — dostep do
nich nie jest zabezpieczony zadnym kodem. Na poziomie pierwszym i drugim znajduja sie nastawy, do ktérych
dostgp powinny mie¢ tylko osoby uprawnione. Poziom drugi moze zosta¢ odblokowany dopiero po odblokowaniu
poziomu 1. Szczegdtowy opis poszczegdlnych nastaw znajduje sie w rozdziale , Nastawy urzadzenia’.

Kodem dostepu jest ciag czterech cyfr i/lub liter: A, B, C, D, E, F. Litery pojawiaja si¢ po cyfrze 9.

W celu odblokowania lub zmiany dostepu na poziom 1 nalezy:
= W trybie spoczynkowym nacisna¢ przycisk USTAW a nastepnie- , pojawi Si¢ ekran:

Pozi om dost epu O
Podaj/zmea >>

cyfraw gérnym, prawym rogu oznacza biezacy poziom dostepu (0,1,2)

= nacisnaé przycisk USTAW, pojawi sie ekran: .
Sae proy Po) © Pozi om 1 zabl ok.

PCDAJ

W zaleznosci od biezacego poziomu dostgpu pojawiaja Sig napisy: odblok./USTAW jezdi dany poziom jest
odblokowany [ub zablok./PODAJ jezeli dany poziom jest jeszcze nie odblokowany.
Przyciskami = / - odszuka¢ ekran z zadanym kodem.
= nacisna¢ przycisk USTAW, pojawi sig ekran:

Pozi om 1 zabl ok.
PODAJ 0000

Podkreslenie oraz miganie dang cyfry sygnalizuje pozycje kursora. Przyciskami PLUS/MINUS mozna
zmieni¢ wartos¢ dang cyfry. Przyciskami = / - zmienia si¢ pozycje kursora. Przyciskiem USTAW nalezy
potwierdzi¢ wprowadzenie wiasciwego kodu.

Jezdi wyswietlany jest napis PODAJ to po poprawnym wprowadzeniu kodu poziom zostanie odblokowany,
ajezdi wyswietlany jest napis USTAW to po wprowadzeniu liczby i jg zaakceptowaniu zostanie ustawiona nowa
wartosé kodu dostepu. Przycisk OPUSC powoduje anulowanie wszystkich operacji wprowadzania/zmiany kodu
dostepu.

Jezdi podczas odblokowywania zostanie wprowadzony niepoprawny kod to zostanie wyswietlony napis:

KOD BxeDNY
PQZI OM NI EDOST. |

i po okoto 3 sekundach urzadzenie przejdzie do ekranu spoczynkowego.
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Jezdi Uzytkownik zapomni ustawionego kodu istnigje mozliwos¢ odbl okowania poziomu wprowadzajac tzw.
kod fabryczny. W tym cdlu, w trakcie wyswietlania zadania podania kodu dostgpu, nalezy nacisnaé i przytrzymad
(przez okoto 3 sekundy) réwnoczesnie przyciski PLUS i MINUS do czasu wyswietlenia napisu ,, FABR.”:

Pozi om 1 zabl ok.
PCDAJ FABR 0000

Nalezy wdwczas poda¢ odpowiedni kod fabryczny. Wartosci kodéw domysinych i fabrycznych znajduja sie
ponizg, na koncu rozdziatu.

W celu przywr écenia blokady danego poziomu nalezy podczas ustawiania nowego kodu réwnoczesnie
nacisnaé przyciski PLUS i MINUS.

W celu odblokowania lub zmiany dostepu na poziom 2 nalezy najpierw odblokowaé poziom 1,
anastepnie odszuka¢ ekran z napisem ,Poziom 2" i postepowaé identycznie jak podczas
odblokowywania poziomu 1.

zostanie poziom zablokowany recznie pozostaje odblokowany (nawet po wylaczeniu i

@ Ustawienie wartosci kodu na 0000 powoduje trwate odblokowanie danego poziomu — dopdki nie
powtér nym zalgczeniu zasilania.

Poziom 1: 0000/1725
Poziom 2: 1726/1726

@ Domysline/fabryczne warto$ci kodéw dostepu:
8.5. Zakresi zerowanie licznikow

Regulator posiada wbudowane cztery pary licznikéw. Zliczana jest ilos¢ impulsow wejsciowych (lub czas
trwania zwarcia na wejsciu) oraz masa (objetos¢) na podstawie wartosci nastawy ,, Przdicznik”. Sposdb zerowania
poszczegdlnych licznikdw podany jest w tabdi 3.

Tabela 3 Zakresi zerowanie licznikow

Licznik Zakres Zerowanie
Zliczaimpulsy, czas zwarcia . .
. L uruchomienie procesu sterowania
Dzienny oraz mase (objetosc) w L, G
pelnym zakresie 24h przejscie zegara przez pétnoc

Zliczaimpulsy, czas zwarcia
oraz masg (objetosc) w

Hodowli pelnym zakresie 1000 dn uruchomienie procesu sterowania
hodowli
>4 miliardy impulséw
Catkowity (>1 milion godzin zwarcia) | - niepodlega zerowaniu

>200 milionéw ton (M)
>4 miliardy impulséw

Kasowalny (>1 milion godzin zwarcia)

>200 milionéw ton ()

przytrzymanie przycisku USTAW przez okoto 3 sekundy
podczas wyswietlania zawartosci licznika

Uwaga: wartosci licznikéw masy sq aktualizowane na wyswietlaczu co 0.050kg(l) (dzienny) lub co 50kg(l)
(pozostale). W zaleznosci od wartasci licznika sterownik dobiera jednostke (g, kg, t oraz mi, |, n?) do
wyswietlenia. Czas trwania impulsu (zwarcia) jest aktualizowany co 1 sek., a w przypadku wartaosci ponad 1h — co
1min.
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8.6. Ustawianie zegara

W cdlu ustawienia zegara nalezy najpierw odblokowaé poziom 2 dostepu (patrz rozdziat ,Kody dostgpu™).
Nastepnie w MENU ,,Nastawy regulatora” odszukaé ekran wyswietlajacy czas. Nacisna¢ przycisk USTAW, pojawi
sie znak edycji przy ,dniu” (jezdi proces sterowania jest zatrzymany) lub przy ,, godzinie’ (jezeli proces sterowania
jest uruchomiony), przyciskami PLUS/MINUS nalezy ustawié¢ wiasciwa wartos¢, przyciskami — /- mozna zmieniaé
pozycje ustawiang wartosci. Nacisnigcia przycisku USTAW powoduje akceptacje ustawiong daty i uruchomienie
odliczania czasu. W kazdym momencie przyciskiem OPUSC mozna przywrdci¢ poprzednia date.

UWAGA! W czasie trwania procesu mozna zmieniaé¢ tylko godziny, minuty, sekundy
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9. MENU regulatora

Ponizg przedstawiono sposdb poruszania sie po MENU regulatora.

LICZNIK  OPUSC MENU podgladéw

10: 18- 21kg/ hl, | Li czni ki USTAN 1 enny 423i
START 163. 4kg >> ¢ 163. 4kg

A OPUSC _

lub /- 1
DOZOWNIK | | Hodow. 1783i
Bi ez.  63. 450kg —267kq
Zadana- 100kg -
Cazk. 527 783i .
T Catkowit
79. 167t oy
i e i—/_

[ ko] 63 85 | | Kasowal . 1234i
Dzi eh 40 39 185. 1kg
Ustaw zmienia :
jednostki pomiedzy | [Rej estracja USTAWINr - 40 12- 07- 08| PLUS/MINUS
[kg (], a[%] >> | 85. 250kq | Przegladanie kolejnych

$ /. OPUSC dni rejestracji

20-10-2008  [-USTA% Poziom 1
11: 15: 02 ««—— Ustawianie daty i godziny
i - USTAW, OPUSC
| [ouT1 auT2 Al lar m FUSTAW Test wyjs¢, przycisk PLUS wymusza zalaczenie
ZAZ. .ZAZ2. W% «— danego wyjscia, MINUS wymusza wytaczenie
t - USTAW, OPUSC
[Alarm za: 11mi5s FUSTAS 7yt dzugi i np. | Wyswietlanietylko

o - alarmow.

Zbyt duze chwil .
zuzycie TAK

ALARM JEST >> [« wej sci owy BY 2| biezacych lub uspionych
OPUSC\\

DOZOWNIK Poziom 0

LICZNIK USTAW MENU nastaw LICZNIK Poziom 1
10: 18- 21kg/ h » Ust awi eni a USTAW 7adana( docel owa) | Poziom 0
START 63. 4kg [« alarmbw i req. >>* nmasa 100kg | DOZOWNIK
OPUSC A OPUSC _
lub - i-.
DOZOWNIK | Cséinpr acy 1?2% Poziom 1
Bi ez. 63. 450kg =
Zadana- 100kq -
| |Czas pracy QUT1 Poziom 1
i -/ 7: 00 19: 00
[kg] 63 85 -
Dziehn 40 39 LM N-MAX zuz. cat. | poziom 1

1- ka 200
Ustaw zmienia LICZNIK

jednostki pomigdzy 52ni eni S
o] & (5] | |Op6zni eni e testu| pgziom1
mn. zuz. 2h00m || |czNIK

-/
| {Opbzni eni e testu| poziom 1
mn.zuz. 2h00m | |CzZNIK

v 1_/ -
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OoPUSC

A

| | Pozi om dost epu 1

Podaj / zm eA >>

—USTAW b 2i om 1 odbl ok.

A A
4 4 $_/_
| |Maks. czas inp. )
lwej sci ow, OnD5s | Poziom 2
A
A -
SLIMaks. czas braku )
z| Linpul su OFF_| Poziom 2
o i_/_
| |Przelicznik )
1 inp.= 0.150kg |Poziom2
/.
| |Czas wstrzymani a ]
al arnmu Oh15p | Poziom2
-/
| | Obstuga USTAW by qswi et | eni e Pozi o
S>> | . Ziom
regul at ‘rf\ OPUSE WY SW. i_OrrBOs
/- - _
Dat a: 05- 08- 2008 |Poziom 2 Jak proces
Czas: 11:15:02 |uruch. edycjatylko czasu
b
Ust awi & nast awy |Poziom 2
donyslne ? N E |Zatrzymany proces
v
| | St an —USTAWS s 7kodzona pam
systemu >> |¢ nast aw NI E
A_/ OPUSC -

| |Nast awy dony sl ne
zestawu 123 N E

-

| | Zbyt dzugi i np.

JAEJ_écio?/ NLE

Zbyt rzadko inp.
lwej ci owe Nl E
V-
| | Zbyt duze cazk.
zuzyci e NI E
-
| | Zbyt mate cazk.
zuzyci e NI E
i
| |Za duze chw. zuz.
21. 3ka/h NI E
-
| |Za mate chw. zuz.
21. 3ka/h NI E

‘OPUSC

USTAW
g
_|Pozi om 2 zabl ok.

Wysw. biezace zuzycie anie
w momencie wystap. alarmu

Wysw. biezace zuzycie anie
w momencie wystap. alarmu

PODAJ

14
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9.1. Poruszanie si¢ po MENU regulatora

Przyciskami = / - nastepuje zmiana ekrandw na tym samym poziomie MENU. Jezdli na jednym ekranie
znajduja sie dwie nastawy to symbol ,, <" wskazuje biezaca pozycje do ewentualng edycji. Aby zmieni¢ wartosé¢
nastawy nalezy nacisna¢ przycisk USTAW, uaktywnia si¢ wtedy tryb edycji (sygnalizowany symbolem ,<” po
prawej stronie liczby). Wéwczas przyciskami PLUS/MINUS mozna zmieni¢ dana warto$¢. Jezeli nastawa sktada si¢
z kilku wartosci (np. data i czas) to przyciskami ~ / - mozna przechodzi¢ pomiedzy nimi. Przyciskiem USTAW
nastepuje zaakceptowanie tef wartosci i od tego momentu bedzie ona uwzgledniana przez regulator. Begdac w trybie
edycji przyciskiem OPUSC mozna go porzuci¢ i przywrdci¢ poprzednia wartos¢ nastawy.

Symboal ,,>>" w dolnym prawym rogu sygnalizuje obecnos¢ tzw. PODMENU. Naciskajac przycisk USTAW
Uzytkownik wywotuje dane PODMENU. Powrét do MENU nadrzednego nastepuje po nacisnieciu przycisku
OPUSC.

9.2. Ekran spoczynkowy

Wyglad ekranu spoczynkowego uzalezniony jest od trybu pracy regulatora: LICZNIK albo DOZOWNIK.
Na ponizszych rysunkach przedstawiono obydwa przypadki.

LICZNIK o L . ) o
znacznik biezacego stanu wejscia biezace zuzycie, miggjaca wartosé
biezacy czas gg:m .7 zwarte, - rozwarte oznacza, ze nie jest testowane
m\‘ c L i minimalne chwilowe zuzycie
10: 18- 21kg/ h
) »START 63. 4kg
Stan procesu sterowania 7T wartos¢ licznika dziennego
(START, PAUZA, STOP)
DOZOWNIK

— wartoé¢ licznika dziennego

Bi ez. 63. 450kg]|
Zadanai 100kg

-

docel owa wartos¢ masy (objgtosci)
znacznik biezacego stanu wejscia
" zwarte, /- " rozwarte

9.3. Rgjestracja dziennego wydatku

Regulator moze zapamigtat do 1000 dziennych wydatkdw. Wartos¢ licznika dziennego jest zapamigtywana
przed kazdym jego wyzerowaniem.

UWAGA! Uruchomienie procesu powoduje skasowanie zawar tosci
dotychczasowe r g estracji.

Zapamietane wyniki mozna przeglada¢ w dwdch migscach:
w MENU podgladéw znajduje sic PODMENU , rgjestracja’, w ktérym wyswietlana jest data zapisu i zmierzona
wtym dniu masa (objetosc), ,Nr:” oznacza numer kolginego wpisu, po wesciu do PODMENU zawsze
wyswietlany jest numer ostatniego wpisu, przyciskami PLUS/MINUS mozna przeglada¢ zawartosé kolejnych
dni:

Nr: 40 12-07-08

85. 2kq
po nacisnigciu PLUS/MINUS w trybie spoczynkowym wyswietlana jest zapamigtana masa (objgtosc)
w odniesieniu do dnia hodowli. Przyciskiem USTAW mozna zmienia¢ wyswietlane jednostki: masa (objgtosc)

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 15



Mikroprocesorowy Regulator AQUACUS+

bezwzgledna lub wyrazona w stosunku do dnia wczesniejszgj rejestracji w procentach. Jezeli nie ma dang

wartosci (np. dzien wezesnigl przed rozpoczeciem reestracji) wyswietlany jest symboal ,,-----" lub ,,---.-"
zapamictane wagi waga dzienna w danym dniu odniesiona
dzienne w kazdym z dni do dnia wczesnigjsze rejestracji
K N

[ kg] 63 85],  USTAW [ 9§ 74.1 115.2
Dziea 40 39 Dzied 40 39

wiek stadaliczony jako réznica wiek stada rejestragji z dnia
daty startu rejestracji plus wczesniejszego
poczatkowy wiek stada

9.4. Nastawy regulatora

W rozdziale tym zostaty opisane nastawy dostgpne w tzw. MENU nastaw. W celu wejscia do MENU nastaw
nalezy w trybie spoczynkowym nacisnaé przycisk USTAW. Opis wszystkich nastaw znajduje si¢ w tabdi 4.

Wszystkie nastawy Sa zapisywane w pamieci nieulotngj i odtwarzane przy kazdym uruchomieniu regulatora.
Dla zwigkszenia niezawodnosci oprogramowanie zostato wyposazone w procedury stuzace do kontroli poprawnosci
danych i obsluge bledéw pamieci. W momencie stwierdzenia nieprawidiowosci zostaje zgtoszony alarm i
wyswietlony odpowiedni komunikat. Szczeg6towy opis znajduje sie¢ w rozdziale ,, Komunikaty alarmowe’.

Tabela 4 Nastawy regulatora
o : Wartosé Wartos¢é Wartos¢é :
Wyswietlany tekst Poziom dostepu minimalna maksymalna domyslna Krok zmiany
Ustaw. regulacji i alarmw >>
Zadana(docel owa 0 1kg (1) 50000 kg (1) 5kg (1) 1kg (1)
) DOZOWNIK
masa 100kg [ Zadana masa (objetosc) po ktorg zostanie wylaczone wyjscie 1
Czas pracy OUT2 1 | 00:00 | 24:00 | 700-19:00 | 10min
7: 00 19: 00 Przedziat czasowy w ktorym zataczone bedzie wyjscie 2
1 | 00:00 | 24:00 | 7:00-19:00 | 10min
LICZNIK:

Czas pracy QOUT1
7: 00~ 19: 00

Przedziat czasowy, w ktérym zostanie zataczone wyjscie OUT 1 oraz beda kontrolowane

alarmy:

- zbyt mate catkowite zuzycie — sprawdzany o koncowej godzinie (tu: 0 19.00 ),

- zbyt mate chwilowe zuzycie — rozpoczecie testu nastepuje o godzinie zataczenia. Przez
czas nastawy ,, Op6znienie testu biezacego zuzycia® jest zbierana informacja o zuzyciu
i nastepuje poréwnywanie z zadeklarowanym minimalnym dopuszczal nym zuzyciem,

- alarmy zbyt duzego catkowitego zuzycia i zbyt duzego chwilowego zuzycia
monitorowane sa caly czas.

Szczegbtowy opis znajduje sie w rozdziale ,, Ustawienie alarméw procesu sterowania”

DOZOWNIK:

Pora zataczenia i ewentual nego wytaczenia wyjscia sterujacego OUT 1

W celu utatwienia ustawiania czasu ,,OD — DO” obie nastawy znajduja si¢ na jednym

ekranie. Symbol , <" 0znacza nastawe, kt6ra bedzie edytowana po nacisnieciu przycisku

USTAW. Przechodzenie pomigedzy nimi (zmiana potozenia symbolu ,, <) nastepuje po

nacisnieciu przycisku PLUS/MINUS.

16
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Wartosé Wartosé Wartosé

Wyswietlany tekst Poziom dostepu minimalna maksymalna domyslna Krok zmiany
1 lkg(l) -
g/luli\lj (I\:/l?i(. LICZNIK 1 kg(l) 65000 kg(l) 200 kg (1) 1kg(l)
1 kg 200 Minimalne i maksymal ne dopuszczal ne catkowite zuzycie. Szczegdtowy opis znajduje sie
w rozdziale , Alarmy procesu sterowania’
1 10 kg ()/h -
gﬂulz\l? (I\:/mf/ LICZNIK 0 kg(l)/h 6500 kg()/h 200 kg (I)/h 1kg(I)/h
10 kg/h 200 Minimalne i maksymalne dopuszczal ne chwilowe zuzycie. SzczegGtowy opis znajduje sig
w rozdziale , Alarmy procesu sterowania”’
L 1 .
tOg g tZEI eni e LICZNIK 0h30m 3h00m 2h00m 30 min
mn. zuz. 2hoom | Czasliczony od zataczenia wyjscia (nastawa ,, Czas testu zuzycia OD”) po jakim bedzie
monitorowany alarm od minimalnego chwilowego zuzycia.
2 | OFF,0m01s | 4m00s | OFF | 1s
Maks. czas inp. Maksymalny dopuszczalny czas zwarcia wejscia impul sowego. Jezeli zostanie on

wej sci ow. 0OntlOs

przekroczony to bedzie zgtaszony alarm zbyt diugiego impulsu wejsciowego (przyczyna:
np. uszkodzenie wytacznika lub przewodu w jego torze).
Wartos¢ OFF wytacza monitorowanie tego alarmu.

Maks. czas
br aku
i mpul su 1h00s

2 | OFF,0h10m | 24h00Om | OFF | 10min

Maksymalny dopuszczalny czas pomigdzy koleinymi impulsami na wejsciu, po jego
przekroczeniu zostanie zgtoszony alarm zbyt rzadkich impul sdw wejsciowych
(przyczyna: np. przerwa w obwodzie wylacznika). M onitorowany tylko w czasie
zataczonego wyjscia OUT 1.

Wartos¢ OFF wytacza monitorowanie tego alarmu. Uzywany raczeg w pracy regulatora
jako DOZOWNIK do monitorowania prawidtowego funkcjonowania np. paszaociagu (gdy
zalaczenie pracy powinno skutkowaé cyklicznym pojawianiem si¢ impulséw na wejsciu
regulatora).

Przelicznik

1 inp.= 1.000kg
(1
sek. =1. 000kg)

2 | 0,001kg(l) | 65000kg(l) | 1,000kg(l) | 0,001kg ()

W konfiguracji do zliczania impulséw: wartos¢ o jaka sa zwigkszane liczniki wyrazone w
kg (1) przy pojawieniu si¢ impulsu na wesciu.

W konfiguracji do zliczania czasu zwarcia: wartos¢ o jaka sa zwigkszane liczniki
wyrazone W Kg (1) w trakcie 1 sekundy trwania zwarcia.

Zmiana wartosci w trakcie pracy nie spowoduje zmiany zapamigtanych wartosci
licznikéw.

Czas
wst rzymani a
al arnmu Oh15m

2 |  ohodm | 1h0Om | 0h15m |  1min

Nastawa okresla przez jaki czas nie bedzie powtdrnie zataczony alarm potwierdzony juz
raz przez Uzytkownika. Jezeli pojawi si¢ nowa przyczyna alarmu (do tej pory nie
zgtaszana) to alarm zostanie natychmiast uruchomiony i beda wyswietlone komunikaty o
wszystkich biezacych alarmach.

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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Podswi et | eni e
Wy SW. 0n80s

o : Wartosé Wartos¢é Wartos¢é :
Wyswietlany tekst Poziom dostepu minimalna maksymalna domyslna Krok zmiany
bstuga regul atora >>
0 | ciagle Om30s |  4m30s |  ciagle | 30s

Czas, po jakim podswietlenie wyswietlacza liczone od czasu nacisnigcia ostatniego
przycisku zostanie wyltaczone (0szczednosé energii eektryczng). Jezeli podswietlenie jest
zgaszone, to pierwsze nacisnigcie dowolnego przycisku powoduije tylko zataczenie

podswietlenia wyswietlacza.

2 | - | - | - | -
Ustawienie biezacej daty i czasu. Jezdi proces sterowania jest uruchomiony to mozliwa
jest tylko zmiana czasu.

2 | NIE | TAK | - | -
Wybraniei potwierdzenie opcji TAK spowoduje przywrocenie wszystkim nastawom
wartosci domysinych. Po tegf operacji zostanie automatycznie ustawiona opcja NIE

Dat a: 20- 10- 2008
Czas: 11: 05: 02

Ust awi ¢ nast awy
domyslne ? NE

MENU stan systemu zostato opisane w rozdziale ,, Komunikaty alarmowe’. MENU pozioméw dostepu
zostato przedstawionew rozdziale ,, Kody dostepu”

10. Komunikaty alar mowe

Regulator jest wyposazony w przekaznikowe wyjscie alarmowe. Wykrycie nieprawidtowosci
w funkcjonowaniu urzadzenia lub przekroczenie zaprogramowanych progéw alarmowych powoduje zgtoszenie
alarmu: zadziatanie przekaznika alarmowego i wyswietlenie komunikatu o aarmie (miga pod$wietlenie
wyswietlacza).

UWAGA! Przy braku zasilania regulatora komunikaty alarmowe nie sa wyswietlane, pod$wietlenie nie miga
Zadziata jedynie przekaznik alarmowy.

Sytuacje alarmowe mozna podzidi¢ na dwie grupy. Pierwsza zwiazana jest z uszkodzeniem regulatora
(np. uszkodzenie pamieci przechowujace nastawy), a druga stanowia sytuacje wynikajace z procesu sterowania
i nastawionymi progami alarmowymi. W obydwu przypadkach nalezy postgpowac w podobny sposob.

Potwierdzenie wyswietlanego komunikatu przyciskiem USTAW powoduje wstrzymanie tego alarmu na czas
okreslony nastawa ,, Czas wstrzymania alarmu”. Jezeli wykrytych jest wigce, niz jedna sytuacja alarmowa, to zostaja
kolgno wyswietlone (i wymagaja potwierdzenia) komunikaty o kazdg z nich, a po potwierdzeniu ostatniego alarmu
regulator powraca do trybu spoczynkowego. Od tego momentu odliczany jest czas wstrzymania alarmu. Jezdi
przyczyna alarmu nie zniknie, to po odliczeniu , czasu wstrzymania’ alarm zostanie powtérnie zgtoszony. Jezeli w
trakcie wstrzymania alarmu zostanie wykryta nowa, jeszcze nie zgtoszona sytuacja alarmowa, to zostanie ona
zgtoszona natychmiast, a nastepnie zostana przypomniane wszystkie biezace alarmy. Ich potwierdzenie spowoduje
rozpoczecie odliczania czasu wstrzymania alarmu jeszcze raz.

W MENU podgladéw znajduja si¢ ekrany wyswietlajace uptywajacy czas wstrzymania alarmu oraz biezaca
sytuacje dotyczaca wykrytych alarmow:

Alarm za: --m-s/| Niejest wykrytazadna sytuacja alarmowa, zaden alarm nie jest wstrzymany.
BRAK AL ARMJ

Al arm za: 11nmil5s| Jest wykryty jakis alarm i caly czas wystepuje, przyciskiem USTAW mozna sprawdzié
ALARM JEST >>]| bhiezacy stan wykrytych alarméw.

Alarm za: 11ml5s| Byl wykryty jakis alarm ale przyczyna ustapita, odliczany jest czas wstrzymania alarmu,

ALARM BY:  >>]| przyciskiem USTAW mozna sprawdzi¢ biezacy stan wykrytych alarméw.
18 Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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W MENU ,, Stan systemu” mozna sprawdzi¢ stan wszystkich wykrywanych sytuacji alarmowych.
W tabeli 5 przedstawiono wszystkie komunikaty alarmowe oraz sposob postepowania w przypadku ich wystapienia.
W dolnym lewym rogu znajduje sie stan biezacego alarmu:
NIE —w biezacg chwili nie wystepuje dana sytuacja alarmowai nie jest wstrzymany alarm z nia zwiazany,
TAK —w biezacg chwili wystepuje dana sytuacja alarmowa,
BY1t—w biezacg chwili nie wystepuje dana sytuacja alarmowa ale jest wstrzymany alarm z nia zwiazany (tzn. ze
alarm miat miejsce w czasie okreslonym nastawa ,, Czas wstrzymania alarmu™).

Tabela 5 Komunikaty alarmowe

Wyswietlany tekst

‘ Opis

Alarmy zwiazane z uszkodzeniem regulatora

Uszkodzona pam
nast aw

Uszkodzona pamigé przechowujaca nastawy. Nie ma mozliwosci trwatego
zapamigtania wartosci nastaw. Kazde uruchomienie (restart) regulatora spowoduje
ustawienie wartosci domysinych. Nalezy wytaczy¢ i zataczy¢ powtérnie zasilanie. Jezdi

zestaw 123
TAK

TAK
alarm wystepuje nadal nalezy odda¢ urzadzenie do serwisu.
Ustawione zostaty wartosci domysine w danym zestawie nastaw.
Nast Jezeli nie towarzyszy temu btad uszkodzenia pamicci nastaw to nalezy:
st awy _ . . Lo -
dony 5l ne sprébowac powtornie uruchomié regulator,

+ ustawi¢ wartosci odpowiednich nastaw lub wybra¢ opcje przywrdcenia wartosci
domysinych.

Jednorazowe wystapienie tego btedu moze by¢ spowodowane np. zakidceniami

elektromagnetycznymi. Przy czestym wystgpowaniu nalezy odda¢ urzadzenie do serwisu.

Wyswietlany tekst

| Opis

Alarmy zwiazane z procesem sterowania

Impuls wejsciowy (zwarcie na wejsciu) byt aktywny dtuze niz wartos¢ nastawy
»Maksymalny czas impulsu wejsciowego”. Jezdli urzadzenie poprawnie reaguje na stan
wejsciowy (w trybie spoczynkowym wyswietlany jest stan wescia: zwarte albo rozwarte)
sprawdzi¢ poprawnos¢ generowania impulsu przez dotaczone urzadzenie. Odtaczyé
urzadzenie od wejscia (np. od zacisku In). Jezeli regulator wykrywa zwarcie wejscia
pomimo poprawng pracy odtaczonego urzadzenia nalezy odda¢ regulator do serwisu.

Zbyt dzugi inp.
wej sci owy

TAK

Zbyt rzadko

i mp.

wej sci owe

TAK

Impulsy wejsciowe pojawiaja Si¢ rzadzig niz wartos¢ nastawy ,Maksymalny czas
braku impulsu”. Jezeli urzadzenie poprawnie reaguje na stan wejsciowy (w trybie
spoczynkowym wyswietlany jest stan wejsciac zwarte albo rozwarte) sprawdzi¢
poprawno$¢ generowania impulsu przez dotaczone urzadzenie. Zewrzeé zaciski
wejsciowe (OV z In). Jezdi regulator nie wykrywa zwarcia wescia mimo fizycznego
zwarcia zaciskow nalezy odda¢ regulator do serwisu.

Zbyt duze cazk.

Alarm monitor owany tylko podczas pracy w trybie LICZNIKOWYM
Zuzycie w biezacym dniu przekroczyto wartos¢ nastawy ,, M aksymalne dopuszczalne

zuzycie zuzyci€e'. Alarm ten nie jest spowodowany uszkodzeniem regulatora.

TAK Nalezy sprawdzi¢ przyczyne zbyt duzej ilosci impulsow wejsciowych wystawionych
przez dotaczone urzadzenie (np. uszkodzenie rurociagu za przeptywomierzem).

Zbyt maze caik Alarm monitoroyvgny tylko podczag pracywtrybieLICZNIKOWYM '

Zuzyci e ' Zuzycie 0 godzinie zadeklarowang w nastawie ,Czas testu zuzycia DO” nie

TAK osiagneto wartos¢ nastawy ,,Minimalne dopuszczalne zuzyci€’. (np. brak wody, lub

niedostateczny przeptyw, choroba ptakow, itp. )
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7a duze Alarm monitorqwany tylko podczas pracy w tr'ybie LICZNI KOWYM
— Chwﬂqwe zuzycie przekroczyto wartosé wyni kajaca w Wa’\rtoém nagtaw » Czas test'u
21. 3kg/ h zuzycia’ i ,Maksymane dopuszczalne zuzyci€'. Szczegtowy opis znajduje sig
TAK w rozdziale ,, Ustawienie alarméw procesu sterowania’. UWAGA! Wyswietlana wartosé
jest wartoscia biezaca, a nie w chwili wystapienia alarmu.
Alarm monitor owany tylko podczas pracy w trybie LICZNIKOWYM
Chwilowe zuzycie byto nizsze niz wartos¢ wynikajaca w wartosci nastaw ,, Czas testu
Za mate zuzycia’ i ,Minimalne dopuszczalne zuzyci€’. Szczegbtowy opis znajduje si¢ w rozdziale
chw. zuz. » Ustawienie alarméw procesu sterowania’.
21. 3kg/ h Potwierdzenie alarmu powoduje rozpoczecie od nowa odliczania czasu ustawionego
TAK w nastawie ,, Opdznienie testu biezacego zuzycia’.
UWAGA! Wyswietlana wartos¢ jest wartoscia biezaca, a nie w chwili wystapienia
alarmu.
Zatrzymani e Alarm generowany zawsze po zatrzymaniu procesu lub uruchomieniu regulatora
procesu z zatrzymanym procesem regulacji. Potwierdzenie alarmu réwnoczesnie jest jego
TAK skasowaniem,

11. Ustawienie alarmow procesu sterowania

Regulator posiada nastawy umozliwigjace ustawienie progéw alarmowych dotyczacych pracy urzadzenia

i procesu sterowania.

Nastawa , Maksymalny czas impulsu wejsciowego” okresla najdtuzszy dopuszczalny stan zwarcia zaciskGw
wejsciowych. Przekroczenie tego czasu powoduje wygenerowanie odpowiedniego alarmu. Wybierajac opcje , OFF”
(wartos¢ domysina) wytaczone zostaje monitorowanie tego alarmu.

Nastawa ,Maksymalny czas braku impulsu” okre$la najdtuzszy dopuszczalny czas pomigdzy impulsami.
Alarm sprawdzany jest tylko, jesli wyjscie 1 jest zalaczone. Uzywane giéwnie w trybie pracy DOZOWNIKA
do sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzenia dozujacego.

8 '8
S| | ®
(8] o
R | F
> >
N N
=| Opdznienietestu | ﬁ
= biezacego zuzycia =
¢! | &
i 1 i = >
OOI'OO 06:00 | 12:00 18:00 241:00
| 3 |
| v g3 |
| Test minimal nego chwilowego zuzycia % N
£ 8 |
I 3
E S |
I 8=
Ch: |

—

Test maksymal nego catkowitego i chwilowego zuzycia

Nastawy , Czas testu zuzycia’, ,,Minimalne - Maksymalne zuzycie catkowite’, ,, Minimalne - Maksymalne
zuzycie chwilowe’ oraz , OpGznienie testu zuzycia® wptywaja na alarmy dotyczace catkowitego i chwilowego
zuzycia. Na rysunku powyzg zobrazowano sposob dziatania poszczegdlnych alarméw.
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W celu wyznaczenia chwilowego zuzycia, przez kazde kolghe 10 minut sumowana jest zliczona masa
(objetosc). llos¢ takich 10-minutowych licznikdw wyznacza nastawa ,Opdznienie testu biezacego zuzycia'.
Nastepnie na podstawie srednig wartosci z wszystkich aktualnych 10—minutowych licznikéw wyznaczane jest
chwilowe zuzycie i odnoszone jest do zuzycia przypadajacego na jedna godzine. Do momentu aktualizacji wszystkich
10-minutowych licznikéw wartos¢ biezacego zuzycia moze by¢ obarczona wigkszym biedem, jezdi impulsy
wejsciowe pojawiagja Si¢ nierbwnomiernie. 10-minutowe liczniki sa zerowane w momencie zalaczenia procesu
regulacji, o godzinie 24%, przy wylaczeniu zasilania trwajacym diuze niz 4 minuty, po pauzie trwajace ponad 4
minuty, po potwierdzeniu alarmu maksymalnego chwilowego zuzycia.

Maksymalne cafkowite i chwilowe zuzycie monitorowane jest przez cata dobg, bez wzgledu na nastawy.
Potwierdzenie alarmu maksymal nego caskowitego zuzycia powoduje rozpoczecie zliczania masy (objgtosci) od nowa
(wyswietlany licznik dzienny nie jest zerowany). Ma to na cdu umozliwienie pracy bez zgtaszania alarmu, jezdi
przyczyna wystapienia przekroczenia dopuszczalng masy (objgtosci) zostata usunigta.

Minimal ne ca/kowite zuzycie sprawdzane jest po czasie ustawionym w nastawie ,, Czas testu zuzycia DO".
Potwierdzenie tego alarmu powoduje jego skasowanie, tzn. ze nie bedzie on juz w biezacym dniu zgtaszany (chyba ze
nastapi wylaczeniei powtérne zataczenie zasilania).

W cedlu unikniecia niepotrzebnego zgtaszania alarmu zbyt niskiego chwilowego zuzycia ustawiane jest
opdznienie rozpoczecia monitorowania tego alarmu (nastawa ,, Opéznienie testu biezacego zuzycia®). Dajeto czas na
zliczenie odpowiednigl masy (objetosci) od zataczenia dotaczonego urzadzenia. Jezdi liczba impulsdéw w ciagu 10
minut jest stata i stosunkowo duza mozna skrdci¢ czas opdznienia biezacego zuzycia. Dla matg ilosci lub
niesystematycznie pojawiajacych si¢ impulséw wejsciowych nalezy wydtuzy¢ opdznienie testu biezacego zuzycia aby
regulator nie zgtaszat niepotrzebnych alarméw.
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12. Gwarancja

Na urzadzenie producent udziela dwuletnigj gwarancji. Warunki gwarancji sa przedstawione w dotaczong do
urzadzenia karcie gwarancyjng. Dane producenta znajduja si¢ na stronie tytutowej niniejszel dokumentacji.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. (gwarant) zapewnia, ze sprzedany towar, na ktory zostata
udzielona gwarancja, jest dobre jakosci.

2. Okres gwarancji na wymienione urzadzenie wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy wpisang do ninigjszel karty

gwarancyjne, nie dtuzg jednak, niz 36 miesiecy od daty produkcji. Gwarancja jest wazna tylko po przedtozeniu

dowodu zakupu.

Wszelkiewady i usterki objete ninigjsza gwarancja i stwierdzone w okresie gwarancji zostana usuniete bezptatnie.

Okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o czas, w jakim urzadzenie znajdowato si¢ w naprawie.

5. W przypadku stwierdzenia usterki, nalezy dostarczy¢ wadliwe urzadzenie na wiasny koszt do gwaranta,
tj. 30-418 Krakdw, ul. Zakopianska 9.

6. Naprawa gwarancyjna obegjmuje wytacznie wady powstate z przyczyn tkwiacych w urzadzeniu.

7. Gwarancja nie obgmuje uszkodzen mechanicznych i dektrycznych wyniktych z zainstalowania i uzytkowania
urzadzenia niezgodnie z instrukcja oraz obowigzujacymi przepisami, dotaczenia urzadzenia do instalacji
niesprawngj technicznie lub nie spetnigjace aktualnie obowiazujacych przepisdw, nie posiadajacg wymaganych
przepisami okresowych badan kontrolnych. Gwarancja nie obgmuje takze uszkodzen powstaltych w wyniku
Zjawisk losowych takich jak: pozar, przepiecia w sieci energetycznegj, wyladowania atmosferyczne, zalanie,
dziatanie srodkdw chemicznych oraz okolicznosci i sit wyzszych.

8. Gwarandji nie podlegaja czgsci obudowy i akcesoria podlegajace normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisow, itp.

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania napraw, zmian konstrukcyjnych, przerébek i inng
ingerencji w urzadzenie.

10.Gwarant naprawi urzadzenie w terminie mozliwie krétkim, nie przekraczajacym 14 dni roboczych od daty
otrzymania urzadzenia. W przypadku niemoznosci naprawy urzadzenia w tym terminie zostanie ono wymienione
na inne, sprawne technicznie.

11.Gwarancja jest wazna wylacznie wéwczas, gdy urzadzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia za zakresu prac w dziedzinie eektryki i elektromechaniki, a takze gdy
urzadzenie zostanie dotaczone do sieci eektryczng zgodng z aktualnie obowiazujacymi przepisami, posiadajacej
wazne badania i pomiary kontrolne, a takze posiadajace zabezpieczenia przeciwprzepieciowe (przynajmnig dwa
stopnie zabezpieczen: B i C), przeciwporazeniowe i inne, wymagane przepisami oraz szczegdtowymi
dokumentami, np. dokumentacja techniczno —ruchowa urzadzen, zapewnigiace bezpieczenstwo pracy Sieci
elektryczng i dolaczonych urzadzen. Obiekt, w ktérym zostanie zainstalowane urzadzenie musi spetniat
wymagania bezpieczenstwa oraz posiada¢ stosowne zabezpieczenia, np. instalacje ochrony odgromowsej. Nie
spetnienie tych wymogow zwalnia gwaranta od wszelkigj odpowiedzialnosci za urzadzeniei skutki wynikte z jego
pracy.

12.Wykonanie wszelkich czynnosci zwiazanych prawidtowa eksploatacja urzadzenia, w tym czynnosci serwisowych
oraz badan kontrolnych instalacji eektryczng przewidzianych w instrukcji uzytkowania nalezy do obowiazkdow
Nabywcy i jest przeprowadzane na jego koszt.

13.W przypadkach, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe lub wigzatoby si¢ z nadmiernymi kosztami Gwarant moze
wymieni¢ urzadzenie na wolne od wad lub zwréci¢ Nabywcy kwote uiszczona za urzadzenie w dniu zakupu.

14.Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych podzespotow wynikajacych z przyczyn, za ktére Gwarant nie
ponosi odpowiedzialnosci.

15.Nabywca oswiadcza, ze wraz z urzadzeniem otrzymat ninigjsza gwarancje oraz instrukcje uzytkowania
urzadzenia, zapoznat si¢ z nia i zostat poinformowany o koniecznosci stosowania si¢ do niej.

16.Gwarant moze zazadaé od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzajacego wykonanie montazu regulatora
i wymaganych ninigisza instrukcja czynnosci serwisowych przez osobg posiadagjaca stosowne uprawnienia.
Nieokazanie takiego dokumentu powoduije utrate praw gwarancyjnych.

17.Wewszelkich sprawach nie uregulowanych powyzg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

A~ w
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