Frodasoant

J O TA F A N dﬁ SYSTEMY KONTROLNO-POMIARODWE JOTA 5.¢.

tel.: 012-269-18-T7, fau: M2-269-15-T8
5y5temy sterowanla milkroklimatem c.mail:jota@kronet.pl  www.skp-jota.pl

BITERMO+DIN
Wersja B-01

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY

Opistechniczny
I nstrukcja montazu i eksploatacji

Krakéw 2006
Wydanie drugie



Uwaga !

Przed przystgpieniem do montazu i uzytkowania urzgdzenia nalezy dok#adnie
zapoznac Sie zniniejszq instrukcjq i scisle stosowac do jg tresci!

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dofgczone urzgdzenie MUSI POSIADAC
zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciw-
porazeniowej. Musi posiadac¢ takze przynajmnie drugi stopiern ochrony przeciw-
przepieciowe).

Urzgdzenie jest przeznaczone do pracy cigglej i nie posiada wyfgcznika zasilania.
Jezeli zachodz potrzeba wylgczania urzgdzenia, naleiy zainstalowaé zewnetrzny

wylqcznik zasilania.

UWAGA I!!

Wszelkie prace zwigzanie z montazem i uruchomieniem urzgdzenia powinna
wykonywa¢é osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jakiekolwiek elektryczne czynnosci {gczeniowe oraz prace mechaniczne
(elektromechaniczne) przy urzqdzeniu Z DOLACZONYM ZASILANIEM

S4 NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PR4DEM ELEKTRYCZNYM —
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przystgpieniem do prac wykonaé widoczng przerwe w obwodze elektrycz-
nym zasilania urzgdzenia i upewnié si¢ o braku napigcia.

Instalacja elektryczna, do ktérej jest dogczone urzgdzenie wymaga okresowych
przeglqddéw i badasn!
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury JOTAFAN — BITERMO+DIN wersja B-01

1. Opisogolny

System BITERMO+DIN skfada si¢ z jednego panelu kontrolnego oraz od jednego do szesnastu
modutéw wykonawczych niezaleznie realizujacych funkcje regulacji temperatury. Komunikacjaw systemie
odbywa si¢ za pomoca interfejsu RS485. Wszystkie elementy systemu zasilane sa napigciem z zakresu od
14V do 24V statego lub przemiennego (50Hz).

Pand kontrolny nadzoruje prace calego systemu umozliwigjac zaprogramowanie kazdego
z modutdw wykonawczych oraz sprawdzenie stanu w jakim modut wykonawczy si¢ zngiduje. Posiada
wyswietlacz 2x16 znakdw, cztery lampki kontrolne, klawiaturg zawierajaca osiem przyciskOw oraz wyjscie
przekaznikowe do podtaczenia zewngtrznego systemu alarmowego.

Kazdy modut wykonawczy niezaleznie realizuje proces regulacji temperatury na podstawie
ustawionych nastaw w panelu kontrolnym i przestanych do modutu wykonawczego. Za pomoca
dotaczonego cyfrowego czujnika temperatury wykonywany jest pomiar temperatury. Sterowanie odbywa
s za pomoca dwoch wyjs¢ przekaznikowych: pierwszego do zataczania/wylaczania urzadzen
schtadzajacych, drugiego do zalaczanialwylaczania urzadzen grzewczych. Kazde wyjscie posiada
zabezpieczenie w postaci bezpiecznika ceramicznego 1,5A. Istnige sprzgtowe i programowe
zabezpieczenie przed réwnoczesna praca obu wyjsé.

Ponadto kazdy z modutdw wykonawczych posiada cztery lampki sygndizujace stan pracy:
zataczone wyjscie 1, zataczone wyjscie 2, jest komunikacja z panelem kontrolnym, btad modutu lub alarm
termiczny.

Uzytkownik moze ustawi¢ migdzy innymi nastepujace parametry regulacji temperatury:

niezalezne histerezy zataczenie i wytaczenia obu wyjs¢,
czas reakcji regulatora,
wartosci zataczajace alarmy termiczne.

Na specjane zyczenie istnieje mozliwos¢ przygotowania wergi posiadajacel funkcje przewietrzania

oraz wyboru trybu pracy wyjscia drugiego: nagrzewajace lub schtadzajace.

2. Danetechnicznei wymagania sprzetowe

Danetechniczne
Panel kontrolny

Napiecie zasilania 14..24V DC lub AC (50 Hz)
Stopien szczelnosci obudowy regulatora IP20
M aksymalny prad obciazenia zestykow przekaznika alarmowego 100mA dla24Vv DC/AC
Wymiary obudowy bez ztgczy kablowych(szer. x wys. x grub.) 144 x 144 X 65 mm
M odut wykonawczy

Napiecie zasilania 14..24V DC lub AC (50 Hz)
Ilosé wyjs¢ sterujacych pojedynczego modutu wykonawczego 2
Typ regulagji dwupotozeniowa (zatacz/wytacz)
Rodzaj wyj$¢ sterujacych zestyki przekaznika
M aksymalny prad obciagzenia zestykow przekaznika 1.5A (przy 230V, 50 Hz)
Minimalny prad zalaczania 10 mA
Bezpiecznik w obwodzie przekaznika wktadka topikowa aparatowa, ceramiczna 1.5 A, 250 V
Klasa ochrony przeciwporazeniowej I
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy 5,40°C
Wilgotnosé wzgledna otoczenia 10, 90 % (bez kondensacji)
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury JOTAFAN — BITERMO+DIN wersja B-01

Zakresnastaw temperatury zadanej -5, +70°C
Rozdzielczosé nastawy temperatury zadane 01°C
Dokladnosé¢ pomiaru temperatury otoczenia * 0.5 °C (w zakresie temperatury pracy)
Stopien szczelnosci obudowy regulatora IP20
Wymiary obudowy bez ZAaczy kablowych(szer. X wys. x grub.) 93 x 105 x 65 mm
Wymagania sprzetowe

Przewdd do czujnika temperatury 4 x min. 0.14mm” w ekranie

(maksymalnie 100 mb)

3. Montaz i dolgczenieregulatora do instalacji elektryczneg

Pandl kontrolny znajduje si¢ w tzw. obudowie tablicowej natomiast moduty wykonawcze znajduja
si¢ w obudowach zapinanych na szyng ,,DIN”.

Podtaczenie zasilania, czujnikéw temperatury i urzadzen zewnetrznych naezy dokonat zgodnie
z opisami zngjdujacymi Si¢ na urzadzeniach.

UWAGA !l
Urzadzenie sluzace do schladzania nalezy podilaczy¢ do wyjscia 1, natomiast
urzadzenie umozliwiaj ace nagr zewanie nalezy podiaczy¢ do wyjscia 2.

UWAGA !l
Przed pierwszym zalaczeniem =zasilania regulatora nalezy odpowiednio ustawié
mikr opr zetaczniki znajdujace si¢ w modutach wykonawczych. Ich opis znajduje si¢ w
rozdziale , Znaczenie lampek modutu wykonawczego i funkcje mikr opr zetacznikéw”

UWAGA !
Po wykonaniu polaczen elektrycznych nalezy sprawdzi¢ ich poprawnos¢. Zataczenie
napiecia zasilania bez sprawdzenia poprawnosci polaczen elektrycznych jest
NIEDOPUSZCZALNE! Grozi uszkodzeniem regulatoréw, wspolpracujacych
urzadzen, pozarem, por azeniem pradem elektrycznym lub SMIERCIA!

4.  Wyjasnienie pojec zastosowanych w instrukgji

Histereza — pojecie 0znaczajace inna temperature zataczenia wyjscia niz temperatura wytaczenia wyjscia.

Kursywa — pochylony tekst w instrukcji w celu specjalnego wyrdznienia.

Kod dostepu do klawiatury — czteroznakowy kod (liczby od 0 do 9 i litery od A do F) ktéry nalezy podaé
aby odblokowa¢ klawiaturg jezeli uaktywniony jest kod dostepu do Klawiatury.

Nastawa — wartos¢ ustawiana przez Uzytkownika, ktora ma bezposredni wptyw na prace regulatora lub
proces regulacji, zapamigtywana jest w pamigci nieulotne.

Proces regulacji — stan pracy regulatoraw ktérym sa sterowane wyjscia regulatora.

Temperatura biezqca — temperatura zmierzona w obiekcie za pomoca dotaczonego czujnikatemperatury.

Temperatura zadana, Zadana — temperatura ustawiana przez Uzytkownika w celu osiagnigcia
i utrzymywania jej w obiekcie.
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Tryb edycji, edycja — stan pracy regulatoraw ktorym jest mozliwa zmiana wartosci jakiej$ nastawy.

Wstrzymanie alarmu — stan regulatora w ktorym po zgtoszeniu alarmu na zadanie Uzytkownika zostato
wylaczone wyjscie aarmowe, jezeli powod zgloszenia alarmu nie zniknat jest odliczany
zadeklarowany w odpowiednigj nastawie czas do ponownego zataczenia wyjscia alarmowego.

5. Znaczenie lampek modulu wykonawczego
I funkcje mikroprzetacznikow

Modut wykonawczy posiada cztery lampki kontrolne sygnalizujace:
zielona , Wyjscie 1" — zataczenie wyjscia 1,
zielona ,, Wyjscie 2" — zataczenie wyjscia 2,
zOlta ,PracalTransmigd’ — rownomierne miganie lampki sygnalizuje poprawna pracg modutu i brak
transmigi z panelem kontrolnym, $wiecenie lampki sygnalizuje poprawna transmisi¢ do modutu,
czerwona ,Alarm” — biad pamigci nieulotng — nastawy domysine, btad pomiaru temperatury, alarm
termiczny (opis patrz rozdziat , Komunikaty alarmowe”).

Mikroprzetaczniki umieszczone sa wewnatrz obudowy modutu wykonawczego. W celu ich ustawienia
nalezy wylaczy¢ napiecie zasilania regulatora i upewnié¢ sSi¢ 0 jego braku, anastgpnie
waskim przedmiotem (np. matym s$rubokrgtem) delikatnie je ustawi¢ uwazajac aby nie uszkodzi¢
elementow znajdujacych si¢ w ich poblizu. Przetaczniki sa ponumerowane oraz posiadaja wyraznie
0znaczona pozycjg zataczenia (ON). W tabeli nr 1 przedstawiono ich znaczenie.

Tabela nr1 Funkcje mikroprzelqcznikdw

i Polozenie
mikroprzetacznika
CFF, OFF, OFF, OFF
QN, OFF, OFF, OFF
CFF, ON, OFF, OFF

N, O\, OFF, OFF

Opis

M odut wykonawczy numer 1
M odut wykonawczy numer 2
M odut wykonawczy numer 3
M odut wykonawczy numer 4

OFF, OFF, ON, OFF

M odut wykonawczy numer 5

ON, OFF, ON, COFF | Modut wykonawczy numer 6
OFF, ON, ON, COFF | Modut wykonawczy numer 7
1234 ON, ON, ON, OFF | Modut wykonawczy numer 8
e OFF, OFF, OFF, ON | Modut wykonawczy numer 9
ON, OFF, OFF, ON | Modut wykonawczy numer 10
OFF, ON, OFF, ON | Modut wykonawczy numer 11
ON, ON, OFF, ON | Modut wykonawczy numer 12
OFF, OFF, ON, ON | Modut wykonawczy numer 13
ON, OFF, ON, ON | Modut wykonawczy numer 14
OFF, ON, ON, ON | Modut wykonawczy numer 15
ON, ON, ON, ON | Modut wykonawczy numer 16
Podczas braku komunikacji z pandem kontrolnym proces
OFF regulacji jest kontynuowany zgodnie z zapamigtanymi
5 nastawami.
Podczas braku komunikacji z panelem kontrolnym proces
ON regulacji jest wstrzymywany do czasu ponownego nawiazania
potaczenia
6 OFF Wymagane potozenie mikroprzetacznika

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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6. Podstawowe funkcje wyswietlacza i klawiatury

Wyswietlacz posiada dwa wiersze umozliwigjace wyswietlanie w kazdym z nich do 16 znakow.
Oprocz wyswietlacza znajduja sig takze cztery lampki (w obecnej wergji oprogramowania wykorzystywane
sa tylko dwie):

- zielona ,# — zalaczony tryb recznego sterowania,
zOlta,, Transmiga’ — niewykorzystywana,
czerwona ,, Btad” — btad w systemie lub aarm termiczny,
zielona,, Gotowos¢” — niewykorzystywana.

Ponizel opisano podstawowe funkcje przyciskéw. W pewnych specyficznych sytuacjach ich
znaczenie moze by¢ inne od podstawowego. Wszystkie wyjatki zostaty opisane w dalszej czgsci instrukcji.

# — zalaczenie trybu recznego sterowania,
TEST — podglad stanu wszystkich wyjs¢,
1 (GORA), | (DOL) — przewijanie ekranu gora, dot,
+ (PLUS),— (MINUS) — zmianawartosci,
USTAW — kiedy wyswietlany jest symbol ,,>>" nacisnigcie USTAW oznaczawejscie w ,,podmenu’”,
— wejscie w tryb edygji (zmiany) nastawy — wyswietlenie symbolu ,,<”,
— akceptacja nowe wartosci,
powr6t z ,, podmenu” do ,, menu nadrzednego”,
— kiedy wyswietlany jest symbol ,<’ (tryb edycji) nacisnigcie OPUSC oznacza
przywrdcenie poprzedniej wartosci,

OPUSC

7. Zalaczenie zasilania

Po sprawdzeniu poprawnosci potaczen w instalacji elektrycznej modutdw wykonawczych i panelu
kontrolnego naezy ustawi¢ zadana konfiguracje pracy za pomoca mikroprzetacznikow znajdujacych si¢
wewnatrz obudowy kazdego z modutéw wykonawczych (patrz rozdziat ,,Nastawy regulatora’). Nastepnie
mozna zataczy¢ napigcie zasilania.

Na wyswietlaczu ukazuja d¢ kolgino nastgpujace informacje (kursywa wyrozniono fragmenty
mogace rozni¢ si¢ od zastosowanych w przyktadzie, np. aktualnie zmierzona temperatura):

Dane producenta: JOTAFAN
www. j ot af an. pl

W celu sprawdzenia poprawnego funkcjonowania obwodéw sterujacych podczas wyswietlania
danych producenta wyjscie alarmowe przechodzi w stan aktywny oraz zapaaa si¢ wszystkie lampki na
pulpicie. Po okoto 2 sekundach lampki gasna, wyjscie darmowe przechodzi w stan spoczynkowy i
wyswietlone zostaja kolejne ekrany startowe.

Nazwai numer wersji regulatora Bl TERVOTDI N

wersja B-01

Test komunikacji z modutami: Test komuni kacj |
z nodutam 1009

Podczas testu komunikacji wyswietlana jest procentowa wartos¢ ilosci modutdw do ktérych
transmiga zostala zainicjowana. 100% odpowiada aktuanie zadeklarowanej liczbie modutow
wykonawczych. Nastgpnie panel kontrolny wyswietla aktualnie ustawiona datg i czas:

03-10- 2005
07-57-29

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 7
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8. Obstuga urzadzenia

Po wyswietlaniu komunikatéw startowych wyswietlana jest aktualnie ustawiona datai czas. W celu
zabezpieczenia systemu przed osobami nieuprawnionymi do zmian istnigje mozliwosé zatozenia kodu
dostepu do Kklawiatury. Wowczas nacisnigcie dowolnego przycisku spowoduje wyswietlenie prosby o
podanie kodu dostgpu. Po jego poprawnym wprowadzeniu klawiatura zostgie odblokowana Stan
odblokowania klawiatury trwa przez 1 minutg liczona od momentu nacisnigcia ostatniego przycisku.
Wszystkie ponizsze opisy dotycza sytuacji kiedy klawiatura jest dostepna — szczeg6towy opis znajduje Si¢
w rozdziale ,Kody dostepu”.

8.1. MENU panelu kontrolnego

03- 10- 2005 ) o
Q7-57- 29 Jesli w systemie nie ma bigdu

] N

St an < Btad pam nonit. System dzi ata

syst enu >> NASTAWY DGWéLNE pr awi d1owo
A

y

Br ak konuni kacj i
--3-56-

Biad nastaw npd.
S04 - -

—_—
Btad czuj ki tenp
N

Tenp. za wysoka

Jesli w systemie jest dany btad

Nast awy JJLi czba noduzéw
syst emu >> BI TERVO+DIN 16
W pal ne nast awy
noduiow N E
Kod bl okady
Kl awi atury 0000
Podswi et | eni e
wv swi et | 30s
Czas wstrzymani a
oni
Podswi et | eni e
W Swi et 30s
Dat a: 03- 10- 2005
Czas: Q7. b7.29

A

St an noduiéw AN 1 T= 23.6°C
Bl TERVO+DI N >>) Zadana= 25 0°C

N 1 S1: WN2: Z
Alarm brak
A

A

A 4
N 7 S1: WN2: Z
¥ Alarm T.za nis
Nast awy noduiow | JNunmer noduiu 1<|_ JZadana
Bl TERVO+DIN __ >>| >>[ 25 0°C
1
Regutacja _tenp: -
8 2 a r¥stery Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
: A

IAl ar my | IAl ar m AAr nu |
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Rysunek 1
Schemat MENU panelu kontrolnego

Przyciskami GORA/DOL zmieniamy ekrany w zakresie jednego poziomu MENU. W celu wejscia
do MENU podrzednego (obecnos¢ MENU podrzednego sygnalizowana jest symbolem ,,>>" w dolnym
prawym rogu wyswietlacza) naezy nacisna¢ przycisk USTAW. W celu powrotu do MENU nadrzednego
nalezy nacisnaé przycisk OPUSC.

W MENU , Nastawy systemu” i , Nastawy modu/ow BITERMO+DIN" (oraz MENU , San
modu/6w BITERMO+DIN’ & ,Zadand’) neciskgac przycisk USTAW wywolujemy tryb edycji
umozliwigjacy zmiang dangl nastawy. Sygnalizowany jest on symbolem ,<” po lewej stronie wartosci
podiegajacej zmianie. Wowczas przyciskami PLUS/MINUS mozna zmieni¢ dana wartos¢. Kolejne
nacisnigcie przycisku USTAW powoduje zaakceptowanie nowel wartosci i jg wpisanie do pamigCi
nieulotng. Przyciskiem OPUSC mozna przywrdcié poprzednia wartos¢ i opuscié tryb edycji bez
zapisywaniawartosci w pamigci nieulotnej.

8.2. Kod blokady klawiatury

I stnigje mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do panelu kontrolnego czteroznakowym kodem dostegpu
(cyfry od 0 do 9 oraz litery A, B, C, D, E, F; naciskgiac PLUS po cyfrze 9 wyswietlane sa kolejne litery).

Uaktywnienie go blokuje wszystkie operacje zwiazane z przyciskami. W celu jego zmiany lub
zataczenia (domysinie kod klawiatury jest wytaczony) nalezy zmieni¢ nastaweg: ,,Nastawy systemu & Kod
blokady klawiatury”. Jezeli kod klawiatury jest r6zny od 0000 to przy nacisnigciu dowolnego przycisku
zostanie wyswietlona prosba o podanie kodu dostgpu. Po jego poprawnym wprowadzeniu klawiatura
zostgje odblokowana. Stan odblokowania klawiatury trwa przez 1 minute liczona od momentu nacisnigcia
ostatniego przycisku. Kod klawiatury réwny 0000 powoduje brak wyswietlania zapytania o kod dostgpu
(wytaczenie blokady dostepu do klawiatury).

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 9
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Oprocz kodu ustawionego przez Uzytkownika klawiaturg mozna takze odblokowac podajac kod o
wartosci 1725.

8.3. Sprawdzenie stanu modutéw BITERM O+DIN

W MENU , San modu/6w BITERMO+DIN’ mozna sprawdzi¢ podstawowe parametry pracy
kazdego zadeklarowanego modutu wykonawczego oraz zmieni¢ jego temperaturg zadana. Na kazdy z
modutdéw przewidziano dwa ekrany wyswietlajace podstawowe informacje:

Nr 1 T= 23.6°C
Zadana= 25.0°C

Nr 1 — numer czujnika,

T=23,6°C — zmierzona temperatura w obiekcie (uwzglednigaca nastawe , Korekta temperatury” —
patrz rozdziat ,, Nastawy regulatora’),

Zadana= 23,6°C — temperatura zadana, w celu jg zmiany nalezy nacisnaé¢ przycisk USTAW wywolujacy
tryb edycji — szczegGtowy opis patrz rozdziat ,,Nastawy regulatora’.

Nr 1 S1:WN2:Z
Al arm brak

S1:W — wyjscie nr 1 (schtadzajace) jest Wytaczone/Zataczone,
N2:Z — wyjscienr 2 (nagrzewajace ) jest Wylaczone/Zataczone,
Alarm: — ,brak” —modut wykonawczy dziata poprawnie, nie ma aarmow termicznych,

— ,brak kom.” — brak komunikacji z modutem,,
— ,uszk.cz.T” — uszkodzony czujnik temperatury,
— ,uszk.pam.” — uszkodzona pamigé nieulotna, modut pracuje na nastawach domysinych,
— ,hast.dom.” — modut utracit ustawione nastawy i pracuje na nastawach domysinych (pamigc¢
dziata poprawnie),
— ,T.zawys.” —aarm termiczny, temperaturaw obiekcie jest zawysoka ,
— ,T.zanis.” —aarm termiczny, temperaturaw obiekcie jest za niska.
W momencie wystapienia kilku bteddw réwnoczesnie wyswietlany jest tylko jeden (w kolejnosci od
gory). Ewentuane inne btedy mozna zobaczy¢ w MENU ,, San systemu” .
Jezeli z danym modutem wykonawczym nie ma komunikacji zamiast wartosci temperatur i stanu
wyjs¢ wyswietlane sa symbole ,?’. SzczegGtowy opis blgddw znajduje si¢ w rozdziale ,Komunikaty
awaryjne’

8.4. Szybki podglad stanu wszystkich wyjs¢é w zadeklarowanych modutach
wykonawczych

W dowolnym momencie naciskajac przycisk TEST Uzytkownik wywotuje ekran na ktorym

pokazany jest stan wyjs¢ we wszystkich zadeklarowanych modutach wykonawczych:
WNAZZt W
WZ.ZWN Z
W kolgnych kolumnach sq pokazane wyjscia w kolejnych modutach wykonawczych (wiersz gorny wyjscie
nr 1, wiersz dolny wyjscie numer 2) gdzie:

W- wyjscie wylaczone,

Z — wyjscie zataczone,

t — brak transmigji z danym modutem.

10 Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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Przyciskiem OPUSC mozna powrdci¢ do wyswietlania aktualnie ustawionej daty i czasu. Przez
caly czasjed realizowana funkcja regulacji temperatury zgodnie z zadanymi nastawami.

8.5. Test wyjsé

W celu sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania wyjs¢ istnieje mozliwosé recznego zataczania i
wylaczania wyjs¢ w dowolnym module wykonawczym. W tym celu nalezy nacisna¢ (w dowolnym
momencie) przycisk #. Tryb recznego sterowania wyjsciami sygnalizowany jest przez swiecenie lampki
»# . Jako poczatkowy jest przyjmowany stan wyjs¢ jaki zostat zastany w momencie zataczenia trybu
recznego sterowania wyjsé.

UWAGA!
W trybie recznego sterowania wyj$¢ nie jest realizowana funkcja regulacji temperatury. Zbyt
diugie uaktywnienie trybu recznego sterowania wyjsé moze spowodowaé nieprawidiowsa
temperature w obiekcie.

Ekran jest podobny do wyswietlanego podczas szybkiego podgladu stanu wyjscé:

WAAZZt W
WZZ\VWA Z

Dodatkowo wyswietlane jest podkreslenie sygndizujace obecnos¢ kursora na danym module
wykonawczym oraz wyjsciu. Przyciskami GORA/DOL mozna przesuwaé polozenie kursora, natomiast
przyciskiem PLUS zataczy¢ a przyciskiem MINUS wytaczy¢ dane wyjscie.

UWAGA!
Ze wzgledu na zabezpieczenie programowe i sprzetowe nie jest mozliwa jednoczesna praca obu
wyj §¢:
jezei pracuje wyjscie 1 i Uzytkownik zalaczy wyjscie 2 to automatycznie zostaje wylaczone
wyjsciel,
jezdi pracuje wyjscie 2 to Uzytkownik nie zalagczy wyjscia 1 ale proba zalaczenia (nacisnigcie
przycisku PLUS) jest pamigtana i wylaczenie wyjscia 2 spowoduj e zalaczenie wyjscia 1

9. Nastawy regulatora

W MENU , Nastawy systemu” zngjduja Si¢ nastawy dotyczace pracy panelu kontrolnego.
Przechowywane sa one w pamigci nieulotnej znajdujacej sig w panelu kontrolnym.

W MENU ,, Nastawy moduféw BITERMO+DIN” znajduja Si¢ nastawy dotyczace pracy kazdego
modutu wykonawczego. Przechowywane sa one w kazdym z modutéw dlatego moze on regulowaé
temperature bez komunikacji z panelem kontrolnym (jezeli mikroprzetacznik nr 5 znaiduje si¢ w pozycji
OFF). W tabeli nr 2 znajduje si¢ spis ,,Nastaw systemu”, natomiast w tabeli nr 3 spis ,, Nastaw modutow
BITERMO+DIN".

W celu zmiany jakigj$ nastawy nalezy nacisna¢ przycisk USTAW. Uaktywniony zostanie wowczas
tryb edycji sygnalizowany pojawieniem si¢ symbolu ,,<” po lewej stronie wartosci, ktora podlega zmianie.
Przyciskami PLUS/MINUS nalezy ustawi¢ odpowiednia nowa wartos¢ i zaakceptowaé ja przyciskiem
USTAW. Tryb edycji zostanie zamknigty (zniknie symbol ,,<”) i nowa wartos¢ nastawy zostanie wystana
do modutu wykonawczego i tam zapamictana. Nacisniccie przycisku OPUSC w trybie edygji umozliwia
przywrocenie uprzednio zapamigtanej wartosci.

Tabelanr 2, Nastawy systemu”

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. 11
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Li czba noduiéw
Bl TERMO+DIN 16

. e Wartosé¢ Wartos¢ ,
Wyswietlany tekst | Wartos¢ minimalna maksymalna domysina Krok zmiany
0 16 16 1

Liczba podtaczonych modutéw wykonawczych do ktérych ma odbywac sie transmisja (wartosé¢ 0
oznacza brak jakiglkolwiek transmigji).

UWAGA! Wymagane jest ustawienie w modutach wykonawczych odpowiednich adresow za
pomoca mikroprzetacznikéw — patrz rozdziat ,, Funkcje mikroprzetacznikow”

Wspdél ne nast awy
nmodu 6w N E

NIE \ TAK | NIE | -

Kazdy modut wykonawczy moze posiada¢ niezalezne wartosci nastaw. Jezeli Uzytkownik
chciatby aby wszystkie moduty posiadaty te same wartosci nastaw to wtaczajac w tej nastawie
wartos¢ TAK spowoduje, ze przy kazdorazowej zmianie dowolnej nastawy w jednym z modutéw
automatycznie zostanie ona zaktualizowana w pozostatej zadeklarowang liczbie modutow
BITERMO+DIN.

Kod bl okady
kl awi at ury 0000

0000 \ FFFF | 0000 | 1

Jezeli wartosé te) nastawy jest rézna od 0000 to po jednej minucie bezczynnosci klawiatury
zostaje ona zabl okowana. Wéwczas naci $ni¢cie dowolnego przycisku spowoduje wyswietlenie
zadania podania kodu dostepu do klawiatury. Po poprawnym podaniu kodu klawiatura zostaje
odblokowana na jedna minutg liczono od czasu ostatniego nacisnigcia dowolnego przyci sku.

Podswi et | ani e
wy swi et | . 30s

10s \ 240s, ciagte | 30 | 1, ciagte

Czas zataczenia podswietlenia wyswietlacza liczony od momentu ostatniego naci$nigcia
dowol nego przycisku.

Czas wstrzynmani a
al armu 15mi n

Omin \ 60 min | 15 min | 1 min

Panel kontrolny posiada wyjscie przekaznikowe stuzace do zgtoszenia alarmu jesli w systemie
zostat wykryty btad. Bedac w MENU ,, Stan systemu” przyciskiem USTAW mozna wytaczy¢
wyjscie alarmowe na czas okreslony ta nastawa. Szczeg6towy opis zngjduje si¢ w rozdziale
»Komunikaty awaryjne”.

Dat a: 03- 10- 2005
Czas: 07:57: 29

Ustawienie aktualngl daty i czasu. Przyciskiem USTAW uruchamiamy tryb edycji, przyciskami
GORA/DOL przechodzimy pomiedzy dniem, miesiacem, rokiem, godzina, minuta i sekunda.
Ustawianie wartosci i akceptacja zmian nastepuje w standardowy sposob.

Tabela nr 3, Nastawy moduféw BITERMO+DIN”

. Sy W ¢ Wartosé .
Wyswietlany tekst | Wartos¢ minimalna artosc c’)sc Krok zmiany
maksymalna domyslna
-5,0°C 70,0°C 25,0°C 0,1°C
Zadana ., , o \ o
25 0°C | Wartos¢ temperatury ktora regulator bedzie sig starat utrzymywac w obiekcie. Pozostate nastawy

zataczajace i wytaczajace wyjscia lub alarmy odnosza si¢ do temperatury zadanej.

Regul acj a tenp.

zalaczona | zalaczona | -

wytaczona \

Jezdi zostanie ustawiona pozycja , wytaczona” to dany modut wykonawczy nie bedzie regulowat

Al arm goér ny
5°C

zataczona nAVIS AV )
temperatury w obiekcie — oba wyjscia pozostaja caty czas wytaczone.
Al ar ny
1°C \ 25°C | 5°C | 1°C

Jezeli wartos¢ temperatury zmierzonej bedzie réwna lub wyzsza od sumy temperatury zadanej i
wartosci tej nastawy to zostanie zgtoszony ,,alarm temperatury za wysokiej”. Szczegdtowe
informacje dotyczace alarmOw znajduja sie w rozdziale , Komunikaty awaryjne”.

Al ar m dol ny
-5°C

-25°C \ -1°C | -5°C | 1°C

Jezeli wartos¢ temperatury zmierzonej bedzie réwnalub nizsza od sumy temperatury zadanej i
wartosci tej nastawy to zostanie zgtoszony ,,alarm temperatury za niskig” . Szczeg6towe
informacje dotyczace alarméw znajduja sie w rozdziale , Komunikaty awaryjne”.

Schtadzanie | wyjscie nr 1
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. - .,'0’5 € " 12,5°C 2,0°C 0,1°C
Zaracz nie mnig niz nastawa ,, Wytacz
2.0°C | Jezei wartosé temperatury zmierzonej bedzie r 6wna lub wyzsza od sumy temperatury zadanej i
wartosci tej nastawy to zostanie zalagczone wyjscie nr 1.
-0,5°C Lo }2’5 c " 1,5°C 0,1°C
W iacz nie wigcq niz nastawa ,, Zatacz
1.5°C | Jezdi wartos¢ temperatury zmierzonej bedzie r 6wna lub nizsza od sumy temperatury zadanej i
wartosci tej nastawy to zostanie wylaczone wyjscie nr 1.
Nagr zewani e | wyjscie nr 2
-12,5°C Lo .,0’5 C " -2,0°C 0,1°C
Zatacz nie wigcq niz nastawa,, Wytacz
-2.0°C | Jezeli wartos¢ temperatury zmierzonej bedzie réwna lub nizsza od sumy temperatury zadanej i
wartosci tej nastawy to zostanie zalagczone wyjscie nr 2.
oo fasce . 0,5°C 1,5°C 0,1°C
W iacz nie mnig niz nastawa ,, Zatacz
-1.5°C

Jezeli wartos¢ temperatury zmierzoneg bedzie r dwna lub wyzsza od sumy temperatury zadane i
wartosci tej nastawy to zostanie wylaczone wyjscie nr 2.

Czas reagowani a
regul acj i 10s

2s \ 240s | 10s | 1s

Czas co jaki jest podgimowana decyzja o ewentualnej zmianie stanu wyjsé.
Uwagal Zbyt duza wartos¢ tego parametru moze spowodowac opdzniona reakcje regulatora na
Zmiang temperatury.

o

Korekta 2

3.6°C
t enper. 0.0°C

-9,9°C \ 9,9°C | 0,0°C | 0,1°C

Wartos¢ te nastawy jest dodawana do temperatury jaka zmierzyt czujnik temperatury i dopiero
suma obu wartosci jest uznawana za wartos¢ temperatury panujacej w obiekcie. W gérnym
wierszu wyswietlana jest temperatura aktual nie uznawana za temperaturg panujaca w obiekcie
(jezeli jestesmy w trybie edycji to nowa wartos¢ korekty temperatury zostanie uwzgledniona
dopiero po jg zatwierdzeniu przyciskiem USTAW).

Uwagal Innawartos¢ niz 0.0°C moze spowodowad utrzymywanie w obiekcie temperatury
niezgodnej z oczekiwana, poniewaz regul ator bedzie uwzgledniat nierzeczywista wartosé
temperatury zmierzonsgj.

Przyw 6ci ¢ nast.

Nastawa ta umozliwia przywrocenie wszystkim innym nastawom dotyczacym danego modutu
wykonawczego wartosci domyslnych. W tym celu nalezy przyciskiem USTAW wywota¢ tryb
edycji, zmieni¢ wartos¢ nastawy na . domvslne” i potwierdzi¢ przyciskiem USTAW.

NI E Pr zywr acani e
Wyswietlony zostanie komunikat: Lhastaw ! CZEKAJL]  j wszystkie wartosci zostana
ustawione na domyslne, po czym panel kontrolny automatycznie powrdéci do wyswietlanie
ekranu ,,Przywr 6ci ¢ nast. | NE".
: | : | : | :
Wslij do modutu Zmianakazdg nastawy jest automatycznie uaktualniana w danym modul e wykonawczym (nie ma
297 | wigc koniecznosci recznego wysytania nastaw do aktual nie edytowanego modutu wykonawczego).

Nastawa ,W/ sl i j do nopdutu” umozliwia wystanie biezacego kompletu nastaw do innego
modutu wykonawczego lub naraz do wszystkich zadeklarowanych w systemie.

Jesdli zostat stwierdzony brak komunikacji z danym modutem wykonawczym to nie bedzie mozliwe
wejscie do przegladania jego nastaw. Wyswietlony zostanie komunikat:

Numer nodutu 3<
brak konuni kacj i

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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Przyklad zachowania Sie regulatora pracujacego na nastawach domyslnych

ZALACZONE Wyiscie 2 > < Wyjscie 1
A \74 \'"4 A
. Wyjscie 1

WYLACZONE Wyisciel . . g..z.. . Wysde2 |, . ... "2
o O o O > o
o 0 o 0 o
™ ™ L0 © N~
[V} N N N N

Rysunek 2

Sterowanie wyjs¢ dla domysinych nastaw regulatora

Na rysunku 2 przedstawiono sterowanie wyjs¢ modutu wykonawczego podczas pracy na nastawach
domysInych. Ponize opisano przyktadowsa sytuacie:

Zataczamy zasilanie, zmierzona temperatura = 25,0°C, oba wyjscia zataczone.
Temperaturaw obiekcie wzrosta do 27,0°C, wyjscie 1 zostaje zataczone.

Temperaturaw obiekcie wzrosta do 30,0°C, zalacza si¢ alarm temperatury zawysokie.
Temperaturaw obiekcie spadta do 29,9°C, darm temperatury za wysokigj zostaje wytaczony.
Temperaturaw obiekcie spadta do 26,5°C, wyjscie 1 zostaje wylaczone

Temperaturaw obiekcie spadta do 23,0°C, wyjscie 2 zostgje zataczone

Temperaturaw obiekcie spadta do 20,0°C, zatacza si¢ alarm temperatury za niskig.
Temperaturaw obiekcie wzrosta do 20,1°C, alarm temperatury za niskiej zostaje wylaczony.
Temperaturaw obiekcie wzrosta do 23,5°C, wyjscie 2 zostaje wytaczone.

©CONOA~WONE

10. Komunikaty awaryjne

W momencie wykrycia nieprawidtowosci w systemie lub alarmu termicznego zapala si¢ czerwona
lampka ,,Btad”. Przyczyne btedu mozna sprawdzi¢ w MENU ,, San systemu” . Jesli lampka ,,Blad” si¢ nie
swieci i nie migato wyswietlany jest tylko komunikat:
System dzi ata
praw diowo

W przeciwnym wypadku w gornym wierszu wypisywana jest przyczyna btedu a w dolnym symbol modutu
wykonawczego ktorego dotyczy usterka (liczby od 1 do 9 symbolizuja kolgjne moduty o numerach 1-9
natomiast litery od A do G moduly o numerach 10-16). Jezeli modut nie zgtasza danego bigdu to
wyswietlany jest symbol ,—"

Jezeli wystepuje wiecej niz jeden rodzaj bledu to przyciskiem DO mozna przeglada¢ kolejne
zgtoszone nieprawidiowosci.

Réwnoczesnie z zapaleniem czerwonej lampki ,,Blad” uaktywniane jest wyjscie alarmowe.

UWAGA!
W przypadku wystapienia bledu styki ,C” i ,NO” sekcji ,ALARM” w panelu kontrolnym s
rozwierane, w przeciwnym wypadku sa one zwarte. Wylaczenie zasilania panelu kontrolnego takze
powoduje rozwar cie stykOw generujac sytuacje alarmowa.
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Istnige mozliwos¢ wylaczenia zewngtrznego sygnatu alarmowego na okreslony czas (np. w celu
wylaczenia syreny alarmowsj). W tym celu ndezy w MENU ,, Nastawy systemu” & ,,Czas wstrzymania
alarmu” ustawi¢ zadana wartos¢ (,0 min” wylacza mozliwos¢ wstrzymania alarmu) i nastgpnie w MENU
» Xan sysemu” nacisna¢ przycisk USTAW. Wyjscie alarmowe przechodzi w stan nieaktywny a czerwona
lampka ,,Btad” zaczyna migac. Jezeli po ustawionym czasie w systemie dalg bedzie wystgpowat btad to
wyjscie aarmowe ponownie zostanie zataczone. Jezeli w czasie odliczania czasu wstrzymania aarmu
znikna wszystkie przyczyny bledu odliczany czas wstrzymania zostaje wyzerowany i pojawienie Sig
nowego bigdu spowoduje natychmiastowe zataczenie wyjscia alarmowego.

W tabeli 4 przedstawiono wszystkie komunikaty awaryjne wraz z opisem postgpowania

w momencie ich wystapienia.

Tabelanr 4, Komunikaty awaryjne”

Btad pam nonit.
NASTAWY DOMYSLNE

. Uszkodzenie pamigci

nieulotng w panelu
kontrolnym.

- Prawdopodobna : . .
Wyswietlany tekst P Postepowanie w momencie wystapienia
przyczyna biedu
. Zaburzenie Zmieni¢ dowolng nastawg w MENU ,, Nastawy systemu” , wytaczy¢ i
elektromagnetyczne powtornie zataczy¢ zasilanie. Jesli nastawa nie zostata zapamigtana

oznacza to trwate uszkodzenie pamieci. Zwréci¢ sie do serwisu w
celu wymiany. Jezeli nastawa zostata zapamigtana usunaé el ementy
mogace zaklbca¢ prace uktaddw elektronicznych.

Brak komuni kacj i
RN TR DEFG

. Fizyczny brak modutu

wykonawczego o
danym numerze

. Brak zasilania danego

modutu wykonawczego

. Uszkodzenie przewodu

transmisyjnego

Sprawdzi¢:

1. llos¢ zadeklarowanych modutéw w nastawie MENU ,, Nastawy
systemu” & ,Liczba modutéw BITERMO+DIN” i liczbe
zamontowanych modutéw wykonawczych.

2. Ustawienia mikroprzetacznikéw w modutach wykonawczych (czy
nadano numery od 1 do liczby zadeklarowanych modutow i czy
ustawi enia mikroprzetacznikow nie pokrywaja sie pomiedzy
modutami)

3. Czy moduly sa zasilane (czy $wieci lub miga z6ttalampka
»PracalTransmisgjia’ na module wykonawczym — miganie lampki
oznacza, ze modut nie otrzymuje zadnych komunikatéw z panelu
kontrol nego)

4. Stan kabla transmisyjnego

Biad nast aw nod.

. Zaburzenie

elektromagnetyczne

. Uszkodzenie pamigci

nieulotngl w module
wykonawczym.

Zmieni¢ dowolna nastawg w MENU ,, Nastawy moduZéw
BITERMO+DIN" (wybierajac numer modutu ktéry zgtasza btad),
wyltaczy¢ i powtdrnie zataczy¢ zasilanie. Jesli nastawa nie zostata
zapamietana oznacza to trwate uszkodzenie pamieci. Zwréci¢ sie¢ do
serwisu w celu wymiany. Jezeli nastawa zostata zapamigtana usunaé
elementy mogace zaklocaé prace uktaddw elektronicznych.

Btad czuj Ki
S

tenmp

. Uszkodzenie kabla

komunikacji z
czujnikiem
temperatury

. Uszkodzenie czujnika

temperatury.

Podtaczyé¢ czujnik temperatury bezposrednio do modutu
wykonawczego. Jezeli odczyt temperatury jest poprawny oznacza to
uszkodzeni e kabla komunikacji z czujnikiem.

Podtaczy¢ sprawny czujnik temperatury (np. z innego modutu
wykonawczego). Jezeli pomiar temperatury jest poprawny oznacza to
uszkodzeni e czujnika temperatury (nalezy go wymienic). Jezeli
pomiar dalgj jest nieprawidtowy oznacza to uszkodzenie modutu
wykonawczego.

Tem za wysoka
----5-

Tem za niska

. Nieprawidtowe

nastawy regul acji

. Zbyt mate odchyiki

alarméw termicznych

. Uszkodzone

urzadzenia
schtadzajace /
nagrzewajace

Sprawdzi¢ nastawy odpowiedzial ne za regulacjg temperatury
(zataczani e/wytaczanie wyjsé, czas reakdji).

Jezeli temperatura ktéra wygenerowata alarm nie stanowi
niebezpi eczenstwa to zwigkszy¢ odchytki alarmowe.
Przetestowa¢ czy urzadzenia podtaczone do wyjsé sterujacych
dziataja poprawnie

Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c.
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~w

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

Firma Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA s.c. (producent) udziela na urzadzenie BITERMO+
dwunastomiesigcznej gwarancji liczong od daty sprzedazy, nie diuzszg jednak, niz osiemnascie
miesigcy od daty produkgji.

Gwarancja obgmuje nieodptatna naprawe lub wymiang urzadzenia niesprawnego z przyczyn
zaleznych od producenta.

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ do firmy, w ktoreg zostato zakupione.

Gwarancja nie sa objgte szkody powstate na skutek:

— uzytkowania urzadzenia niezgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

— uszkodzen elektrycznych i mechanicznych dokonanych przez Uzytkownika

— zdarzen losowych (powddz, burza, pozar, itp.)

Numer seryjny:

Data produkgji:

Data sprzedazy, pieczeé i podpis sprzedawcy
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