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Uwaga !

Przed przystpieniem do montéu i uzytkowania urgzdzenia naléy doktadnie
zapozna Sie z niniejsz instrukcjq i scisle stosowd do jej tresci!

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dgizone urzdzenie MUSI POSIADAC
zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne techniczamvody ochrony przeciwpo-
razeniowej. Musi posiadatakze przynajmniej drugi stopig ochrony przeciwprze-
pieciowej.

Urzqdzenie jest przeznaczone do pracygiej i nie posiada wyicznika zasilania.
Jezeli zachodzi potrzeba wgtzania urzdzenia, naléy zainstalow#& zewrgtrzny
wyltgcznik zasilania.

UWAGA !l

Wszelkie prace zwrzanie z montéem i uruchomieniem urgdzenia powinna
wykonywa* osoba posiadajca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jakiekolwiek elektryczne czynioi tgczeniowe oraz prace mechaniczne
(elektromechaniczne) przy ugdzeniu Z DOt4CZONYM ZASILANIEM

S4A NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PR4DEM ELEKTRYCZNYM -
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przystpieniem do prac wykonawidoczmg przerwe w obwodzie elektrycznym
zasilania urgzdzenia i upewnd si¢ o braku napecia.

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dgizone urzdzenie wymaga okresowych
przeghdoéw i badai!
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Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

1. Zastosowanie regulatora

Regulator AQUACUS+ stty do wspotpracy z systemami dozowania paszy lubywatbze sterowé
nagdem paszogpu albo elektrozaworem w instalacji wodnej w ceadawania i kontroli wydatku (2ycia)
paszy albo wody na podstawie liczby otrzymywanychurzadzenia pomiarowego (np. z wagi domsj,
przeptywomierza elektronicznego, itp.) impulsow.

Regulator AQUACUS+ posiada dwa Wgia steruace (OUT1 wyjcie potprzewodnikowe, OUT2 wigie
przekanikowe), dwa wejcia zliczajce impulsy lub czas zwarcia (przystosowane do wspoYy z wyhcznikiem
elektromechanicznym lub wigiem typu OC, NPN) oraz wigie alarmowe. Dzki odpowiedniej nastawie nina
zaprogramowa przeliczanie impulséw na matub obgtos¢ w zakresie od 0,001 kg (I) do 65,000 kg (I) naejed
impuls (jedn sekund zwarcia).

Sposoéb sterowania wigiami jest uzaleniony od ustawionego trybu pracy regulatora za pm@mo
mikroprzehcznikow.

Dodatkowo regulator posiada niezalg funkcje timera”, ktéra mazna wykorzysta np. do zaiczania
I wytaczania @wietlenia.

Regulator mée pracowa w jednym z trzech trybow:

* LICZNIK — stu zy do zliczania masy (obgtosci): regulator m@e monitorowd biezacy oraz catkowity
minimalny i maksymalny wydatek paszy (wody), przggkroczeniu zadanych waétd regulator powiadamia
alarmem, aktywne jest tylko jedno e, wyjcie 1 jest zaiczane o zadanej porze dnia | woggane w
przypadku przekroczenia maksymalnego chwilowegocktkowitego zuaycia albo o zadanej porze. wgje 2
jest zahczane i wydczane o zadanej porze.

» DOZOWNIK-1 — stuzy do odmierzenia odpowiedniej porcji masy (olgtosci): aktywne jest tylko jedno
wejscie, wyjscie 1 jest zajczane o zadanej porze dnia i wg#ane po zliczeniu zadanej masy @dci) lub o
zadanej porze.

» DOZOWNIK-2 — stuzy do odmierzenia odpowiedniej porcji masy (olgtosci) i proporcjonalnej ilosci
wody: aktywne g dwa wejcia: pierwsze sty do pomiaru iléci odmierzonej wody, drugie do pomiarusto
odmierzonej paszy.

Parametr 512 [97E16)7
LICZNIK DOZOWNIK-1 DOZOWNIK-2
Wejscie impulsowe z Wejscie impulsowe z Wejscie impulsowe z
. licznikow paszy (masy) lub | licznikéw paszy (masy) lub | licznikéw wody (obgtosci).
Wejscie 1 Ny S .
IN 1 wpdy (obgtosci). Imp'ulsy wpdy (obgtosci). Im.p.ulsy Impul;y zllczgne na tym
zliczane na tym wégiu zliczane na tym wegiu wejsciu steruy prac
sterup prag Wyjscia 1. sterup praa Wyjscia 1.). Wyjscia 1.
Wejscie impulsowe z
Wejicie 2 licznikbéw paszy (masy) lub
IN 2 Nie wykorzystywane. Nie wykorzystywane. wody (obgtosci). Impulsy
zliczane na tym wégiu
sterup prag Wyjscia 2.
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Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

Parametr 512 [97E16)7
LICZNIK DOZOWNIK-1 DOZOWNIK-2

WYJSCIE 1 steruje praca
zrédia wody
(elektrozaworem).
Przeznaczone do
bezpgredniego zasilania

Zahczane o zadanej porze. _ cewki elektrozaworu (230V,

] Wviaczane o zadanei porze Zalaczane o zadanej porze.| 50 Hz).
WYJSCIE 1 ya 1P Wytaczane o zadanej porze| (zalhczane/ wyiczane o

lub przy przekroczeniu . . . :

(OUT1) ) . lub po odliczeniu zadanej | zadanej porze lub po
chwilowego lub catkowitego L . ; RS
zuycia. masy/obgtosci. odllczenlL_J zadan.ej odgjosci.

Urzadzenie dozujce wody
moze zosté takze
wytaczone, jeeli biezace
zuzycie wody w stosunku dg
paszy przekracza
zadeklarowamwartcs¢.
WYJSCIE 2 przeznaczone
do sterowania pra@
systemu zadawania paszy.
Wyjscie przekanikowe,
WYJSCIE 2 Zalaczane i wydczane o Zalaczane i wydczane o niezasilane.

(OUT2) zadanej porze. zadanej porze. Zalaczane/ wydczane o
zadanej porze lub po
odliczeniu zadanej masy
(istnieje réwnie mazliwosé
zliczenia wody).

Wyliczanie na podstawie
Alarmy od o;[]rzylmywanyc‘h |r.npuISOW.
chwilowego chwilowego zaycia paszy 1 | \;q dotyczy Nie dotyczy
Zuzycia paszy zala‘czanl'e alarmu w .
momencie przekroczenia
zadeklarowanej warggi.
Rejestracja Paszy (wéeje 1) Paszy (wégie 1) Wody (wejcie 1)

Regulator zapamgiuje i wyswietla zliczone wartéci impulsow i masy (olatosci) w czterech licznikach:
» dziennym — kasowany przy k@orazowym uruchomieniu procesu oraz o poétnocy,

* hodowli — kasowany przy kdorazowym uruchomieniu procesu,
» catkowitym — bez maiwosci skasowania,
« kasowalnym — kasowany tylko agczenie aytkownika.

Ponadto regulator prowadzi rejesteadgiennego ziycia, ktore jest zapartywane wraz z dati godzira.
Regulator mee zapamijtac do 1000 wpiséw (1000 dni).

Regulator wykrywa réwnienieprawidtowe sytuacje podczas pracy. Zostat wgpmsy w przekanikowe
wyjscie alarmowe. Wyprowadzone, $rzy zestyki przekanika: normalnie otwarty (NO), normalnie zammyi
(NC) oraz wspélny (COM). Alarm jest uaktywniany &stpujacych sytuacjach:

wykrycie braku pojawiania simpulsow przez oki&ony czas,
» dtuzsze, nk zaprogramowane zwarcie na zaciskachievajzliczapcego,
* wykrycie nieprawidtowéci w pracy regulatora (np. awaria pasiwewrgtrznej)
* Dbrak zasilania regulatora.
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Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

2. Wskazowki bezpieczastwa

Regulator zostat skonstruowany zgodnie z powszechmznawanymi regutami bezpieéséwva.
Nieprzestrzeganie tych regut seospowodowa zagraeniezycia lub zdrowia oséb, zwieqzlub straty materialne.
Regulator jest przeznaczony do mamtauruchomienia, obstugi (przegly techniczne urdzer i instalacji
elektrycznej) i usuwania awarii przez osoby pogigulwymagane przez przepisynpavowe uprawnienia do
prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez pipovee prace oraz posiageg stosowa wiedz
I doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Stosowanie regulatora i modutéw wspotpracych w atmosferze zagronej wybuchem jest zabronione.

— Montaz, uruchomienie, obstuga (przedy techniczne utgzen i instalacji elektrycznej), usuwanie awarii,
itp. jest dozwolone przez osoby posiada] wymagane przez przepisynpawowe uprawnienia do prac
elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzmaee oraz posiadgle stosowa wiedz i
doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Przed rozpoczxiem wszelkich prac zwranych z montaem, obstug, usuwaniem awarii, itp. Natg
bezwzgtdnie odhczy¢ napkcie zasilania od regulatora i innych aoizex wspoétpracujcych i upewnt sig,
ze regulator i urgdzenia te nie znajdyjsi pod napiciem orazze mana bezpiecznie przygiic
| prowadzt prace.

— Zastosowania orazzytkowanie regulatorow niezgodnie z przeznaczenigiklveza zachowanie gwaranciji
producenta i odpowiedzialé®za powstate nagbstwa.

— W celu zachowania bezpiedstwa pracy regulatora konieczne jest zastosowarabezpieczé
zewrgtrznych wedtug zale@eniniejszej dokumentacji.

— Podczas montal i wzytkowania regulatorow i modutdw nale przestrzega niniejszej dokumentaciji,
a w szczegOlnwi danych technicznych.

— Praca regulatora z otwarmokrywa jest niedozwolona

— Regulator mee stwarza niebezpieczéstwo, jeeli zostanie zamontowany lubzyakowany niezgodnie z
niniejszy dokumentagj.

— W sprawach nieuregulowanych ninigjstokumentagj nalery kierowa sig ogélnymi przepisami z zakresu
prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami leezghstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami
stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zadm® jego poprawnej pracy oraz nie stwarzania
zagraenia dla oséb, zwieszi dobr materialnych.

— Zaleca st zainstalowanie dodatkowego modutu alarmowego w eeickszenia bezpiecastwa pracy.

6 JOTAFAN



Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

3.

Transport, magazynowanie

Regulator jest odpowiednio zapakowany, zaie od uzgodnionego transportu

Podczas transportu nie dopusZczip uderzé i wstrzsow. Zapobiega uszkodzeniu opakowania lub
samego regulatora.

Regulator nalgy przechowywa w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°G@f&

Nie dopuszczado dziatania ekstremalnego ciepta lub chiodu,kaetidbezpéredniego dziatania promieni
stonecznych, substancji chemiczny¢hjdet ciepta i innych czynnikbw magych mi€ szkodliwy wptyw
na regulator.

4. Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V, 50 Hz
llo$¢ wyjsé sterujacych 2
Rodzaj wyjsé sterujacych potprzewodnikowe oraz przekakowe (NO, C)
Maksymalny prad obcigzenia zestykow przekanika 3 A (przy 230 V, 50 Hz)
Minimalny pr ad zalaczania 10 mA
Minimalny czas stanu aktywnego na wegiu 0,5s
Klasa ochrony przeciwporazeniowej I
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy 5+40°C
Wilgotnos$é wzgledna otoczenia 10+90 %
Pobdr mocy przez regulator(bez dodczonych odbiornikéw) max. 5 VA
Bezpiecznik w obwodzie przekanika wktadka topikowa aparatowa, ceramiczna 3,15 A,\250
Najwieksze napecie robocze przekadnika alarmowego 24V, DC
Najwiekszy prad obcigzenia przekaznika alarmowego 200 mA
Warto §¢ rezystora w obwodzie zestyku COM przekznika alarmowego 8,2Q
Stopien szczelnéci obudowy regulatora IP 55
Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub.) 130 x 200 x 85 mm
5. Montaz i dotaczenie regulatora do instalacji elektrycznej

Przed przysipieniem do montau regulatora doktadnie zapoznsi¢ z niniejsz dokumentagj i sStosowa Sig
do jej treci.

Regulator montowaw miejscu utatwigicym jego uytkowanie, obstugi ewentualne naprawy.

Regulator nalsy montowa nie napgzajac obudowy.

Montaz elektryczny wykoné&zgodnie ze schematami i opisem w niniejszej dokuaei.

Instalacja elektryczna: zasidgp i odbiornikbw musi by sprawna technicznie oraz spetniwymagania
aktualnie obowjzujacych norm i przepisow.

Regulator jest przeznaczony do pracyagij i nie posiada wbudowanego wgtnika zasilania.
Do wylaczenia zasilania regulatora najezastosowé zewrgtrzny aparat wyczapcy, w ktérym odlegtéc
pomicdzy zestykami wszystkich biegunéw wynosi co najm8ienm.

Odlaczanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego ¢4t piedozwolone!

Kable elektryczne naky wprowadzé do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywhicznego.
Stosowanie przepustow metalowych jest niedopuszekal

Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygmatdla czujnikow temperatury i same czujniki pomyin
by¢ tak zamontowane, aby nie byto #iwosci ich zniszczenia przez zwieta, a w szczegolisoi gryzonie
(np. przegryzienie kabli sygnatowych, zwarciemgimiennych biegunéw instalacji poprzez cialo zwgera,
itp.)

JOTAFAN 7



Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

* Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotean@fz tworzywa sztucznego do mocowanigcrennego
na ptaszczinie pionowe;j.

» Doprowadzenie przewodow instalacji elektrycznejywdd sk poprzez przepusty kablowe (tzw. ,dtawiki”) w
dolnej czsci obudowy.

* Pohczenia elektryczne wewftrz regulatora naley wykona zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz
opisem.

Aby zamocowaregulator nascianie (ptaszczinie) naley:

» Otworzy pokrywg obudowy poprzez obrdrub z tworzywa sztucznego na pokrywie wedtug élkreego na
pokrywie opisu.

* Przykrci¢ obudow dosciany poprzez otwory w naznikach obudowy, przepustami dla przewodow w doét.

Aby dokczy regulator do instalacji elektrycznej i obwoddéwrsigania naley:

* Wprowadzé przewody zasilage, przewody do zaciskOw weja impulsowego oraz przewody adzeh
sterowanych i dakzy¢ zgodnie ze schematem.

* Przewody doprowadzgie impulsy paiczy¢ z zaciskamiN1 IN2 i OV. Opis zaciskow znajduje shna plytce
drukowanej regulatora. W przypadku git#enia wyicznika mechanicznego (np. wwgknika kracowego)
biegunowa¢ nie ma znaczenia. W przypadku gii#enia elektronicznego klucza typu OC, NPN, biegj@mny
klucza (zacisk — ) naty dolaczy¢ do zacisku OV regulatora, biegun dodatni kluczcigk OUT lub OC) do
zacisku In regulatora. 3eli czujnik wymaga zasilania moa go dadczy¢ do zacisku U+ (zasilanie okoto +9V)

* Przewody neutralny i fazowy nagia zasilania 230V, 50Hz dgzy¢ do zaciskbw oznaczonycN, L z
zachowaniem biegunowai: przewddneutralny (kolor niebieski) do zacisku oznaczone@b przewodfazowy
do zacisku oznaczonego L.

* Przekanik wyjscia sterujcego posiada dagine na listwie zaciskowej dwa zestyki: wspolny (COM
I normalnie otwarty (NO). Zestyki przekaika nie § galwaniczne pakzone z liniami zasilania oraz wewtre-
nymi uktadami regulatora. Na rysunku 1 przedstawischemat patzer regulatora. Wyboér wycia zaley od
zastosowania. Praca wgja 1 i 2 zostaly opisane w rozdziale ,Zastosowaeg@ulatora”.

* W regulatorze znajdaj sig dwa zaciskisrubowe oznaczond’E przeznaczone do wykonania ptenia
przewodu ochronnego PEa Bne podczone ze saf nie § pofaczone z innymi obwodami regulatora.

» Zestyki przekanika alarmowegoasoznaczone NC, COM, NO.aSeparowane galwanicznie od pozostatych
obwoddw uktadu. Ich wykorzystanie jest dowolne ehmavaniem dopuszczalnych parametrow (liargych w
rozdziale ,Dane techniczne”).

UWAGA !lI
Po wykonaniu pohczer elektrycznych nalery sprawdzié ich poprawnosé izgodnaé
ze schematem elektrycznym. Zakzenie napgcia zasilania bez sprawdzenia poprawrici
potaczen elektrycznych jest NIEDOPUSZCZALNE! Grozi uszkodzeiiem regulatora,
wspotpracujacych urzadzen, pazarem, porazeniem pradem elektrycznym lubSMIERCI Al

A\ @ O|© @

— — - — = B1 R — T —

o olo oo o> [0go
N e | [ +uz| IN1] ov]ov |

S | : —_— — ‘ [In2| NO [coM Ne
ZASILANIE | WYJSCIE 1| WYJSCIE 2 ALARM

o [®R O
T O3 O

N L

Zaslilanie Sterowanie Obwad sterujacy
230V, 50Hz elektrozaworem sterownika

Rysunek 1Schemat paicze: regulatora
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Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

WYXSCIE 1 — wyjcie licznikowo-dozugce, sterujce np. urgzdzeniami dozuicymi (wyjcie pétprzewodnikowe-
triakowe)

WYJISCIE 2 — wyjcie timera” lub dozujce, sterujce np. dwietleniem (zestyki NO, C - niezasilane)

IN1 wefcie impulsowe sygnatu z licznika pomiaru paszydyvbiegunowsc dodatnia wzgidem zacisku OV

Wejcie jest spolaryzowane poprzez rezystor @& &silany z nagcia +5V.

6. Funkcje mikroprzetacznikow

Mikroprzehczniki umieszczoneasna plycie czotowe] wewitrz obudowy W celu ich ustawienia natg
wytaczyé napiecie zasilania regulatora i upewnt si¢ o jego braku,a nasgpnie otworzy obudoweg. Przehczniki
Sa ponumerowane oraz posiaglajyraznie oznaczog pozycg zahczenia ON). W tabeli nr 1 przedstawiono ich
znaczenie.

Tabela 1 Funkcje mikroprzejcznikéw

. S . Potozenie Opis
mikroprzet acznika
1 OFF Zliczane s impulsy na wejciu 1
ON Zliczany jest czas trwania zwarcia na seej 1
) OFF Zliczane simpulsy na wejciu 2

ON Zliczany jest czas trwania zwarcia na $eej 2

OFF, OFF| Regulator pracuje jako LICZNIK

ON, OFF | Regulator pracuje jako DOZOWNIKPotazenie  mikroprzejcznika jes
3,4 uwzgkdniane tylko w momencie

OFF, ON | Regulator pracuje jako DOZOWNIK2akczenia zasilania.

ON, ON | Potaenie zabronione

OFF Jednostkprzeliczeniowy sa kilogramy: ,kg”
ON Jednostk przeliczeniowy sa litry: ,|”

5

6,7,¢ OFF Polaenie wymagane

Uwaga: Podczas uruchamiania sterownika zeopojawé sie na wywietlaczu komunikat: ,Nie
uwzgkdniam stanu mikroprzeéznikow”. Wysgpienie ostrzéenia oznaczae stan mikroprzelcznikow wewigtrz
obudowy ulegt zmianie w trakcie procesu, ale nostawienia nie bdg brane pod uwag Zmiana konfiguracji
jest mdliwa wylgcznie po zatrzymaniu procesu..

7. Przed pierwszym uruchomieniem

— Sprawdzt prawidiowdé montazu mechanicznego i elektrycznego, w szczegdingakaos¢ i skutecznéé
elektrycznych pajczear ochronnych PE.

— Sprawdzt zgodnd¢ polaczer ze schematami

— Sprawdzt poprawné¢ dziatania wyacznikow ré&nicowo-padowych

— Zamkra¢ obudowy wszystkich uszlzen i aparatéw elektrycznych (w tym obudewegulatora)

— Sprawdzt, czy napicie zasilania spetnia wymagane parametry.

— Skonfigurowa mikroprzehczniki regulatora.

JOTAFAN 9



Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

8. Obstuga regulatora

— Podczas zytkowania i obstugi stosowssi¢ do niniejszej dokumentacji

— Obudow; regulatora okresowo cagi¢ wilgotna szmatl.

— Nalezy codziennie obserwowaprag regulatora i natychmiast reagoivaa wszelkie nieprawidtovéoi
zwracajic sk do firmy (osoby), ktéra wykonata moitauruchomienie regulatora.

— Wszelkie nieprawidtowsri musz zost& usungte. Uzytkowanie nieprawidtowo dziatagego regulatora jest
niedopuszczalne. @i istnieje jakiekolwiek niebezpiecastwo naley odlaczy¢ napkcie zasilania regulatora
i urzadzen wspotpracuicych.

8.1. Zalaczenie zasilania

Po zahczeniu zasilania, na Wwietlaczu ukazyj si¢ kolejno, w kilkusekundowych odgiach, nasjpujace
informacje:
» dane producenta:

JOTAFAN
www.jotafan.pl

zapalag sig lampki nad przyciskiem START i STOP, alarm jadiany
* typ uradzenia, wersja oprogramowania:

AQUACUS+
wersja L -12

gasn lampki nad przyciskiem START i STOP, alarm jegtagzany

e numer seryjny urgdzenia, data produkcji:

Numer: 00123/ 08
Data: 20-10-2008

» wybrany tryb pracy regulatora za pomauikroprzehcznikéw:

Ustaw.tryb pracy
DOZOWNIK-2

Po zakaczeniu prezentacji powgzych informacji wywietlacz przechodzi do stanu spoczynkowego.
Wyglad ekranu zakey od trybu pracy DOZOWNIK lub LICZNIK.

Jezeli przed ostatnim wykzeniem zasilania lub restartem mikrokontrolera kghczony proces
sterowania, zostaje on wznowiony. Zawéétticznikbw nie zostaje wyzerowana, zliczanie jeshtynuowane.
Swiecenie jednej z lampek LED nad przyciskami STARTOP wskazuje stan procesu regulacji.

8.2. Podstawowe funkcje wygwietlacza i klawiatury

W zaleznosci od nastawy ,Podvietlenie wywietl.” wytacza s¢ ono automatycznie po ustawionej liczbie
sekund od ostatniego néweiccia dowolnego przycisku (istnieje réwnienozliwos¢ zahczenia poéwietlenia
wyswietlacza na state). deli podwietlenie jest wygaszone to wowczas pierwszesnagiie dowolnego przycisku
spowoduje tylko zakzenie poéwietlenia (bezzadnej innej reakcji na ndgigty przycisk). Wszystkie opisy
w instrukcji odnosz si¢ do sytuacji zajczonego poslvietlenia wywietlacza.
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Tabela 20pis podstawowych funkcji przyciskow

Przycisk Opis

Przechodzenie pordzy poszczegdlnymi ekranami na jednym poziomie MENU
b1 Zmiana potaenia kursora podczas podawania kodow gnst

+ Zmiana wartéci w trybie edycji nastawy (tryb edycji sygnalizowegjest symbolem ,<” po
y T prawej stronie liczby)

Anulowanie wprowadzonej zmiany.

OPUSCE | Powrét do MENU nadkginego.

W trybie spoczynkowym weégie do MENU podgidow.

Wejscie do MENU podrzdnego.

Wejscie w tryb edycji nastawy.

Zatwierdzenie wprowadzonej zmiany.

Skasowanie/wstrzymanie eego alarmu.

Zerowanie wartgci licznika kasowalnego (nate przytrzyma wcisnigty przycisk przez

okoto 2 sekundy).

Uruchomienie kreatora procesu sterowania (tylkoylié spoczynkowym).

Przy wstrzymanym procesie sterowania (funkcja PAUBMpka czerwona miga szybko)

START | powoduje jego wznowienie.

W pracy jako DOZOWNIK przytrzymanie przez okotogkandy powoduje rozpogeie

odliczania masy (objosci) od nowa.

Jednorazowe, krotkie waiigcie powoduje wstrzymanie procesu sterowania (PAUZA)

STOP Wocisnigcie i przytrzymanie przez okoto 2 sekundy powodujdwietlenie ekranu z zapytaniegm

0 zatrzymanie procesu sterowania.

USTAW

8.3. Zataczenie i wyhczenie procesu sterowania (zliczania),
funkcja PAUZA

Jezeli proces sterowania jest zajczony (swieci sk zielona lampka LED nad przyciskiem START),
to w celu jego wyhczenia naley wcisnaé i przytrzymaé przycisk STOP (okoto 2 sekundypz pojawi st ekran
z zadaniem potwierdzenia zatrzymania procesu. Po wybrapcji TAK nalery potwierdzé to przyciskiem
USTAW lub STOP. Zgaszenie zielonej lampki LED $waecenie si czerwonej lampki sygnalizuje zatrzymanie
procesu.UWAGA! Po krotkotrwatym naci snieciu przycisku STOP regulator wstrzyma proces steroania
(PAUZA)

Jezeli proces sterowania jest wytczony (Swieci sk czerwona lampka LED nad przyciskiem STQB)Ww
celu jego zajczenia naley: przejs¢ do trybu spoczynkowego i nacisg przycisk START. Regulator
wyswietli ekran w ktérym ména poda wiek stada (kdzie on wykorzystywany do automatycznego przeliczen
wieku stada podczas wwyietlania rejestracji dziennych wag). Ustawiomartas¢ nalezy potwierdzé przyciskiem
USTAW albo START. Zostanie wiwietlona informacja o pogpie kasowania pargi z dotychczasowymi
pomiarami (jeeli pamkié¢ byta zapetniona w 100% to czas kasowania wynosiook5 sekund). Zaviecenie si
zielonej lampka LED i zgaszenie czerwonej sygn@izuuchomienie procesu sterowania.

Regulator posiada réwniefunkcje PAUZA, polegaica na wstrzymaniu procesu sterowania. Aby
wstrzyma proces sterowania nalepodczas zajczonego procesu sterowania nacigf przycisk STOP. Stan
wstrzymania (PAUZA) sygnalizowany jest szybkim nmigan czerwonej lampki, umieszczonej nad tym
przyciskiem. Podczas wstrzymania procesu obaschyjs wytaczone i nie g zliczane impulsy wégiowe.
Ponowne uruchomienie procesu przyciskiem STARTpoigoduje skasowania licznikdw.

UWAGA ! W trybie pracy LICZNIKA stanpauzydtuzszy niz 4 minuty spowoduje ponowne rozpQcie
odliczania czasu chwilowego zicia.

UWAGA ! W trybie pracy DOZOWNIKA po odliczeniu zadej ilosci masy (obtosci) wyswietlany jest
ekran z komunikatem ,ODLICZANIE ZAK®CZONE”. Nackniecie przycisku USTAW lub pétnoc powoduje
powr6t do trybu spoczynkowego. Przytrzymanie pragi START przez okoto 3 sekundy spowoduje ponowne
odliczenie zadanej masy (@bgsci).
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8.4.Kody dostepu

Nastawy regulatora zostaly podzielone na trzy puogio dostpu. Na poziomie zerowym
(ogd6Inodostpnym) znajduj si¢ te, ktére nie majznaczenia na proces kontroli obiektu lub prawidiaciziatanie
regulatora — dogp do nich nie jest zabezpieczomdnym kodem. Na poziomie pierwszym i drugim znajdig
nastawy, do ktérych dagi powinny mi€ tylko osoby uprawnione. Poziom drugi #eozostd odblokowany
dopiero po odblokowaniu poziomu 1. Szczegdtowy opészczegllnych nastaw znajduje; s rozdziale
»Nastawy uradzenia”.

Kodem dostpu jest cag czterech cyfr i/lub liter: A, B, C, D, E, F. Litepojawiap si¢ po cyfrze 9.

W celu odblokowania lub zmiany dosgpu na poziom 1 naley:
= w trybie spoczynkowym nacigé przycisk USTAW a nagpnie 1, pojawi s¢ ekran:

Poziom dost epu O
Podaj/zmie A >>

cyfra w gérnym, prawym rogu oznaczazaey poziom dosgpu (0,1,2)

= nacisngé przycisk USTAW, pojawi si ekran: )
Aac przy pojaw! < Poziom 1 za blok .

PODAJ -

W zaleznosci od biezacego poziomu dogpu pojawiag Sig napisy: odblok./USTAW jeeli dany poziom
jest odblokowany lub zablok./PODAXgi dany poziom jest jeszcze nie odblokowany.
Przyciskamil / 1 odszuk& ekran zzadanym kodem.
= nacisng¢ przycisk USTAW, pojawi si ekran:

Poziom 1 za blok .
PODAJ 0 000

Podkrdlenie oraz miganie danej cyfry sygnalizuje pozykyrsora. Przyciskami PLUS/MINUS rioa
zmient wartas¢ danej cyfry. Przyciskami / t zmienia st pozycg kursora. Przyciskiem USTAW naie
potwierdzt wprowadzenie wkgiwego kodu.

Jezeli wyswietlany jest napis PODAJ to po poprawnym wprowadzekodu poziom zostanie
odblokowany, a jeeli wyswietlany jest napis USTAW to po wprowadzeniu licabj zaakceptowaniu zostanie
ustawiona nowa waréé kodu dostpu. Przycisk OPSC powoduje anulowanie wszystkich operacji
wprowadzania/zmiany kodu dgpu.

Jezeli podczas odblokowywania zostanie wprowadzonpopeawny kod to zostanie vayietlony napis:

KOD Bt eDNY
POZIOM NIEDOST.!

i po okoto 3 sekundach udzenie przejdzie do ekranu spoczynkowego.

Jezeli Uzytkownik zapomni ustawionego kodu istnieje ainwo$¢ odblokowania poziomu wprowadzaj
tzw. kod fabryczny. W tym celu, w trakcie swyietlania zadania podania kodu degu, naley nacisaé
i przytrzyma (przez okoto 3 sekundy) rownosénée przyciski PLUS i MINUS do czasu wwyietlenia napisu
~FABR.”

Poziom 1 za blok .
PODAJ FABR.0000

Nalezy wéwczas podaodpowiedni kod fabryczny. Waa kodéw domyinych i fabrycznych znajduaj
si¢ ponizej, na kaicu rozdziatu.
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W celu przywrécenia blokady danego poziomu nafy podczas ustawiania nowego kodu
rownoczenie nacismé przyciski PLUS i MINUS.

a nasepnie odszuk& ekran z napisem ,Poziom 2" i posgpowa identycznie jak podczas
odblokowywania poziomu 1.

Ustawienie wartgci kodu na 0000 powoduje trwate odblokowanie danegpoziomu — dopdki nie
zostanie poziom zablokowany ¢cznie pozostaje odblokowany (nawet po way€zeniu i
powtérnym zataczeniu zasilania.

Domyslne/fabryczne wartosci kodéw dostpu:
Poziom 1: 0000/1725
Poziom 2: 1726/1726

@ W celu odblokowania lub zmiany dosgpu na poziom 2 naleéy najpierw odblokowaé poziom 1,

8.5.Zakres i zerowanie licznikow

Regulator posiada wbudowane cztery pary licznikdliezana jest ilé¢ impulséw weciowych (lub czas
trwania zwarcia na wggiu) oraz masa (objos¢) na podstawie warfci nastawy ,Przelicznik”. Sposob zerowania
poszczegolnych licznikow podany jest w tabeli 3.

Tabela 3Zakres i zerowanitcznikow

Licznik Zakres Zerowanie
Zlicza impulsy, czas zwarc|a - .
, Ny » uruchomienie procesu sterowania
Dzienny oraz mas (objgtos¢) w

pelnym zakresie 24h * przegcie zegara przez potnoc

Zlicza impulsy, czas zwarc|a
oraz mas (objgtos¢) w

Hodowli petnym zakresie 1000 dn e uruchomienie procesu sterowania
hodowli
>4 miliardy impulsow
Catkowity (>1 milion godzin zwarcia) * nie podlega zerowaniu

>200 milionéw ton ()
>4 miliardy impulséw
Kasowalny (>1 milion godzin zwarcia
>200 milionow ton (M)

e przytrzymanie przycisku USTAW przez okolo 3 sekuhdy
podczas wiwietlania zawartéci licznika

Uwaga: wartdci licznikbw masy gaktualizowane na wyietlaczu co 0.050kg(l) (dzienny) lub co 50kg(l)
(pozostate). W zataasci od wartaci licznika sterownik dobiera jednostkg, kg, t oraz ml, |, Ay do wywietlenia.
Czas trwania impulsu (zwarcia) jest aktualizowanylcsek., a w przypadku waftd ponad 1h — co 1 min.

8.6.Ustawianie zegara

W celu ustawienia zegara nayenajpierw odblokowéa poziom 2 dosipu (patrz rozdziat ,Kody dogbu”).
Nastpnie w MENU ,Nastawy regulatora” odszukakran wywietlajacy czas. Nacist przycisk USTAW,
pojawi sk znak edycji przy ,dniu” (jeeli proces sterowania jest zatrzymany) lub przydzioie” (jezeli proces
sterowania jest uruchomiony), przyciskami PLUS/MIBlualey ustawé wiasciwa wartas¢, przyciskamil / 1
mozna zmienia pozycg ustawianej warti. Nacgkniecia przycisku USTAW powoduje akceptaajstawionej
daty i uruchomienie odliczania czasu. Wzdhgm momencie przyciskiem OBIG mozna przywroc poprzedni
datk.

UWAGA! W czasie trwania procesu ma@na zmieniat tylko godziny, minuty, sekundy.
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9. MENU regulatora

Ponizej przedstawiono sposéb poruszanigpsi MENU regulatora.

LICZNIK OPUSC MENU podgladéw

10:18- 21kg h | [Liczniki USTAW,IH7 1 4231 | pzienny
START 163.4kg ) ] >> —— 1 63.41
ry oPU$E
lub 7 i
DOZOWNIK-1 |Dz. 21256 o 17831 | poZOWNIK-2
Bie z. 63 .450kg -
Zadana - 100kg Il /1
I / | [Hod.1 527 783 i Hodowli
ad 79.167t
[kg] 63 85 I
Dzie 4 40 39 N 12l3/;_
Ustaw zmienia H o0 e 1 DOZOWNIK-2
jednostki pomidzy :
kg ()], a [%] Ju
Cal.l1 856 423i .
— 105.4t Catkowity
DOZOWNIK-2 i
WL-B. 20.00 | i Cat.2 2 1783i DOZOWNIK-2
W2- B. 100. Okg 4 267 |
:r L1 Il/T
WL-Zad.  100.0 | | [Kas.1 1783 | | Kasowlany.
W2- Zad. 250.0kg 9.167t USTAW przez 3 s
I zeruje licznik
L l/T.
[kg] 63 85 | [Kas.2 1234i DOZOWNIK-2
Dziea 40 39 185.1l
Ustaw zmienia
jednostki pomidzy
[kg (D], a [%]
| [Rejestracja USTAWJINr: 40 12-03-11 |PLUS/MINUS
>> — 85.250 kg |przeghdanie kolejnych
I N oPusC dni rejestraciji
20-03-2011 | USTAW, Poziom 1
11:15:02 —— Ustawianie daty i godziny

USTAW, OPUSC
I v

OUT1 OUT2 Alarm  USTAW, Test wyp¢, przycisk PLUS wymusza zgizenie
ZAY . ZAF. WYL l«————— danego wyjcia, MINUS wymusza wyiczenie

I T USTAW, OPUSC
| [Alarm za: 11nm5s FUSTAWZhyt dugi imp. Wyswietlanie tylko
ALARM JEST >> —{wej sciowy BY} biezacych lub gpionyct
oPUSC T alarmow.
A 4
Zbyt du ze chwil.
zuzycie  TAK

14 JOTAFAN



Mikroprocesorowy RegulatoAQUACUS+

USTAW MENU nastaw

USTAW .
Ustawienia Zadana(docelowa) Poziom 0
«———alarméw ireg. >> —+tmasa__ 100kg DOZOWNIK
OPUSC ry OPUSC I |
Vit 3t
|_[Przelicznik wody Poziom 0
(wej.2) 1.80 DOZOWNIK2
Il/T
| |Czas pracy OUT1 Poziom 1
7:00 }9:00
h
| |Czas pracy OUT2 Poziom 1
7:00 « 19:00
L/t
| IMIN-MAX zu z.cat. Poziom 1
1 kg 200 | LICZNIK
I L )
MIN-MAX zu z.chw. |-oziom 1
1 kg 200 |LICZNIK
[l/T
| |Opoznienie testu Poziom 1
min.zu z. 2h00n LICZNIK
Vi
Toler.zu  z.wody [Poziom 1
[ [do wytW1 20% DOZOWNIK2
::l/T
Toler.zu  z.wody [Poziom 1
[JAL.nis.zu  z.20% | DOZOWNIK?2
:Cm
_|Monit. zu  z. wody |Poziom 1
powyzej 50l DOZOWNIK2
ﬁi/T
Maks. czas imp. )
TIna wej.1 omoss | Poziom 2
Il/T
| |[Maks. czas imp. Poziom 2
na wej.2 OFF |DOZOWNIK-2
L
| [Maks. czas braku _
imp. wej.1 OFF |Poziom 2
L
| |[Maks. czas braku Poziom 2
imp. wej.2 OFF DOZOWNIK-2
Il/T
Przelicz. wej.1 .
71 imp.= 0.150kg Poziom 2
L
| |Przelicz. wej.2 Poziom 2
1 imp.= 0.150kg DOZOWNIK-2
Il/T
Czas wstrzymania .
v “lalarmu Oh1isn |PoZiom 2
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b4 L
a USTAW
% | |Obstuga » Podswietlenie .
regulatora >> —fwysw. Om30s Poziom 0
X OPUSC
e Il/T
| |Data:05-08-2008 Poziom 2 Jak proces
Czas: 11:15:02 uruch. edycja tylko czasu
Il/T
| |Ustawi ¢ nastawy Poziom 2
domysine ? NIE Zatrzymany proces
v USTAW
| |Stan » Uszkodzona pam.
systemu >> —{hastaw NIE
OoPUSC

Lt Im
| |Nastawy domy $lne
zestawu 123 NIE

Il/T
Zbyt dhugi imp.
wej sciowy NIE
::m
| |Zbyt rzadko imp.
wej sciowe NIE

Il/T

Zbytdu ze calk.
Zu zycie NIE

Il/T

| |Zbyt mate catk.
Zu zycie NIE

Il/T

| |Zadu ze chw.zu z. | Wysw. biezace zuycie a nie
21.3 kg/h NIE | w momencie wysp. alarmu

Il/T

| |Zamate chw.zu  z. | Wysw. biezace zuycie a nie
21.3 kg/h NIE | w momencie wysip. alarmu

| [Poziom dost epu 1 FUSIAYIPoziom 1 odblok.

Podaj/izmie A >> ¢ ——— USTAW
OPUSC I”T

Poziom 2 zablok.
PODAJ

9.1.Poruszanie s¢ po MENU regulatora

Przyciskamil / 1 nastpuje zmiana ekranow na tym samym poziomie MENUelia jednym ekranie
znajdup sig dwie nastawy to symbok+" wskazuje bigaca pozycy do ewentualnej edycji. Aby zmieénwartas¢
nastawy nalgy nacisma¢ przycisk USTAW, uaktywnia siwtedy tryb edycji (sygnalizowany symbolem ,<” po
prawej stronie liczby). Wéwczas przyciskami PLUSIS mana zmient dary wartcs¢. Jezeli nastawa sktada
sig z kilku wartdgci (np. data i czas) to przyciskami 1 mozna przechodzipomkdzy nimi. Przyciskiem USTAW
nastpuje zaakceptowanie tej wastd i od tego momentu golzie ona uwzgldniana przez regulator. ¢Bac
w trybie edycji przyciskiem OPSC mazna go porzudii przywrdck poprzedni wartgsé nastawy.

Symbol ,>>" w dolnym prawym rogu sygnalizuje obesfitew. PODMENU. Naciskag przycisk USTAW
Uzytkownik wywotuje dane PODMENU. Powrét do MENU naglinego nasgpuje po nadinigciu przycisku
OPUSC.
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9.2.Ekran spoczynkowy

Wyglad ekranu spoczynkowego uzahony jest od trybu pracy regulatora: LICZNIK alb®ZOWNIK.
Na pongszych rysunkach przedstawiono obydwa przypadki.

LICZNIK o B . ) o
znacznik bieacego stanu wégia biezace zuycie, migajca wartd¢
biezacy czas gg:mm_ - Zwarte, f ” rozwarte oznaczaze nie jest testowane
y . minimalne chwilowe zgycie
F018- '+ 21kg  /h ad
. ISTART  63.4kg
stan procesu sterowan " wartai¢ licznika dziennego
(START, PAUZA, STOP)
DOZOWNIK-1
_— wartas¢ licznika dziennego
Bie z. 63 .450kg 1
Zadana - 100kg |
T docelowa wart& masy (obgtosci)
znacznik bieacego stanu wégia
. zZwarte, " rozwarte
DOZOWNIK-2

stan wyjcia 1 (Z)ahczone/(W)yhczone wartas¢ biezacego zaycia wody

T~ [ZIB. 20.00 —
stan wyfcia 2 (Z)ahczone/(W)yhczone —— 22;5\ 52.20 kg |

T wartos¢ biezacego zuycia paszy
znacznik bieacego stanu wégia
. zZwarte, " rozwarte

9.3.Rejestracja dziennego wydatku

Regulator mée zapamita¢ do 1000 dziennych wydatkow. Wagédicznika dziennego jest zapagtywana
przed kadym jego wyzerowaniem.

UWAGA! Uruchomienie procesu powoduje skasowanieavartosci
dotychczasowej rejestracji.

Dla trybu DOZOWNIK-2 rejestrowany jest wydatek wody
Zapamgtane wyniki mana przegidat w dwoch miejscach:

« w MENU podghdéw znajduje s PODMENU ,rejestracja”, w ktorym wéwietlana jest data zapisu
I zmierzona w tym dniu masa (@hps¢), ,Nr:” oznacza numer kolejnego wpisu, po vy do PODMENU
zawsze wywietlany jest numer ostatniego wpisu, przyciskarbUB/MINUS mazna przegldat zawartgé
kolejnych dni:

Nr: 40 12-07-08
85.2 kg

* po nacinicciu PLUS/MINUS w trybie spoczynkowym Wwietlana jest zapawmtana masa (0objosc)
w odniesieniu do dnia hodowli. Przyciskiem USTAW ma zmienia wyswietlane jednostki: masa (apsc)
bezwzgtdna lub wyraona w stosunku do dnia wéreejszej rejestracji w procentach.z8g nie ma danej
wartasci (np. dzié wezeniej przed rozpocgiem rejestracji) w§wietlany jest symbol ,-----" lub ,---.-"
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waga dzienna w danym dniu odniesiona

zapamgtane wagi ) wWdanym )¢
do dnia wczéniejszej rejestracji

dzienne w kadym z dni

7/ '\  \
[kg] 63 85 . USTAW 1941 74.1115.2
Dzied 40 39 ) IDzie s 40 39

t t

wiek stada liczony jako emica wiek stada rejestracji z dnia

daty startu rejestracji plus

wczesniejszego

pocztkowy wiek stada

9.4.Nastawy regulatora

W rozdziale tym zostaly opisane nastawy gose w tzw. MENU nastaw. W celu weja do MENU
nastaw nalgy w trybie spoczynkowym nacigé przycisk USTAW. Opis wszystkich nastaw znajdujeg si

w tabeli 4.

Wszystkie nastawy as zapisywane w panrgi nieulotnej i odtwarzane przy k@ym uruchomieniu
regulatora. Dla zwkszenia niezawodioi oprogramowanie zostato wypasae w procedury siace do kontroli
poprawndci danych i obstug bledow pamgci. W momencie stwierdzenia nieprawidtoled zostaje zgtoszony
alarm i wywietlony odpowiedni komunikat. Szczegdtowy opis jdoge sk w rozdziale ,Komunikaty alarmowe”.

Tabela 4Nastawy regulatora

(wej.1) O. 50

Wyswietlany tekst Poziom dosgpu V_Vgrto S¢ CUELIDN Wart(? >¢ Krok zmiany
minimalna maksymalna domysina
Ustaw. regulacji i alarmow >>
0
Zadana(docelowa 1 kg (I 50000 kg (I 5kg (I 1kg(l
Zadanadocelows) | pozownik 90 0000kg () | Skg () g ()
Zadana masa (odips¢) po ktérej zostanie wytzone wyjcie 1
0
Przelicznik wody DOZOWNIK-2 0.50 4.00 1,80 0.01

Nastawa stzy do wyznaczenia zadanego wydatku wody (wrtonazona z nastaw
,Zadana masa”)

Czas pracy OUT1
7: 00~ 19: 00

1 | 00:00 | 24:00 | 7:00-—19:00 10 min

Przedziat czasowy w ktorym zakone kdzie wygcie 1. Szczegobtowy opis znajduje
si¢ w rozdziale péwigconym trybom pracy regulatora.

Czas pracy OUT2

1 | 00:00 | 24:00 | 7:00-—19:00 10 min

Przedziat czasowy w ktorym zakzone kdzie wygcie 1. Szczegobtowy opis znajduje

do wytW1  20%

7: 00 19: 00 ) ; .
si¢ w rozdziale péwigconym trybom pracy regulatora.
1 0, [ 0 [
DOZOWNIK-2 10% 100% 20% 1%
Nastawy wyznacza prog wagdzenia wyjcia 1, jezeli biezace zuycie wody przekroczy
Toler.zu  z. wody oczekiwany wydatek o ustawigmvartasc.

Np. jezeli w danej chwili powinno zoséavydane 501 wody to w momencie zliczenig
60l zostanie wyiczone wyjcie 1 dopdki nie zostarwydane kolejne porcje paszy
Uwaga — test odbywagsdopiero po wydaniu ikei wody okrélonej w nastawie
.Monit. zuz. wody powyej”.
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Toler.zu  z. wody
AL nis.zu  z. 20%

Wyswietlany tekst Poziom dosgpu \{Vgrto >¢ b Wart<’) >¢ Krok zmiany
minimalna maksymalna domysina
1 0 0, 0 0,
DOZOWNIK-2 10% 100% 20% 1%

Nastawy wyznacza prog zgtoszenia alarmu zbyt malegiatku wody
Np. jezeli w danej chwili powinno zostavydane 501 wody to w momencie zliczenial
tylko 401 zostanie zgtoszony alarm.

Uwaga — test odbywaesdopiero po wydaniu ikei wody okrélonej w nastawie
.Monit. zuz. wody powyej”.

Monit. Zu  z. wody
powy zej 501

1
DOZOWNIK-2 1l 60000l 50l 1

Nastawa okréda po jakiej ilgci wydanej wody zaczyna byestowane minimalne i
maksymalne ztycie wody w stosunku do wydanej paszy

MIN-MAX zu z.cat.
1— kg 200

LICZlNIK 1 kg 65000 kg()) Zloiégk%)a) 1 kg (1)

Minimalne i maksymalne dopuszczalne catkowiteyrie. Szczegotowy opis znajdujq
sie w rozdziale ,,Alarmy procesu sterowania”

MIN-MAX zu z.chw.
10— kg/h 200

1 10 kg (Iy/h —
LICZNIK 0 kg(l)/h 6500 ka)/h | Ho0 kg (yn | L <9 O/

Minimalne i maksymalne dopuszczalne chwiloweynie. Szczegbtowy opis znajdujd
sie w rozdziale ,,Alarmy procesu sterowania”

Opoznienie testu
min.zu z. 2h00m

1 -
LICZNIK Oh30m 3h00m 2h00m 30 min

Czas liczony od zatzenia wyjcia (nastawa ,,Czas testuzeia OD”) po jakim lgdzie
monitorowany alarm od minimalnego chwilowegayaia.

Maks. czas imp.
na wej.1 OnilOs

2 | OFF, 0mO01s | 4m00s | OFF | 1s

Maksymalny dopuszczalny czas zwarciadeig 1. Jeeli zostanie on przekroczony tg
bedzie zgtoszony alarm zbyt diugiego impulsu §e&wego (przyczyna: np.
uszkodzenie wyicznika lub przewodu w jego torze).

Wartas¢ OFF wyhcza monitorowanie tego alarmu.

Maks. czas imp.
na wej.2 OnilOs

2
DOZOWNIK-2 OFF, OmO1s 4m00s OFF 1s

J.w. tylko dotyczy wecia 2

Maks. czas braku
imp.wejl 1h00s

10 min

2 OFF, Oh10m 24h00m OFF

Maksymalny dopuszczalny czas pedry kolejnymi impulsami na w&giu, po jego
przekroczeniu zostanie zgtoszony alarm zbyt rzddkigpulséw wejciowych
(przyczyna: np. przerwa w obwodzie wgznika). Monitorowany tylko w czasie
zaliczonego wy§cia OUT 1.

Wartcs¢ OFF wyhcza monitorowanie tego alarmuzyavany raczej w pracy regulator
jako DOZOWNIK do monitorowania prawidtowego funkomwvania np. paszagu
(gdy zahkczenie pracy powinno skutkowayklicznym pojawianiem giimpulséw na
wejsciu regulatora).

Maks. czas braku
imp.wej2 1h00s

2

DOZOWNIK-2 | ©OFF: 0h10m 24h00m OFF 10 min

J.w. tylko dotyczy wecia 2

JOTAFAN
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Przelicz. wej.1
limp.= 1.000I
(1 sek.=1.000I)

Wyswietlany tekst Poziom dosgpu \{Vgrto >¢ b Wart<’) ¢ | Krok zmiany
minimalna maksymalna domysina
2 0,001 kg (1) 65,000 kg () 1,000 kg (I 0,001 Ky

W konfiguracji do zliczania impulséw: wai®o jaky sa zwickszane liczniki wyraone
w kg (I) przy pojawieniu siimpulsu na weciu.

W konfiguracji do zliczania czasu zwarcia: watto jaka sa zwigckszane liczniki
wyrazoneW kg (I) w trakcie 1 sekundy trwania zwarcia.

Zmiana wartéci w trakcie pracy nie spowoduje zmiany zapganych wartéci
licznikow.

Czas wstrzymania
alarmu Oh15m

Przelicz. wej.2 2 | 0,001kg(l) | 65000kg()| 1,000kg(l) 0,001y
imp.= 1. 000kg .
(1 sek.=1.000kg) J.w. tylko dotyczy wecia 2

2 | oh0lm | 1h00m | 0h15m | 1 min

Nastawa okréa przez jaki czas niegdzie powtornie zakczony alarm potwierdzony
raz przez Wytkownika. Jeeli pojawi st nowa przyczyna alarmu (do tej pory nie
zgtaszana) to alarm zostanie natychmiast uruchomibeda wyswietlone komunikaty
0 wszystkich bigacych alarmach.

Obstuga regulatora >>

Podswietlenie
WYSW. 0OnB0s

0 | ciagte, Om30s | 4m30s | gite | 30s

Czas, po jakim paavietlenie wywietlacza liczone od czasu n&ukcia ostatniego
przycisku zostanie wytaczone (oszdaas¢ energii elektrycznej). Zeli podwietlenie
jest zgaszone, to pierwsze riaotcie dowolnego przycisku powoduje tylko zetenie
podiwietlenia wywietlacza.

Data:20-10-2008
Czas: 11:05:02

2 | : | : | - :

Ustawienie bigacej daty i czasu. 2eli proces sterowania jest uruchomiony tozhivea
jest tylko zmiana czasu.

Ustawi ¢ nastawy
domysine ? NIE

2

STOP Procesu NIE TAK i i

Wybranie i potwierdzenie opcji TAK spowoduje przyeenie wszystkim nastawom
wartasci domyélnych. Po tej operacji zostanie automatycznie ustasgvopcja NIE

MENU stan systemuzostato opisane w rozdziale ,Komunikaty alarmow&ENU poziomow dosgpu
zostato przedstawione w rozdziale ,Kody dpst’

10. Komunikaty alarmowe

Regulator

jest wyposany w przekanikowe wygcie alarmowe.

Wykrycie nieprawidtoda

w funkcjonowaniu uradzenia lub przekroczenie zaprogramowanych prog@wmadwych powoduje zgtoszenie
alarmu: zadziatanie przekaika alarmowego i wwietlenie komunikatu o alarmie (miga pwdetlenie

wyswietlacza).

UWAGA! Przy braku zasilania regulatora komunikatarenowe nie g wyswietlane, poéwietlenie nie miga.
Zadziala jedynie przekaik alarmowy.

Sytuacje alarmowe moa podziek na dwie grupy. Pierwsza zygiana jest z uszkodzeniem regulatora
(np. uszkodzenie panui przechowujcej nastawy), a drugstanows sytuacje wynikajce z procesu sterowania
i nastawionymi progami alarmowymi. W obydwu przykach naley postpowa w podobny sposaob.

Potwierdzenie w§wietlanego komunikatu przyciskiem USTAW powodujetragmanie tego alarmu
na czas okrdony nastaw ,,Czas wstrzymania alarmu”. Z&i wykrytych jest wgcej, niz jedna sytuacja alarmowa,
to zostag kolejno wywietlone (i wymaga potwierdzenia) komunikaty o kdej z nich, a po potwierdzeniu
ostatniego alarmu regulator powraca do trybu spdaayego. Od tego momentu odliczany jest czas wsiazya
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alarmu. Jeeli przyczyna alarmu nie zniknie, to po odliczepazasu wstrzymania” alarm zostanie powtornie
zgtoszony. Jeeli w trakcie wstrzymania alarmu zostanie wykrytava, jeszcze nie zgtoszona sytuacja alarmowa,
to zostanie ona zgloszona natychmiast, ac¢past zostam przypomniane wszystkie bigce alarmy. Ich
potwierdzenie spowoduje rozpecike odliczania czasu wstrzymania alarmu jeszcze raz

W MENU podghdéw znajdup sie ekrany wywietlajace uptywajcy czas wstrzymania alarmu oraz
biezaca sytuacg dotyczca wykrytych alarmow:

Alarm za: --m-- s | Nie jest wykrytazadna sytuacja alarmowzaden alarm nie jest wstrzymany.
BRAK ALARMU

Alarm za:  11mi5s | Jest wykryty jald alarm i caly czas wygpuje, przyciskiem USTAW mma sprawdzi
ALARM JEST >> biezacy stan wykrytych alarmow.

Alarm za: _ 11nmi5s | Byt wykryty jakis alarm ale przyczyna ugtita, odliczany jest czas wstrzymania alarmu,
ALARM BYt >> przyciskiem USTAW megna sprawddi biezacy stan wykrytych alarmow.

W MENU ,Stan systemu” mama sprawd# stan wszystkich wykrywanych sytuacji alarmowych.
W tabeli 5 przedstawiono wszystkie komunikaty alawre oraz sposéb pesgtowania w przypadku ich wysgiie-
nia. W dolnym lewym rogu znajdujessitan bigacego alarmu:
« NIE — w biezacej chwili nie wys¢puje dana sytuacja alarmowa i nie jest wstrzymdagnaz ni zwiazany,
 TAK —w biezacej chwili wystpuje dana sytuacja alarmowa,
« BY! — w biezacej chwili nie wystpuje dana sytuacja alarmowa ale jest wstrzymangmalania zwiazany
(tzn.ze alarm miat miejsce w czasie olmym nastaw ,Czas wstrzymania alarmu”).

Tabela 5Komunikaty alarmowe

Wyswietlany tekst \ Opis
Alarmy zwiazane z uszkodzeniem regulatora
Uszkodzona pareé przechowujca nastawy. Nie ma mbwosci trwalego
Uszkodzona pam. zapamgtania wartéci nastaw. Kade uruchomienie (restart) regulatora spowogluje
nastaw TAK  |ustawienie warteci domyéinych. Naley wytaczyé i zakczyé powtdrnie zasilanig.
Jezeli alarm wysgpuje nadal naley odda urzadzenie do serwisu.

Ustawione zostaty wargoi domysine w danym zestawie nastaw.
Jezeli nie towarzyszy temu il uszkodzenia paggi nastaw to naley:
» sprébowé powtornie uruchondiregulator,
Nastawy domy sine + ustawt wartcici odpowiednich nastaw lub wylirapckg przywrécenia wartei
zestawu 123 TAK domyéinych.

Jednorazowe wygpienie tego hidu maze by spowodowane np. zakidcenigmi
elektromagnetycznymi. Przy ¢ztym wystpowaniu naley odda& urzdzenie dd
serwisu.

Alarmy zwigzane z procesem sterowania

Impuls wefciowy na wejciu 1 (zwarcie na wégiu) byt aktywny didej niz
wartags¢ nastawy ,Maksymalny czas impulsu éwepwego”. Jeeli urzadzenig
Zb - poprawnie reaguje na stan w@pwy (w trybie spoczynkowym wvéyvietlany jest

yt dtugi imp. . . , o
wej scie 1 TAK stan wejcia: zwarte albc_) rozwarte) sprawéizpoprawné_c_ generowanla_lmpulsu
przez dadczone urzdzenie. Odiczy¢ urzadzenie od wegcia (np. od zaciskdn).
Jezeli regulator wykrywa zwarcie w&jia pomimo poprawnej pracy agzonegd
urzadzenia nalgy odda regulator do serwisu.

Zbyt dtugi imp. -
we}/é,cieQZ 'FI)'AK J.w. tylko dotyczy wecia 2
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Wyswietlany tekst

Opis

Zbyt rzadko imp.
wej sciel TAK

Impulsy wegciowe (wefcie 1) pojawiad Si¢ rzadziej nz wartgs¢ nastawy
.Maksymalny czas braku impulsu”. Z8i urzadzenie poprawnie reaguje na s
wejsciowy (w trybie spoczynkowym wéietlany jest stan wegia: zwarte alb
rozwarte) sprawdzipoprawné¢ generowania impulsu przez dotone urzdzenie
Zewrze zaciski wejciowe QV z In). Jezeli regulator nie wykrywa zwarcia weja
mimo fizycznego zwarcia zaciskow nayeodda& regulator do serwisu.

fan

A —4

Zbyt rzadko imp.

J.w. tylko dotyczy wecia 2

wej scie 2 TAK
Alarm monitorowany tylko podczas pracy w trybie LICZNIKOWYM
. Zuzycie w bieacym dniu przekroczylo warfé nastawy ,Maksymaln
Zbytdu ze calk. o - '
zuzycie  TAK dopuszczalne zwycie”. Alarm ten nie jest spowodowany uszkodzenregulatora.

Nalezy sprawdzt przyczyr zbyt duzej ilosci impulséw wejciowych wystawionych

przez dalczone urzdzenie (np. uszkodzenie ruragu za przeptywomierzem).

(D

Zbyt male caik.
zuzycie  TAK

Alarm monitorowany tylko podczas pracy w trybie LICZNIKOWYM

Zuzycie 0 godzinie zadeklarowanej w nastawie ,Czasutesiycia DO” nie
osiagreto warta¢ nastawy ,Minimalne dopuszczalnezggie”. (np. brak wody, Iu
niedostateczny przeptyw, choroba ptakow, itp. )

Zadu ze chw.zu 2.
21. 3kg/h TAK

Alarm monitorowany tylko podczas pracy w trybie LICZNIKOWYM
Chwilowe zuycie przekroczyto wartd wynikajaca w wartagci nastaw ,Cza

testu zaycia” i ,Maksymalne dopuszczalne zcie”. Szczegbtowy opis znajdue

sie¢ w rozdziale ,Ustawienie alarméw procesu sterowariBVAGA! Wy swietlana
wartcs¢ jest wartdcia biezaca, a nie w chwili wysipienia alarmu.

s
]

Za mate chw.zu z.
21. 3kg/h TAK

Alarm monitorowany tylko podczas pracy w trybie LICZNIKOWYM

Chwilowe zuycie byto nizsze nk wartas¢ wynikajaca w wartgci nastaw ,Cza
testu zuycia” i ,Minimalne dopuszczalne zycie”. Szczegbtowy opis znajdujees
w rozdziale ,Ustawienie alarméw procesu sterowania”

Potwierdzenie alarmu powoduje rozpeciz od nowa odliczania czal
ustawionego w nastawie ,Opdienie testu biecego zuycia”.

UWAGA! Wyswietlana warté¢ jest wartdcia biezaca, a nie w chwili
wystpienia alarmu.

vJ

Alarm monitorowany tylko podczas pracy w trybie DOZOWNIK-2

=

%gé;n ate Z-ll-J AK =yee Wartas¢ wydanej wody jest mniejszanprog ustawiony w nastawie ,Tolgr.
zwz. wody AL.nis.zu”
. Alarm generowany zawsze po zatrzymaniu proceswitubhomieniu regulatotfa
Zatrzymanie - ) : . S .
procesu  TAK z zatrzymanym procesem regulacji. Potwierdzenienalarownoczenie jest jegd

skasowaniem.

11. Ustawienie alarmdw procesu sterowania

Regulator posiada nastawy uiizviajace ustawienie progéw alarmowych dotyocygch pracy uradzenia

i procesu sterowania.

Nastawa ,Maksymalny czas impulsu $apwego” (niezalenie dla wejcia 1 i 2) okréla najdhizszy
dopuszczalny stan zwarcia zaciskow $gEwych. Przekroczenie tego czasu powoduje wygeveme
odpowiedniego alarmu. Wybiengj opcg ,OFF" (wartagé¢ domyslna) wylczone zostaje monitorowanie tego

alarmu.

Nastawa ,Maksymalny czas braku impulsu” (niezale dla wejcia 1 i 2) okréla najdhzszy
dopuszczalny czas pogdizy impulsami. Alarm sprawdzany jest tylkosljeodpowiadajce mu wygcie jest
zakczone. Wywane gtdwnie w trybie pracy DOZOWNIKA do sprawdizemoprawnéci dziatania urzdzenia

dozupcego.
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W trybie pracy LICZNIKOWYM mana ustawdé monitorowanie chwilowego i catkowitego wydatku pas
-zarébwno wartéci maksymalnych i minimalnych. Chwilowe zcie wyliczane jest na podstawiegsiotliwosci
pojawiania s} impulséw na weciu 1 i przeliczane na wydatek na godzin

Ponizszy diagram przedstawia zah®sci czasowe pomdzy nastawami a czasem monitorowania danej
wartcici.

al 10
O] 10
8 1.8
3 'R
ESN. | 5
$I Op&anienie testu 1 2
=1 biezacego zuycia 1=
| |l ©
N [ N
l L © ! l l O La
| I ! 1 1 1 1 —
0000 06:00 I 12:00 18:00 24:00
: L A8 |
: Test minimalnego chwilowego zycia C_CG N 1
I ES !
I £ % :
I o 2 [
1 o X
\_ .

——

Test maksymalnego catkowitego i chwilowegayaia

Nastawy ,Czas testu zycia”, ,Minimalne - Maksymalne ziycie catkowite”, ,Minimalne - Maksymalne
zwycie chwilowe” oraz ,Opénienie testu ziycia” wptywaja na alarmy dotyce catkowitego i chwilowego
zwzycia. Na rysunku powaej zobrazowano sposob dziatania poszczegdlnychmalar

W celu wyznaczenia chwilowego zicia, przez kade kolejne 10 minut sumowana jest zliczona masa
(objgtose). llos¢ takich 10—minutowych licznikowvyznacza nastawa ,Opdienie testu bimcego zuaycia”.
Nastpnie na podstawigredniej wartéci z wszystkich aktualnyclhO—minutowych licznikbwvyznaczane jest
chwilowe zuycie i odnoszone jest do 7cia przypadajcego na jedsm godzirg. Do momentu aktualizacji
wszystkich 10—minutowych licznikdwvartas¢ biezacego zaycia maze by obarczona wikszym bkdem, jeeli
impulsy wefciowe pojawiag sic nieréwnomiernie.1l0—minutowe liczniksa zerowane w momencie zakenia
procesu regulacji, o godzinie $4przy wyhczeniu zasilania trwagym diwzej niz 4 minuty, po pauzie trwagej
ponad 4 minuty, po potwierdzeniu alarmu maksymasrnegvilowego zuaycia.

Maksymalne catkowite chwilowe zpycie monitorowane jest przez qatloly, bez wzgédu na nastawy.
Potwierdzenie alarmuaksymalnego catkowitegozyaia powoduje rozpocgie zliczania masy (objosci) od
nowa (Wwywietlany licznik dzienny nie jest zerowany). Mara celu umdiwienie pracy bez zgtaszania alarmu,
jezeli przyczyna wysipienia przekroczenia dopuszczalnej masydiob¢i) zostata usurta.

Minimalne catkowite ztycie sprawdzane jest po czasie ustawionym w nastawzas @stu ztycia DO”.
Potwierdzenie tego alarmu powoduje jego skasowareze nie kzdzie on ju w biezacym dniu zgtaszany (chyba
ze nasipi wytaczenie i powtorne zatzenie zasilania).

W celu unikngcia niepotrzebnego zgtaszania alarmu zbyt niskiggwilowego zuycia ustawiane jest
op&nienie rozpocgcia monitorowania tego alarmu (nastawa ,@ménie testu bimcego zuycia”). Daje to czas
na zliczenie odpowiedniej masy (Qtgsci) od zakczenia datczonego urzdzenia. Jeeli liczba impulséw w eigu
10 minut jest stata i stosunkowo z@umana skréat czas opénienia bigacego zuycia. Dla matej ilgci lub
niesystematycznie pojawiglych s¢ impulsow wejciowych naley wydtuzy¢ op&nienie testu bimcego zaycia
aby regulator nie zgtaszat niepotrzebnych alarmow.
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12. Gwarancja

Na uradzenie producent udziela dwuletniej gwarancji. Wiiigwarancji § przedstawione w dat¢zonej do
urzadzenia karcie gwarancyjnej. Dane producenta znaglelpa stronie tytutowej niniejszej dokumentaciji.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma JOTAFAN.(gwarant) zapewniae sprzedany towar, na ktory zostata udzielona gvegaa jest dobrej
jakaoscei.

2. Okres gwarancji na wymienione aizenie wynosR4 miesice od daty sprzeda wpisanej do niniejszej karty
gwarancyjnej, nie diej jednak, ni 36 miestcy od daty produkcji. Gwarancja jest ima tylko po
przediaeniu dowodu zakupu.

3. Wszelkie wady i usterki olfe niniejsa gwarancy i stwierdzone w okresie gwarancji zostansunéte
bezptatnie.

4. Okres gwarancyjny zostaje przeginy o czas, w jakim uggizenie znajdowalo siw naprawie.

5. W przypadku stwierdzenia usterki, nglelostarczy wadliwe uradzenie na wlasny koszt do gwaranta,
tj. 30-418 Krakow, ul. Zakopigska 9.

6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wgznie wady powstate z przyczyn tkwych w uradzeniu.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkod@izeechanicznych i elektrycznych wyniklych z zainstednia i wytkowania
urzadzenia niezgodnie z instrukcjoraz obowizujacymi przepisami, datzenia uradzenia do instalacji
niesprawnej technicznie lub nie spela@gj aktualnie obowizujacych przepiséw, nie posiadap]
wymaganych przepisami okresowych ba#tantrolnych. Gwarancja nie obejmuje takuszkodze powstatych
w wyniku zjawisk losowych takich jak: par, przepicia w sieci energetycznej, wytadowania atmosfergczn
zalanie, dziataniérodkéw chemicznych oraz okoliczéw i sit wyzszych.

8. Gwarancji nie podlegajczsci obudowy i akcesoria podlegap normalnemu zyciu w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisow, itp.

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dok@naapraw, zmian konstrukcyjnych, przerobek i innej
ingerencji w urzdzenie.

10.Gwarant naprawi uszizenie w terminie mdiwie krétkim, nie przekraczagcym 14 dni roboczych od daty
otrzymania urzdzenia. W przypadku niemoosci naprawy urzdzenia w tym terminie zostanie ono
wymienione na inne, sprawne technicznie.

11.Gwarancja jest wana wyhcznie wowczas, gdy udzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przeby
posiadajce odpowiednie uprawnienia za zakresu prac w diriedelektryki i elektromechaniki, a taé gdy
urzadzenie zostanie dgizone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnie wiboujacymi przepisami,
posiadajcej wazne badania i pomiary kontrolne, a zakposiadajcej zabezpieczenia przeciwprzgpowe
(przynajmniej dwa stopnie zabezpieszé8 i C), przeciwporaeniowe i inne, wymagane przepisami oraz
szczegbtowymi dokumentami, np. dokumemdaejchniczno —ruchoavurzadzen, zapewniajce bezpiecaestwo
pracy sieci elektrycznej i dgdzonych urzdzen. Obiekt, w ktdrym zostanie zainstalowaneadzenie musi
spetnid wymagania bezpiecastwa oraz posiada stosowne zabezpieczenia, np. instalagchrony
odgromowej. Nie spetnienie tych wymogéw zwalnia gada od wszelkiej odpowiedzialiw za uradzenie
i skutki wynikte z jego pracy.

12 Wykonanie wszelkich czynioi zwigzanych prawidlow eksploatag urzadzenia, w tym czynrigi
serwisowych oraz badakontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianyshinstrukcji wytkowania naley
do obowazkéw Nabywcy i jest przeprowadzane na jego koszt.

13.W przypadkach, gdy uswtie wady nie jest midiwe lub wiazatoby s¢ z nadmiernymi kosztami Gwarant peo
wymienit urzadzenie na wolne od wad lub zwrédlabywcy kwog uiszczomr za uradzenie w dniu zakupu.

14 Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych ggaitow wynikajcych z przyczyn, za ktére Gwarant
nie ponosi odpowiedzialgoi.

15Nabywca dwiadcza,ze wraz z urzdzeniem otrzymat niniejaz gwarancg oraz instrukaj uzytkowania
urzadzenia, zapoznalei nia i zostat poinformowany o konieczéw stosowania gido niej.

16.Gwarant mae zaadat od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzago wykonanie monta regulatora
i wymaganych niniejsg instrukcp czynndéci serwisowych przez osebposiadajca stosowne uprawnienia.
Nieokazanie takiego dokumentu powoduje gt@aw gwarancyjnych.

17 We wszelkich sprawach nie uregulowanych pzeyynap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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