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Centrala CA-GSM-1

Uwaga !

Przed przystpieniem do montéu i uzytkowania urgdzenia naléy doktadnie
zapozné sig z niniejsz instrukcjq i scisle stosowd do jej tr&ci!

Instalacja elektryczna, do ktérej jest dgizone urzdzenie MUSI POSIA-
DAC zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne techniezobwody ochrony
przeciwpordeniowej. Musi posiada takie przynajmniej drugi stopie

ochrony przeciwprzepciowej.

Urzqdzenie jest przeznaczone do pracyigie) i nie posiada wyjcznika
zasilania. Jéeli zachodzi potrzeba wgtzania urgzdzenia, naléy
zainstalowa& zewrgtrzny wygcznik zasilania.

UWAGA !l

Wszelkie prace zwranie z montéem i uruchomieniem urgdzenia powinna
wykonywa* osoba posiadajca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Jakiekolwiek elektryczne czyndoi tgczeniowe oraz prace mechaniczne
(elektromechaniczne) przy ugdzeniu Z DOt4CZONYM ZASILANIEM
S4A NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM -
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przysipieniem do prac wykonawidoczmg przerwe w obwodzie elek-
trycznym zasilania urgdzenia i upewnd sie o braku napecia.

Instalacja elektryczna, do ktérej jest dpizone urzdzenie wymaga
okresowych przegdow i badai!
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1. Charakterystyka Centrali CA-GSM-1

Centrala CA-GSM-1 jest elementem systemdlOTAFAN przeznaczonym do kontroli
i nadzoru warunkéw klimatycznych w obiektach invaskich za pgrednictwem komunikaciji
GSM.

Urzadzenie informuje wybrane przez:ydkownika osoby przesytag wiadomdci tekstowe
SMS i/lub dzwonac (CLIP) pod wskazane numery telefonow. Ekii szybkiej informaciji
0 sytuacjach nietypowych oraz alarmowych, adeenie stwarza nitiwo$¢ wygodnego
monitorowania obiektow inwentarskich na odlegto

Uzytkownik maze uzyské szczegotow informacg o parametrach klimatycznyche(n-
peratura, wilgotnosé, poziom dwutlenku wegla, stan przyhczonych urzdzen) przesytagc z
telefonu komdrkowego do centrali polecenie w pastaadomdaci SMS lub dzworic do niej.
Za parednictwem SMS-a kjtkownik maze take ustawt progi alarmowe (np. temperatura
za wysoka, za niska itp.). Po przekroczeniu tyadgpw centrala przée komunikat alarmowy.

CA-GSM-1 wspotpracuje kartag SIM dowolnego operatora, co daje #hwos$¢ wyboru
optymalnej oferty taryfowej wedtug wymagélzytkownika centrali.

Urzadzenie wyposaono w zestaw wéf konfigurowalnych zgodnie ze standardami techniki
alarmowej. Bezp@ednia wspétpraca centralicyfrowymi czujnikami JOTAFAN TEMP-201
umazliwia pomiar temperatury w czterech punktach budyn& dodczenie czujnika RHT-01
dostarcza informacji o wilgotsoi i temperaturze w kolejnym punkcie. Jedno $ej oraz dwa
wyjscia analogowe pracage w standardzi®-10V umazliwiaja za pdrednictwem dodatkowych
czujnikdbw pomiar innych parametrow klimattgzenie CQO,, cisnienie, itp.).

Programowalna reakcja wyjs¢ w odpowiedzi na stan w&j oraz maliwos¢ zadawania
SMS-em pozioméw sygnatdbw na Wgjach analogowych pozwala na realizagrostych al-
gorytmOw sterowania oraz pitynne sterowanie takineimentami wyposeenia obiektu jak
oswietlenie, nagrzewnice, wentylatory, wloty powietra i wiele innych (z zastosowaniem
zewrgtrznych modutow rozszerael OTAFAN).

Wbudowany zasilacz buforowy jest nadzorowany przez mikrokontroler, ktéry czuwa
nad poprawngria pracy zasilacza oraz stanem akumulatora, zgsadgrmy przy wysipieniu
nieprawidtowdci. Dzigki temu rozwazaniu centrala me skutecznie alarmowaowniez przy
braku napicia w sieci zasilacej. Centrala mee takee zasilé i sterow& prag zewrgtrznego,
sygnalizatora alarmowego.

Rozbudowany programautodiagnostyki pozwala na aigta kontrok poprawnego
funkcjonowania centrali. Rejestracja zddrZhistorii pracy) w nie ulotnej parti wraz z dat
i godzim ich wystpienia pozwala na odtworzenie zaistniatych sytuaejimowych.

Centrala alarmowa jest urzadzeniem elektronicznym, ktére ma za zadanie utatwi
nadzor nad obiektem. Nie jest jednak w stanie zapevi€é dozoru na poziomie jakim mae

A tego dokon& bezpdrednio cztowiek. Dlatego w celu zapewnienia maksinmu
bezpieczéstwa, szczegolnie przy hodowli zwietg nalezy niezaleznie kontrolowa¢ stan
mikroklimatu w obiekcie

JOTAFAN 5
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1.1. Wyposa zenie centrali

* modem GSM 900/1800MHz umlowiajacy prag w dowolnej sieci abonamentowej lub pre-
paid (na kaxf),

» 8 wej¢ dwustanowych (konfiguracja: 4- NO/NC/EOL/2EOL, NO/NC),

* 4 wyjscia dwustanowe (jedno wysokosdowe z zabezpieczeniem elektronicznym 1A,
pozostate typu OC 100mA),

* 1 wyjscie przekanikowe (24V, 200mA, zestyki NO, NC, C),
* 1 wejcie 0..10V,
* 2 wyjscia 0..10V (5mA),

* magistrala dla cyfrowych czujnikédw temperatury JGBN typu TEMP-201 (mgliwosé
dofaczenia do 4 czujnikow),

* magistrala RS-485 dla wdzer zewretrznych np. czujnik RHT-01, moduty rozszeiize

* magistrala RS-485 dla sterownikéw nadzorczych,ugteych prag centrali np. komputer
PC,

» zlacze USB do programowania i diagnostyki centrali,

» zasilacz buforowy z kontrgl parametrow pracy, wspoipragay z bezobstugowymi
akumulatorami kwasowo-otowiowymi 12V, wbudowany akuator o pojemn&ei 1,2Ah

1.2. Cechy centrali

* mozliwo$¢ zaprogramowania do 8 numerow telefonéw (oraz daaag numer serwisowy),
* dwa niezalene hasta dogpu: dla uytkownikow i dla serwisantow,

» swobodne definiowanie nazw weéji wyjs¢ uwzgkdnianych w tréci SMS (do 20 znakéw
w nazwie, bez polskich liter),

» elastyczna konfiguracja @ wysytanych SMS (do 160 znakow, bez polskichr)ite
z mazliwoscia wystania bigacych parametrow takich jak temperatura, wilgétnostan
wejsé¢, wyjsé, licznikow, itp., 0 ustawianej automatycznie waciop

* ustawiane niezakmie progi alarmowe dla temperatury, wilgotoio wejscia 0..10V,

* programowalny test komunikaciji,

* mozliwos¢ uzyskania informacji o stanie konta na karcie typee-paid i ustawienia
przypomnienia o utracie terminu jej %eosci,

» autodiagnostyka — kontrola parametrow zasilanawsmodemu GSM itp.

» optyczna sygnalizacja stanu centrali: zasilanieylwikacja, poziom sygnatu,
e pamk¢ do 8000 ostatnich zdanzéwraz z dat i godzim),

* mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania (bez potrzeby demantaentrali).

6 JOTAFAN
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2. Wskazéwki bezpiecze nstwa

Centrala zostata skonstruowana zgodnie z powszechmhawanymi regutami bezpieéséwa.
Nieprzestrzeganie tych regut s spowodowa zagraenie zycia lub zdrowia 0s6b, zwieqzlub straty
materialne. Regulator jest przeznaczony do mimntairuchomienia, obstugi (przegly techniczne
urzadzea i instalacji elektrycznej) i usuwania awarii przezoby posiadage wymagane przez przepisy
panstwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zaknegmaganego przez prowadzone prace oraz
posiadajce stosownwiedz; i doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Stosowanie regulatora i modutdw wspétpracygch w atmosferze zagronej wybuchem jest
zabronione.

— Montaz, uruchomienie, obstuga (przedy techniczne uedze i instalacji elektrycznej), usuwanie
awarii, itp. jest dozwolone przez osoby posiadaj wymagane przez przepisy npawvowe
uprawnienia do praelektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadgm@we oraz posiadge
stosown wiedz; i doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Przed rozpoczxiem wszelkich prac zwranych z monteem, obstug, usuwaniem awarii, itp.
Nalezy bezwzgkdnie odhczy¢ napkcie zasilania od regulatora i innych agizen wspotpracujcych
i upewnt sie, ze regulator i urzdzenia te nie znajdaijsic pod napiciem orazze mana bezpiecznie
przystpi¢ i prowadzé prace.

— Zastosowania orazzutkowanie regulatorow niezgodnie z przeznaczenieyklweza zachowanie
gwarancji producenta i odpowiedziald@a powstale nagistwa.

— W celu zachowania bezpiegztwa pracy regulatora konieczne jest zastosowaabezpiecze
zewrgtrznych wedtug zaledeniniejszej dokumentaciji.

— Podczas montal i wytkowania regulatorow i modutdw néle przestrzega niniejszej dokumen-
tacji, a w szczegolrigi danych technicznych.

— Praca Centrali z otwarpokrywa jest niedozwolona.

— Urzadzenie mae stwarza niebezpieczestwo, jereli zostanie zamontowany lubzyitkowany
niezgodnie z niniejszdokumentag.

— W sprawach nieuregulowanych ninigjsd¢okumentagj nalezy kierowa si¢ ogolnymi przepisami
z zakresu prac elektrycznych i mechanicznych, psaepi bezpiecasstwa i higieny pracy oraz in-
nymi przepisami stosownymi dla niniejszego regukatey celu zachowania jego poprawnej pracy
oraz nie stwarzania zagenia dla oséb, zwieszi débr materialnych.

2.1. Transport i magazynowanie

— Centrala jest odpowiednio zapakowana, zaike od uzgodnionego transportu

— Podczas transportu nie dopuszcz® uderzé i wstrzasow. Zapobiega uszkodzeniu opakowania
lub samego regulatora.

— Urzadzenie nalgy przechowywa w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°G@fe

— Nie dopuszcza do dziatania ekstremalnego ciepta lub chiodu, kaetabezpéredniego dziatania
promieni stonecznych, substancji chemicznygiddet ciepta i innych czynnikbw magych mie
szkodliwy wptyw na regulator.

JOTAFAN 7
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3. Dane techniczne i wymagania sprz etowe

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 230V, 50 Hz
Klasa ochrony przeciwporazeniowej I
Akumulator 12V, 2,3Ah
Wytacznik zasilania BRAK

(regulator jest przeznaczony do pracgj i w celu catkowitego wylczenia zasilania natg go
wyposay¢ w zewretrzny wylkcznik zasilania o przerwie minimum 3 mm wzgm z biegunéw).

Najwi eksze napecie robocze przekadnika alarmowego 24V, DC
Najwigkszy prad obciazenia przekaznika alarmowego 200 mA
Wartos¢ rezystora w obwodzie zestyku COM przekznika alarmowego 8,2Q
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy 0+50°C
Wilgotnosé wzgledna otoczenia 10+ 90 % (bez kondensaciji)
Zakres nastaw i pomiaru temperatury -30 C+~+60 °C
Rozdzielczd¢ nastawy i pomiaru temperatury 0,1°C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury + 0,5 °C (w zakresie temperatur +10 + +50°C)
Pobdr mocy przez regulator(bez dohczonych odbiornikéw) maks. 2,3 VA
Stopien szczelndci obudowy IP 55
Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub., z uwzgl. przepustow) 240 x 330 x 130 mm

Wymagania sprztowe:
Przewdd do czujnika temperatury 4 x min. 0,12 mmw ekranie (maks. 100 mb)

8 JOTAFAN
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4. Elementy na ptycie urz gdzenia

23 @

=| =P Aofm <=> Y B Stotup Siec
et <> ¥ www.jatafan.pl §a s ‘

&2l — i
00 D D i L
] — o=
R ‘ D T B3 =t
— L\—L \ 777777777 [ ) |:| =
i
] L
& 0H0 aw o[
[k -
[ N N I R T roa
UHHHHH]HUHU’:‘ (= :ma[””]ﬁ@{] ]
NNOjquM cszm 71 [COM] 23 | 75 [COM] Z7_JOUTi[COoM ‘2IAYDUHICMA€‘FER # q
@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@U 1111
222222 222w 222 E§|_| ) fos
;&#:(3116\2 rwz&:&u#;&e— 72 [CoM] ZéJSébGA CoM] 78 WWTWWW ST/ ,A&J ~Alc~ K

3®

2

®

19

® 905 1504 13

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia elementdéw na pty€entrali

20

Tab. 1. Spis elementow plyty Centrali

Numer Opis

1 Przycisk F

2 Zespot diod sygnalizacyjnych

3 Ziacze panelu czotowego

4 Ztacze rozszerzenr 1

5 Diody informupce o stanie modemu

6 Zfacze karty SIM

7 Modem sieci GSM

8 Dioda sygnalizacyjna zasilania modemu

9 Ziacze rozszerzenr 2

10 Potencjometr regulacji napia tadowania akumulatora
11 Dioda sygnalizacyjna tadowania akumulatora
12 Gniazdo bezpiecznika akumulatora

13 Zaciskisrubowe dla zasilania i akumulatora
14 Przycisk Start

15 Zacze komunikacyjne USB

16 Dioda sygnalizacyjna detekcji padtenia USB
17 Przekanik (obstuguje wy§cie nr 5)

18 Diody sygnalizacyjne zadziatania Wyjl-4

19 Diody sygnalizacyjne zwarcia stykow web-8
20 Zespot zaciskodrubowych dla wei | wyjsé
21 Dwupozycyjny wywietlacz LED 7-segmentowy

JOTAFAN
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4.1. Opis zaciskow srubowych

Uktad zaciskowsrubowych stiacych do przydczenia czujnikbdw oraz wyprowadzenia wdyj
urzadzenia przedstawiono na Rys. 1.

N_| COM|CZER] ZEL | BIAL | NEB]EKR | Z1 [COM] Z3 | Z5 JCOM] Z7 JOUTI[COM+12V[OUT3]|COM] A+ | B—
N 0.10 CZUINKK TEMP. WEJSCIA WYJSCIA MASTER

XA XA X XN X XX XA X XA XX

i

QRovoovwovwoo v

1 1
Al _[COM] A2 [r12V][COM] A+ | B— | Z2 [COM] Z4 | 76 JCOM]| Z8 JOUT2]COM[+12V][OUT4] NO | NC | C
OUT 0.10 MAGISTRALA WEJSCIA WYJSCIA ALARM

i

Rys. 2. Grupy wegé/wyj$é¢ zaciskdwsrubowych na ptycie Centrali
Uwaga: przed wprowadzeniem przewodow do okienka zaacishety upewnd Sie, ze
sruba dociskowa jest odkrona. Po doksceniu naléy upewnd Sie, czy po
wszystkie przewody srwale zamocowane w zaciskach. Niestaranny niantae
powodowé zgtaszanie alarméw mimo braku naruszenia z czojnik
Informacja: wszystkie zaciski opisane jako COMpslgczone ze sabi mag; ukladu Centrali.

Tab. 2. Opis zaciskéw na plycie Centrali

Nazwa Zaciski Opis
IN 0..10 IN Zacisk dodatniego bieguna nagia mierzonego
(wejscie 0-10) COM Zacisk ujemnego bieguna n@pa mierzonego
CZUJNIK CZER Zacisk czerwonego przewodu
TEMP. ZIEL Zacisk zielonego przewodu
BIAL Zacisk biatego przewodu
NIEB Zacisk niebieskiego przewodu
EKR Zacisk ekranu
WEJSCIA Z1-78 Zaciski wejé¢ cyfrowych
COM
WYJSCIA OUT1 Wyjscie z zabezpieczeniem 1A
OUT2-0OUT4 Wyjcia typu OC
+12V
COM
MASTER COM Zaciski wyprowadze magistrali RS485 shacej do
A+ podkczenia uradzenia nadra@dnego (np. komputer PC)
B-
OuUT 0..10 Al Zacisk dodatniego bieguna pierwszegoseig 0..10V
COM Zacisk wspolny dla obu w4 0..10V - biegun ujemny
A2 Zacisk dodatniego bieguna drugiego $gig 0..10V
MAGISTRALA  +12V Zestaw wyprowadzemagistrali RS485 shacej do
COM podhczenia zewetrznych uradzen (np. czujnika
A+ wilgotnosci RHT)
B-
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ALARM NO Styk normalnie otwarty
NC Styk normalnie zwarty
C Styk wspolny

5. Pierwsze uruchomienie

5.1. Opakowanie

Centrat nalery ostraznie wyja¢ z oryginalnego opakowania. W przypadku podejrzenia
ze paczka mogta kytransportowana w warunkach o znacznepidy temperatury/wilgotnii
w porownaniu do miejsca rozpakowywania/uruchamiamaéery odczeka 2 godziny przed
otwarciem opakowania oraz kolejne 4 godziny przedyszym przydczeniem zasilania.

5.2. Ocena stanu urz gdzenia

Uzywajac srubokrta ptaskiego z szerakkoncowka odkreci¢ obydwiesruby po prawej
stronie obudowy.Sruby po lewej stronie poluzowana tyle, zeby byto maliwe uchylenie
wierzchniej czsci obudowy.

Nalezy ocent stan elementéw na ptycie ydzenia. Nie naley zasil& urzadzenia, jéli
widoczne jest uszkodzenie ktéregokolwiek z elementd

Uwaga: po sprawdzeniu stanu udzenia w produkcji przewdddzcy czotdwk obudowy
z plyg centrali jest roziczany. Zachowygfp wiasciwg orientacg wtyczki naley
przykczy tasme do odpowiedniego ztza ptyty (pozycja 3 nays. J.

5.3. Instalacja akumulatora

Po sprawdzeniu stanu akumulatora i ocenie sprésindtadu zasilania w produkciji
przewdd 4czacy dodatni biegun akumulatora jest rgmzAany. Naley przywréct polczenie
akumulatora z Central Nalezy zwrdcié szczegéla uwag: na zgodnéé polaryzaciji (oznacze
biegunéw) podczag¢zenia wyprowadzeakumulatora z zaciskami kostki AKU. Wolngciye
tylko bieguny jednoimienne (plus z plusem, minusiausem).

5.4. Przytaczenie zrodia zasilania

Potazenie zhcz srubowych w prawym dolnym rogu ptyty Centrali przazmonych do
dofaczenia zasilania oraz opcjonalnego akumulatorazak@na Rys. 3.

o RoHS
6 ool F
\‘ AKU ACA 4 N

- v
Nmpm="

Rys. 3. Potdgenie zaciskéw zasilania i akumulatora na ptycie Cerali

Do zaciskéw ,AC” mana podiczy¢ zarownozrodto napecia przemiennego, jak i statego
0 parametrach zgodnych z podara pocatku instrukcji specyfikag.

JOTAFAN 11
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5.5. Instalacja karty SIM

Kolejne kroki, ktére nakey wykona& w celu prawidtowej instalacji karty SIM w adzu
umieszczonym na ptycie Centrali pokazano na Rys. 4.

1

Ptyta Centrali

—

2

Ptyta Centrali

'3

4

SIM

m Ptyta Centrali

Piyta Centrali

Rys. 4. Instalacja karty SIM w zlgczu plyty Centrali

Nalezy kolejno:
uwolni¢ szufladk pasredniczca poprzez wdiniecie z6ttej dzwigni umieszczonej po

prawej stronie zicza (krok 1),

wysura¢ szufladlk z prowadnic zicza i odwroat na stror z zagébieniem (krok 2),
umiesci¢ kare SIM w szufladce stykami na zewtrz, zgodnie z kluczem (olgy

naraznik) (krok 3),

po sprawdzeniu dopasowania odwigzufladke (krok 4),

wprowadzé szufladk z kart w prowadnice zicza przytrzymujc kart SIM (krok 5),
dosuna¢ szufladk do ogranicznika (krok 6).

12
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5.6. Uruchomienie urz gdzenia
Po wykonaniu czynni@i wsigpnych mana zadczy¢ zasilanie urgzdzenia.

Uwaga: Nie wolno zasilda urzdzenia z zainstalowanym modemem, gdy antena
komunikacyjna nie jest pagzona, lub istnieje podejrzenige mae by
uszkodzona sama antena lub kabgtzcy j¢ z modemem. W przeciwnym
wypadku mee dogé do uszkodzenia uktadow modemu.

Ostrzéenie: uruchomienie urgzenia o nieznanej konfiguracji innej nt domylna
(fabryczna) wypogsanego w prawidiowo zainstalowany modem oraz k&t
mae spowodowa wysgpienie zdarzé powodugcych podgcie prob wystania
wiadomdci tekstowych SMS lub naygzania pokczenia, co mie doprowadzi do
naliczenia przez operatonaysokich kosztow lub szybkie wykorzystastiedkow
z konta karty

Informacja: Konfiguracg urzgdzenia przy pomocy programu komputerowego znao
przeprowadzi bez instalacji karty SIM. Nie edzie jednak midiwosci
przetestowania ustawionych parametrow czy prowaddzbiezgcego podgidu
parametréw pracy zwezanych z komunikaciGSM.

Mozliwe jest przygotowanie konfiguracji i zapisania dpliku, a nasgpnie
przestanie ustawie do Centrali po nawjzaniu pogczenia.

5.7. Demonta z karty SIM

J&li zaistnieje koniecznig demontau karty SIM naley sig stosow@& do instrukcji
przedstawionej na Rys. 5. Zwolnienie szufladki po=sacej kart nastpuje przez waiigcie
z0ttej dzwigni do oporu. Szufladk z karth nalezy wysura¢é wzdhuz prowadnic zicza
umieszczonego na ptycie Centrali. W przypadku taddinz rozdzieleniem elementéw otwoér w
szufladce utatwi oddzielenie od niej karty SIM. & st uzycie sztywnego naezlzia z tpa
koncéwka w celu wypchngcia karty z ramki szufladki.

Uwaga przed demontzem karty SIM naby odiczy wszystkigrddta zasilania Centrali.

1 2 3 A

SIM

Piyta Centrali Ptyta Centrali

Rys. 5. Demonta karty SIM
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6. Obstuga urz gdzenia

6.1. Sygnalizacja swietlna

Na ptycie uradzenia, w lewym gornym roku, obok przycisku F zoggdst sze¢ diod
sygnalizacyjnych. Ich ufaenie i opis pokazano na Rys. 6. &ranformacji przekazywanej przez
diody zebrano w Tab. 3.

== —uP Alarm <=>

Rys. 6. Oznaczenie lampek sygnahzacyjnych na p+ya:druk0wanej urzadzenia

Tab. 3. Znaczenie sygnatéw diod informacyjnych

Ciagte swiecenie wskazuje na obeddonapkcia zasilania na zaciskach
AC
— Ciagte swiecenie wskazuje na obedidmapkcia na wygciu wewretrznej

przetwornicy

—/Uu P Ciagte swiecenie wskazuje na obecdidonapkcia zasilajgcego procesor
gtéwny Centrali

A|arm Szybkie miganie wskazuje na obe&honie upionego alarmu
w systemie. Powolne miganie oznacza ob&cungpionego alarmu

<=> Swiecenie informuje o stanie czuwania centrali. Dkdao dioda miga
gdy centrala odebrata wiado&¢dSMS lub aktualnie dzwoni.

\{/ Informuje o =zasigu (mocy sygnatu) sieci GSM. Zagi jest

prezentowany w formie serii miggdi. Liczba migne¢ w serii odpowiada

wartasci zasggu w jednostkach umownych i zakresie 0..5. Zgagzeni
diody sygnalizuje brak zagju. Swiecenie cigle z réwnoczesnym
miganiem Alarmuswiadczy o problemie z zalogowaniem do sieci lub
uszkodzeniu modemu.

Informacje przekazywane przez opisane dioglysvniez widoczne na czotowce wz
dzenia (Rys. 7).

——————————— i . "\,\
@ |0 W
ALARM (@ [
:O P = |

/

/
Rys. 7. Lampki informacyjne na plycie czotowej (pokywie) obudowy
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Obok gniazda karty SIM znajdugic dwie diody informujce o stanie modemu (Rys. 1,
pozycja 5). Uzyskiwane informacje zate od sposobu ictwiecenia zalga od zainstalowanego
na ptycie modemu GSM. Znaczenie sygnatow zebraialv 4.

Tab. 4. Znaczenie sygnatéw diod modemu (za producesm modemu SIMCOM
Dioda Opis

Status Swiecenie oznacza poprawne zasilenie ukladéw modemu.
Siet Szybkie miganie (co okoto 0.8s) oznacza probldogawaniem do sieci.
Wolne miganie (co okoto 3s) oznacza poprawuspotprae z siech.

Obok modemu znajduje ¢sizielona dioda informgrca o stanie jego zasilania. aGie
swiecenie oznacza stan gze¢enia modemu (patrz Rys. 1, pozycja 8).

Czerwona dioda umieszczondrad elementow zasilacza (patrz Rys. 1, pozycjansKazuje na
stan fadowania akumulatora. Pod koniec procesunadi@ intensywn& swiecenia diody maze
sig zmniejsza. Jest to zjawisko normalne.

Powyze] gniazda przyczeniowego USB znajduje ¢siczerwona dioda (patrz Rys. 1,
pozycja 16) sygnalizaga pohczenie kablem USB z komputerem.

Na ptycie centrali znajduje sdwupozycyjny wywietlacz 7-segmentowy (patrz Rys. 1,
pozycja 21). W trakcie pracy pokazuje on naprzem&mazw i wartgs¢ wybranego przez
uzytkownika parametru. Symbol i waktozmieniaj si¢ cyklicznie, co okoto 2 sekundy.

,, ,’ ,'—" Napkcie na zaciskach AKU zaadglone do 1V
L’ Wilgotnaos¢ mierzona przez czujnik RHT-01
'- I | (jesli jest dokczony)
’ Temperatura mierzona przez czujnik RHT-01
| | (jesli jest dohczony)

’ Temperatura mierzona przez czujnik TEMP-201 nr 1 *

Temperatura mierzona przez czujnik TEMP-201 nr 2 *

Temperatura mierzona przez czujnik TEMP-201 nr 3 *

Nl

i Y

Temperatura mierzona przez czujnik TEMP-201 nr 4 *

O o o o
L

,-' Wyliczona temperatur&rednia *

* wszystkie temperatury w zaaigleniu do 1°C
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Wybor wyswietlanego parametru odbywa girzez krotkie naéniecie przycisku F (patrz Rys. 1,
pozycja 1). Kolejne naémigcie powoduje cykliczg zmiarg wyswietlanego parametru.

Uzywajac przycisku F m#na réwnie wywotaé dodatkowe funkcje poprzez
przytrzymanie go przez okileny czas. Po pojawieniuesna wywietlaczu symboluzadanej
funkcji nalezy przycisk zwolné. Wykonanie testu jako ostatniej funkcji w kolejoonastpuje
bez oczekiwania na zwolnienie styku. Dgste funkcje dodatkowe zebrano w Tab. 6.

Tab. 6. Funkcje dodatkowe pod przyciskiem F

Czas przytrzymania Postg wyswietlana Opis funkgji
Okoto 2 sekundy ) ' '- Uspienie alarmu na czas doshyy
-

AP

Test komunikacji z ewentualnym testem

Okoto 10 sekund —
"- ,’— akumulatora (jéli wybrano taly opcg)

W trakcie pracy, na wivietlaczu mog pojawia sig na krétki czas rine symbole in-
formujace o aktualnie podejmowanych przez centddiataniach, lub stanowge potwierdzenie
sytuacji wymuszonych przezytkownika. Zebrano je w Tab. 7.

Tab. 7. Znaczenie komunikatéw pojawiagcych s na wyswietlaczu
Postd wyswietlana Opis komunikatu

,—’ ,— Nastpito wytaczenie czuwania

U
l
J

'—’ Nasgpito zakczenie czuwania
,- Centrala odebrata wiadoktoSMS
,— ) Przychodzi palczenie glosowe

6.2. PRZYCISK START

Przycisk START sty do uruchomienia Centrali, kiedy jedynyimodiem zasilania jest
sprawny akumulator poatzony prawidiowo do zaciskéw AKU. Aby wykofiarozruch
urzadzenia nalgy przytrzyma przycisk do momentu pojawieniazsia napisu ,,UA”(okoto 2-4
sekundy).

Informacja: Poniewa urzgdzenie gromadzi pewnlos¢ tadunku wystarczagego do zasilenia
procesora przez pewien czas, aby wykowasposdb pewny restart wszystkich
uktadow naley odhczaé zasilanie (akumulator) na okres nie krotszy 8D
sekund.
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6.3. STAN ZAL ACZENIA/WYL ACZNIA CZUWANIA

Zasilona Centrala me znajdowa sie w jednym z dwoch stanéw logicznycha $
stany: zajczenie lub wyiczenie czuwania. Natg podkréli¢, ze stan nazywany wytzeniem
czuwania centrali nie powoduje wstrzymania praegt Jo jedynie pewien stan logiczny.

Zmiana stanu zatzenia mae odbywé sie:
e za pomog programu komputerowego,
e zmiana stanu w&j okreslonych jako wyl/zat.,
* z wyciem dedykowanego rozkazu przesytanego SMS-em.

Sposob dziatania poszczegdlnych elementow sytenmaleznosci biezacego stanu czuwania
opisany zostat w dalszejgzi instrukcji.

7. Interfejsy Centrali

7.1. Wejscia i dot gczanie czujnikow

Centrala wspoipracuje zaréwno z prostymi czujnikapnzekazujcymi informacg
poprzez styki NO, NC jak i z liniami parametrycznya©L i 2EOL.
Zakres maliwosci dolczania do poszczegoélnych \ejroznych rodzajow czujnikow przed-
stawiono w Tab. 8.

Tab. 8. Mozliwo$¢ wykorzystania poszczegdllnych wé§ do wspotpracy z r&nymi typami czujnikéw

Grupa wejé Rodzaje linii

NO/NC EOL/2EOL
Wejscia 1..4 (Z1..Z4) TAK TAK
Wejscia 5..8 (Z5..Z8) TAK -

Przytaczanie czujnikow ze stykiem NO/NC

Sposob podkzenia czujnikow, knecoéwek i innych elementow elektrycznych przeka-
zujacych informacg za pomog styku galwanicznego pokazano na Rys. 8.

A B
2@ X
Z1 [COM Z1 [COM
NO NC

Rys. 8. Sposéb podiczenia czujnikdw/krancowek: A) ze stykiem normalnie otwartym, B) ze stylem
normalnie zamknietym
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W zalenosci od rodzaju urgdzenia nalgy wiasciwie (w sposob odpowiadgjy wyb-
ranemu rodzajowi) skonfigurowarzy pomocy programWejcie, do ktérego zostat dgdzony
czujnik.

Przytaczanie czujnikbw w uktadzie EOL

A B
@@| X
T | | T L
Z1 [COM Z1 [COM
(e=m)
NO ' NC

Rys. 9. Sposéb podiczenia czujnika z ling EOL: A) ze stykiem normalnie otwartym, B) ze stykem
normalnie zamknietym

Przytaczanie czujnikow w uktadzie 2EOL

@ @

Z1 [COM

= D)

Rys. 10. Sposéb podtzenia czujnika z ling 2EOL/NO. Dla czujnika z linia 2EOL/NC sposéb podaczenia
jest identyczny. Styk sabotaowy oznaczono jako TMP.

WEJSCIE ANALOGOWE INO..10

Centrala posiada funkcjonaktoprowadzenia pomiaréw analogowych zasrpdnict-
wem dedykowanego wagia z przetwornikiem analogowo-cyfrowym.
Sposob przyiczenia przykladowego czujnikaegénia dwutlenku wgla (CQ) pokazano na Rys.
11.
J&li czujnik posiada wtasne zasilanie, lubytkownik chce doprowadgiistniepcy w instalaciji
sygnat napiciowy, to naley przykrci¢ do zaciskdw dwa przewody. siewymagane jest
zasilanie i czujnik mze by zasilany napiciem statym +12V, to maa poprowadZi linig
zasilania (przedstawiono na rysunku w formie praenyej linii) przyke-cajpc przewod do
dowolnego zacisku opisanego ,+12V".
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%‘% +12V
@ @|\@

.................... T
' i
“ CO, } i
:i || SYGNAL
H 1
; MASA i
! 1
A

ZASILANIE

Rys. 11. Sposéb podtzenia czujnika z wygciem 0-10V

Informacja: W przypadku podtzenia czujnika z w§giem o innym zakresie zndomylnie
przyjety od 0.0V do 10.0V nalg przeprowadi kalibracje, ktéra zostata opisana
W czsci instrukcji dotyczcej oprogramowania konfiguracyjnego.

7.2. WYJSCIA | DOL. ACZANIE STEROWANYCH URZADZEN

Na ptycie Centrali znajduajsic wyprowadzenia gciu wyjs¢. Cztery z nich g wyjsciami
potprzewodnikowymi, w tym jedno me by obchazone padem o wartéci podanej
w specyfikacji technicznej na patku instrukcji. Pate wyjscie zrealizowane jest z wyko-
rzystaniem tréjstykowego przeka@ka. Schematy przedstawiag akcje wyj¢ przedstawiono na
rysunku Rys. 12.

B C
+12V +12V

n & [

é@ i é@ . [@eo

OUT1[COM OUT2[ +12V NO [ NC[ C
Zaleca sie dotgczanie

sygnalizatora
Odbiornik Odbiornik do zaciskéw NO-C

Rys. 12. Obwody wy§é (A) OUT1 (B) OUT2-OUT4 (C) OUT5

SYGNALIZATORY ALARMOWE
Sposob przyiczenia do ptyty alarmowego sygnalizatdémeietlno-akustycznego przed-
stawiono w DODATKU.
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KOMUNIKACJA Z PC
Pohczenie z komputerem PC na potrzeby konfiguracjighmbih przy pomocy programu
dofaczonego do zestawu rma zestawi z wykorzystaniem ztza USB lub RS485.

Pokczenie z uyciem USB

Aby zestawd polaczenie z komputerem PC z wykorzystaniem standar88 Ualey
uzy¢ kabla zakaczonego wtyczkami typu A (od strony komputera)puyB (od strony Centrali).
Wyglad wtyczek pokazano na Rys. 13.

Wityczka <) Wityczka
typu B \/@/ typu A
S
do Centrali do PC

Rys. 13. Wtyczki USB kabla do zestawienia pptzenia

Komputer z systemem Windows XP wykryje nhoweadzenie samoczynnie. W odpowiedzi na
pytanie systemu o lokalizacgterownika natey wskaza folder na ptycie daiczonej do zestawu
z Centrad. Sterownik tworzy w systemie wirtualny port szevey (COM), ktéry naley
wskaz& w opcjach konfiguracji programu komputerowego.

Uwaga: W innych od Windows XP systemachzenby konieczne przeprowadzeniecznej
instalacji sterownika.

Polaczenie z uyciem RS485

Aby zestawd polaczenie zayciem sieci RS485 natg dolaczy¢ odpowiednie linie syg-
natlowe do przeznaczonych do tego celu zaciskaclpty@ie Centrali. Poteenie zaciskéw
(opisanych jako MASTER) pokazano na Rys. 14.

/f3[COM[ A+ [ B-
. MASTER

@@ @

\ COM! +12VI0UT4] NO |
\\ WYJSCIA i

Rys. 14. Potdenie zaciskow MASTER dla magistrali RS485

Informacja: aby pokczy Magistrak RS485 z komputerem f8ez wykorzystaKonwerter
RS485-RS232 oferty producenta.
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CYFROWE CZUJNIKI TEMPERATURY

Centrala mge wspoétpracowaz cyfrowymi czujnikami temperatury JOTAFAN TEMP-
201. Mazna dohkczy¢ do czterech takich czujnikbw. Nale postpowa zgodnie z opisem
zawartym w instrukcji daczonej do zakupionego czujnika. DODATKU A przedstawiono
spos6b konfiguracji Centrali do wspétpracy z czkigin TEMP-201.

CYFROWY CZUJNIK TEMPERATURY | WILGOTNO SCI RHT-01

Centrala mge wspotpracoma z cyfrowym czujnikiem wilgotnéci i temperatury
JOTAFAN RHT-01. W obecnej wersji oprogramowaniatobsvany jest maksymalnie jeden
taki czujnik. Przy podiczeniu naley si¢ kierowa instrukcjami zawartymi w dokumentacji
zakupionego czujnika. Proces konfiguracji paranvefpézedstawiono iDODATKU A .

INNE
W przypadku niestandardowych oczekividientow, maliwa jest realizacja wspotpracy
urzadzenia z innymi produktami systemu JOTAFAN.

Jesli maja Paistwo pytania dotycce maliwosci wspotpracy Centrali z posiadanym lub pla-
nowanym do zakupu ugdzeniem, prosimy o kontakt. Pod adresemw.jotafan.plmog si¢
Paistwo dodatkowo zapozta szerol oferts produkowanych ugdzen takich jak sterowniki
mikroklimatu, system automatycznego agaia drobiu podczas chowu czy energoosdoe
oswietlenie o regulowanym ngteniu. Zapraszamy!
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CZESC Il - PROGRAM
KOMPUTEROWY
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8. Mozliwo sci programu

Program komputerowy dostarczany wraz zdeeniem umgliwia:
1. Podghd biezacych parametrow pracy centrali takich jak:

1.

stan zajczenia,

2. biezaca data i czas Centrali,

©ONOOAW

nazwa operatora karty SIM,

zastg komunikacii,

stan zasilacza wraz z napiami,

stan naruszenia Wejoraz zadziatania wsg,
stan licznikow systemowych iytkownika,
wartasci pomiarowe z przyiczonych czujnikéw.

2. Odczyt, modyfikagj i zapis w nielotnej pamci urzadzenia wszystkich parametrow pracy
oraz archiwizagj ustawié na dysku komputera.

3. Modyfikacje biezacego stanu pracy w zakresie wybranych parametriiettgak np.:

stan wyf¢ cyfrowych i analogowych centrali,
ustawienie daty/czasu,

usypianie alarméw,

kontrola dosipu dla zdalnego serwisu.

9. WYMAGANIA PROGRAMU

Do uruchomienia programu JOTAFAN Centrala potrzetane
* komputer klasy PC z procesorem Pentium 300MHz wgjmmy w minimum 256MB
pamkci operacyjnej (RAM), dysk twardy, port komunikagcy] USB lub RS232
I konwerter RS232/RS485, mysz, klawiagur
e program dziata pod kontrplsysteméw operacyjnych Microsdf¥indows w wersji 98
i nowszych (nowsze systemy operacyjne wymatggszej konfiguracji spezowe)).

10. OPIS ELEMENTOW EKRANOWYCH

Po uruchomieniu programu widocznglbie okno jak na Rys. 15.

=

Komunikacia ©Okna Ustawienia O programie {3 koniec

WEE PO AAEE A ANl E(I

Rys. 15. Wyghd gtéwnego okna programu

JOTAFAN
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Informacja: jesli okno jest mniejsze od rozmiaru pulpitu systerperacyjnego, zaleca i
maksymalizagj rozmiaru okna przez klikggie srodkowego przycisku w prawym
gornym rogu okna.

Struktura MENU
Na pasku tytutowym okna widoczny jest napis ,CalattCA-GSM”. Poniej znajduje si

MENU GEOWNE programu z pozycjami takimi jak:

» Komunikacja

 Okna

» Ustawienia

* O programie

» Koniec

Wyboér kolejnych pozycji przy pomocy wskaka i lewego przycisku myszy skutkuje roz-

winicciem odpowiedniej listy poleée Zestawienie funkcji wraz z opisem dziatania przed
stawiono w Tab. 9.

Tab. 9. Zestawienie funkcji menu gtéwnego programu
Nazwa polecenia Opis

KOMUNIKACJA

Polcz/Rozhcz Nawhzanie / zerwanie pgtézenia z urgdzeniem
Uaktualnij Uruchamia procedgrmpodmiany oprogramowania
oprogramowanie

Restart centrali Ponowne uruchomienieadeenia

OKNA

Dostp / SIM Przedczenie widoczngi okna ,Dostp/SIM”
Wejscia Przedczenie widoczngi okna ,Wegcia”

Wyjscia Przedczenie widoczngi okna ,Wyjscia”
Powigzania Przejczenie widoczngci okna ,Powazania”

Inne Przedczenie widoczngri okna ,Inne”

Historia pracy Otwiera okno operacji ha historiiadania uradzenia

Wejscia — podgid Przehczenie widoczngri okna ,Wefcia — podgid”
Wyjscia — podgid Przefdczenie widocznéci okna ,Wyjscia — podgid”
Czujniki — podgid Przedczenie widoczn&i okna ,,Czujniki — podgid”
Liczniki — podghd Przefdczenie widoczngi okna ,Liczniki — podgid”
System — podgt Przefdczenie widocznéri okna ,System — podgdl”

Zasilanie — podgdd | Przefczenie widoczngi okna ,Zasilanie - podgt”

Zapisz pozycje Zapisuje ligcy uktad okien

Odtwoérz pozycje Przywraca uprzednio zapisany ukdadn

USTAWIENIA

Sprawd Uruchomienie sprawdzenia poprawob wprowadzonych nastaw.

poprawna@¢ Zostaje wywietlone okno z wynikiem testu i ewentualista btedow

Poka ostrzeenia Wywietla okno z wynikiem ostatniego sprawdzenia pom@ci
danych

Zapis do pliku Umpeliwia zapis bieacej konfiguracji do pliku na dysku

Odczyt z pliku Umaliwia odczyt ustawié z pliku

Odczyt z centrali Odczyt ustawiie Centrali

Zapis do centrali Przeprowadza zapis ustawwalocznych w oknach do paeai
Centrali
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PASEK NARZEDZI )
Ponizej MENU GLOWNEGO znajduje siPASEK NARZEDZI z zestawem przyciskow.
Wyglad PASKA wraz z opisem odpowiadaych polecé pokazano na Rys.16.

Historia pracy Wejscia ngécia-podglqd

Odczyt Zapis . Wyjscia-podglad

z pllku do pliku  Alarmy ‘ Wyjscia By CZUJnlkI podglad
\wﬁﬂ EH O »AAT AN E
/ | / Za‘sname podglqd
/ [ 1 d
PO*QCZ”OZ"E!CZ / \ | nr?e / System-podglad
Odczyt Zapis Powigzania

z Centrali do Centrali Dostep/SIM Liczniki- podglad

Rys. 16. Ikony paska nargdzi wraz z opisem poleci

Wigkszaé¢ narzdzi to odpowiedniki pozycji z MENU GLOWNEGO. Opisementtow,
ktore nie znalazty siMENU zebrano w Tab. 10.

Tab. 10. Elementy paska naredzi niedosepne z poziomu MENU GEOWNEGO

Element / nargdzie

Polcz / rozhcz Polecenie nawzania padczenia z Central Zmienia kolor na
zielony. Sty takze do rozdczania po skaczonej konfiguracii.
Po tej operacji kolor znaku powraca do czerwonego.

Odczytaj histor Otwiera okno dogpu do historii pracy Centrali. Opcja
dostpna jedynie po nawzaniu poiczenia z urgdzeniem.
Alarmy Przedczenie stanu widocz§o okna ,Alarmy”

Informacja: jesli Zzgqdane polecenie nie jest dgghe (nie daje giwybra, a pozycja w menu
lub ikona jest szara), oznacza to zwykEwymagane jest nag@anie pagczenia
z Centrad, bqydz opcja nie ma zastosowania w danym oknie.

HASLA DOSTEPU | PRZYWILEJE
Kazda préba nawgzania podczenia z urzdzeniem spowoduje pojawieniegsokna
z zadaniem podania hasta. Zabezpieczenie ma na celorgckonfiguracji centrali przed nie-
powotanym aytkownikiem, ktéremu nie zostato wyjawione hast@gpu.
W systemie wys{puja dwa hasta:
» konfigurowalne przez aytkownika hasto dosgpu umarliwiajace pokczenie z urz-
dzeniem za pomagrogramu oraz dogb do funkcji centrali poprzez SMS,
* hasto serwisowegenerowane na oldleny czas umgiwiajace modyfikacg wszystkich
parametréw centrali zzyciem programu lub wiadondoi SMS.
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PRZYWROCENIE HAStA DOMY SLNEGO
W przypadku utraty (zapomnienia) hasta dpst ma@na spowodowa chwilowe
przywrocenle hasta dorsiypego (fabrycznego). Natg kolejno:
wytaczye Centra¢ przez roziczenie obwodu sieciowego oraz gtenie akumulatora,
* pierwsze dwa styki (tzw. piny) 20-stykowegaca na ptycie Centrali nalg polaczy¢
przy pomocy zworki. Umiejscowienieadza wzgédem gsiednich elementow piyty oraz
Sposob zatzenia zworki pokazuje rysunek:

o a0 DEEED ([
F‘ EEEEE IIIIIIIIII
)

(5) — —

» uruchomé Centra¢ zgodnie z procedaruruchomienia przedstawianv czesci pierwszej
dokumentacji. J# zworka zostata zalmna prawidtowo, na wyvietlaczu pojawi i
napis ,dF” jak poniej:

[ { 4
[ ' , B
| |
] |
[ [

d

|
, , [

|
amy | 7

» polaczy sic z Centrad przy pomocy programu logig sk za pomosg hasta fabrycznego,
* zmienk hasto dosfpu w oknie SIM/Dosip,

* wytaczy¢ zasilanie Centrali,

* usury¢ zalazona wezesniej zworke,

* ponownie uruchondiCentra¢. Obownzuje nowowprowadzone przezyikownika hasto.

Informacja: samo wykonanie zwarcia stykow nie powoduje zmiasjatw pamici
nieulotnej urzdzenia. Jéi po uzyskaniu dogpu hasto nie zostanie zmienione,
po ponownym uruchomieniu Centrali bez zworkilzie obowgzywa’
poprzednie hasto.
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11. OKNA PROGRAMU

11.1. Dostep/SIM

Okno umaliwia weryfikacje i zmiarg parametrow zwizanych z zaufanymi numerami, ich
uprzywilejowaniem, hastem degiu do Centrali oraz numeru PIN/PUK i numeréw spraevia
stanu konta i dotadowania zatg/ch od operatora.

Zaktadka ,Numery zaufane”
Elementy umieszczone na zakladce pokazano na Rys. 1

i

Mumery zautane | Hasko i usl'ugil

Humer Mazwa
1|+48 404 555 666 |Mdj numer

NUMERZ

2

3 NUMER3
4|- NUMER4
b|- NUMERS
[ NUMERG
¥ NUMERY
8 NUMERS

— Parametry

Numer. |+48 404 555 666

Mazwa: IHéi numer

Dostep:  Podstawowy
{ Zaawansowany

= Administracyjny

Rys. 17. Okno Dosip/SIM - zakladka Numery zaufane

Parametry zwizane z kolejnymi polami zebrano w Tab. 11.

Tab. 11. Parametry zaktadki Numery zaufane
Parametr Opis

Lista numerow Umagiwia wybor pozycji do edycji w polach patej.

Numer Numer telefonu, zaczynay sk od kodu kierunkowego kraju (dla
Polski +48).

Nazwa Identyfikator numeru (opis).

Dosgp Przydzielony danemuzytkownikowi poziom dosgpu.

Kazdemu z prowadzonych numeréw zaufanychznaoprzydziekt jeden z trzech poziomoéw
(praw) dostpu:

« Podstawowy,

* Zaawansowany,

» Administracyjny.
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Tab. 12. Poziomy dostpu do funkcji SMS
Poziom Zakres uprawnie

Podstawowy Funkcje odczytu bigych parametrow i ustawie
Zaawansowany Zmiana stanuagaienia (czuwania), zmiana ustamjieisypianie
alarmow.
Administracyjny Wszystkie prawadznie z uruchamianiem Serwisu.

Zaktadka ,Hasto i ustugi”
Elementy umieszczone na zaktadce pokazano na BRys. 1

i

Mumery zaufane  Hasko i ushugi |

Mumer FIM: |1 234
Haskor |A1 B2 ¥ Pokaz

Murner stanu konta: |’1 o
Murner dotadowania: |’1 0

Rys. 18. Okno Dosip/SIM - zaktadka Hasto i ustugi

Parametry zwizane z kolejnymi polami zebrano w Tab. 13.

Tab. 13. Parametry zaktadki Hasto i ustugi
Parametr Opis

Numer PIN Numer PIN karty SIM zgodny z ustawionynmizgz operatora
fabrycznie lub ustawiony przezytkownika.

Hasto Hasto dogpowe Centrali

Poka Zaznaczenie powoduje odkrycie znakéw hastaegostOdznaczenie

powoduje zagpienie wywietlanych znakéw mask(bez faktycznej
zmiany wartéci). Opcja stay do zabezpieczenia hasta przed
podejrzeniem.

Numer stanu konta Podany przez operatora numer glagoy sprawdzt stan konta
w przypadku korzystania z karty typu pre-paid.

Numer dotadowania Podany przez operatora numer glapey dotadowa (uzupeint)
stan konta w przypadku korzystania z karty typu .
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11.2. WEJSCIA

Okno WESCIA stuzy do konfiguracji parametrow:
* wejs¢ cyfrowych,
* wejscia analogowego,
 linii podtaczonych czujnikow,
* licznikow,
» detektora sabota,
* monitora zasilacza i stanu akumulatora,
* liczeniasredniej temperatury.

Wyglad okna pokazano na Rys. 19.

Eaweisia B
=] 1| Cyfrowe [V Wwejscie aktpmne Mazwa: |Dlzwi

MO (wei. 2)
MO [wei. 3

MO [wei. 4) T_l,lp:INl: 'I I:zuhs'c’::l 1.0 _l; & Hodzai:IZ-ll godz. 'I

M0 [weei. 5) SMS namuszenie: SMS powrdt:
M0 [wei. 6] Otwarto drzwil ;I Drzwi zostalp zamkniete. ;I
|NO| wei.

M| (wei. 8)
2

- gL | ‘Sabotaz LI . : ﬂ
EE|'" Czuijniki Blaku na:l 5_|; ik
EEI--- Inne

[-{licz| Liczniki

Rys. 19. Okno We§cia

Okno skiada si z dwoch cesci. Po lewej stronie widoczne jest drzewo z wykazebstu-
giwanych wejc. Dla zachowania przejrzysia zostaly one pogrupowane tematycznie
(np.wefcia cyfrowe, liczniki, itd.). Rozwijanie/zwijanie wlranej grupy umdiwia znak +/-
obok nazwy grupy. Na pokazanym ekranie grupadwejfrowych jest rozwingta, a pozostateas
ZWwiniete.

Po prawej stronie okna widoczna jest karta parametdej zawart& zmienia st w zaleznosci

od wybranego weégia.

W dalszej czsci przedstawiono opis parametrow dla poszczegoOltyobw wegé.

Grupa: Cyfrowe

W tej grupie znajduje &i 9 pozycji. Osiem pierwszych dotyczy \ejcyfrowych
wprowadzanych przez gdza na ptycie Centrali. Dziewte wefcie dotyczy parametrow de-
tektora Sabotai na liniach 2EOL.
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Wejscia 1-8

Zestaw ustawiedla wefcia cyfrowego przedstawiono na Rys. 20.

[v “wejFcie akbmane I azwa: |Drzwi

Ty |NE - Czubodd: 1.0 _%I s Rodzaj | 24 godz. "’l

S5 naruzzenie: S5 powrat;
Otwarto drzwil J Drzwi zostaly zamkniete. J

= =
Blokuj na: 5 _|:| mir

Rys. 20. Karta ustawi&é wejscia cyfrowego

Wejscie zostato ustawione jakaktywne. Oznacza toze Centralagledzi jego stan i odpowiednio
na niego reaguje wg ustawionych parametréw. Dlaviggsze] identyfikacji ustawiono
niestandardowa nazwe ,Drzwi” kojarzaca si¢ z realizowanym zadaniem. Spod dos¢pnych
typow wybrano typ NC (ang. normally closed, normalnie zamknite) zgodnie
z zastosowanym czujnikiem. Rki temu zarébwno otwarcie drzwi jak iproba przenean
ciagtosci obwodu spowoduj zgtoszenie alarmuCzutosé¢ ustawiono na 1 sekuad Tylko
otwarcie drzwi na czas réwny lub diry niz 1.0s spowoduje wygenerowanie alarrReodzaj
linii ustawiono jako 24-godzinny. Oznacza t® powiadomienie od ewentualnego naruszenia
zostanie przestane daytkownikaniezaleznie od zahczenia/wyhczenia czuwaniaCentrali. W
polach SMS naruszenie i SMS powrot umieszczorigitppwiadomi@, ktore zostam przestane
do wytkownika. Jeeli stan naruszenia drzwicthzie s¢ utrzymywat, uytkownik bedzie
informowany przy pomocy wiadomo tekstowej lub dzwonka (zaleie od ustawionych
powigzan) co5 minut.

Tab. 14. Parametry dla we§é cyfrowych
Minimum Maksimum

Nazwa parametru Wartas¢ domysina

lub zbi6ér maliwych wartgci

Wejscie aktywne Zaznaczone / niezaznaczone niezaznaczone
Nazwa 20 znakdw bez polskich liter WEJ1 dla wej. nr 1
Typ Dla weg¢ 1-4: NO
NO, NC, EOL, 2EOL NO, 2EOL NC
Dla wef¢ 5-8:
NO, NC
Czutosé 0.2s 6000s 0.2s
Rodzaj ZWYKLY, 24H, ZIW, Z/W imp. ZWYKLY
SMS naruszenie Bez tréci
SMS powr6t Bez tréci
Blokuj na Omin 600min 5 minut
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Parametr TYP ok&a rodzaj reakcji wagia na stan stykéw (obwodu) dokonego czujnika.
Wartasci wraz z opisem przedstawiono w Tab. 15.

Tab. 15. Wartosci parametrow TYP dla wejsé¢ cyfrowych

Typ Opis
NO Styk normalnie otwarty
NC Styk normalnie zamkety

EOL Linia jednoparametryczna z rezystorem 22k
2EOL NO Linia dwuparametryczna normalnie otwarta
(rezystancja spoczynkowa 2Qk
2EOL NC Linia dwuparametryczna normalnie zamdtai
(rezystancja spoczynkowa 1Qk

Parametr RODZAJ oksa sposob dziatania / powiadamiania przez danéorejWartdci wraz
Z opisem przedstawiono w Tab. 16.

Tab. 16. Wartaosci parametrow TYP dla wejs¢ cyfrowych
Rodzaj Opis

ZWYKLY Informacje o naruszeniw przesytane jedynie
w okresie zajczonego czuwania Centrali
24H Informacje o naruszenig przesytane niezataie
od stanu zakzenia Centrali
ZIW Linia dziata jako ZAtACZ/WYLACZ.

Od biezacego stanu weégia zalee¢ bedzie czuwanie Centrali. Przeznaczona do
wspotpracy z odbiornikami radiowymi (zakenie na pilota).

Z/\W imp. Linia dziata jako ZAIACZ/WYLACZ w sposéb przetzny.
Kazde naruszenie na linii spowoduje pgglenie stanu czuwania
na przeciwny. Przeznaczona do wspotpracy z odikami radiowymi (zatczenie
na pilota).

Jezeli wigcej niz jedna linia wejciowa zostanie zdefiniowana jako Z/W lub Z/W imfm,ich
wspodlne dziatanie na stan czuwania Centrali prasdatse nastpujaco:

* linie Z/W map najwyzszy priorytet,

» zadziatanie dowolnej z linii Z/W powoduje stan ZAEZENIA Centrali,

* linie IMP przehczap, ale ostatecznie decyduje stan ewentualnych4ifi.

Sabotaz

Wejscie Sabota informuje o wykryciu przez system sytuacji sakot@ej na liniach
dwuparametrycznych 2EOL. Sytuacja taka powstajgtuesji naruszenia obudowy czujnika lub
przerwania cigtosci przewodow dczacych czujnik z ptyd Centrali.
Parametry na karcie wéeja Sabota 3 analogiczne do tych na karcie \&@a 1-8. Wyjatkiem
jest brak pola TYP oraz zablokowana#n@os¢ edycji NAZWY dla wegcia.

Uwaga: jesli alarm sabotaowy pojawia st mimo cigtosci obwodow alarmowych, nalg
uwanie sprawdzi sposob instalacji czujnikéw, stan ich obudow, stan
przewodow, aw przypadku problemow z uruchomienr@we] instalacji —
potwierdzé przez pomiar wart@i wykorzystanych rezystorow 1k
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Grupa: Czujniki

W tej grupie znajduje si9 pozycji. Dotyca cyfrowych czujnikéw temperatury TEMP-
201, czujnika wilgotnéci/temperatury RHT-01, wégia analogowego INO..10 oraz temperatury
sredniej i kontroli rozbienosci temperatur.

Temperatury 1-4 oraz Temperatura RH

[+ Czujnik zadeklarowany M azwa: |Magazyn
K.orekta: I 0.0 _,? C
— dlarm gorny
Powyzei| 400 = °C Ezuh:us’é:l 5 _,? s Rodzaj: IZwykh,l vI
SMS naruzzenie: SHS pawverak:
Za goraco w magazyniel ;l Temp w magazynie spadla do ﬂ
prawidlowe].
Elokuj na:l 5 _lj ity
— dalarmn dalry
Paonizej: I 10,0 _lj T Caubodc: I 5 _,? & Rodzaj: IZwykh,l vI
S5 naruzzenie: 5SS powerat:
Za zimno w magazyniel ;I Temp w magazynie wzrosla do ;I
prawidlowej.
Elokuj na:l 15 _|: ity

Rys. 21. Wyghd karty parametrow dla wej$¢ temperaturowych 1-4

W systemiezadeklarowano czujnik Oznacza toze Centrala &dzie probowala nawka
komunikacg z czujnikiem. Brak czujnika spowoduje wysienie alarmu systemowego od braku
komunikacji.

Nazwa ,Magazyn” sugeruje miejsce umieszczenia ckajriemperatury. Skonfigurowano
wszystkie parametry dlalarmu gérnego orazdolnego.Alarm gorny wysipi, gdy temperatura
na dizzej niz 5 sekundwzrasnie powyzej progu40.0°C J&li czuwanie Centrali jest zadzone,
to wytkownik zostanie powiadomiony zgodnie z wykonanymstawieniami povazan
(wiadomdacia tekstowa lub dzwonkiem). Poniewarodzaj powiadomienia wybrano jako
ZWYKLY, uzytkownik nie kpdzie powiadamiany o alarmach w okresie aggkenia czuwania
urzadzenia.

Podobne ustawienia zostalty umieszczone w polacicdmych alarmu dolnega Naruszenie
wystapi, jesli mierzona temperatura spadniemaekundponiej granicy10.0°C.

Skonfigurowano stosowne do wggtijacych sytuacji tréci wiadomdci tekstowych. W przy-
padkualarmu gornego uzytkownik bedzie powiadamiany o utrzymagym sk stanie naruszenia
co 5 minut. W przypadkualarmu dolnego czasblokady powiadomienia zostat ustawiony na
15 minut.
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Tab. 17. Parametry wejé¢ ,Temp” z grupy ,Czujniki”
Minimum Maksimum

Nazwa parametru Wartas¢ domysina

lub zbi6ér maliwych wartgici
Czujnik zadeklarowany Zaznaczone / niezaznaczone niezaznaczone
Nazwa 20 znakdéw bez polskich liter TEMP1..TEMP4
Korekta -10.0°C +10.0 °C 0.0
Czutosé 5s 6000s 5s
Rodzaj ZWYKLY, 24H ZWYKLY
Powyzej -30°C +60°C 0.0 °C
Ponizej -30°C +60 °C 0.0 °C
SMS naruszenie Bez treci
SMS powr6t Bez tréci
Blokuj na Omin 600min 5 minut

Wartas¢ parametriKorekta temperatury jest dodawana do wakm zmierzonej przez czujnik.
Nie naley uzywa¢ tego parametru zamiennie z wadia progu alarmowego.

Na karcie parametréw zwianej z wejciem Temperatur&rednia znajduje sipodobny jak
w przypadku Temperatur zestaw parametrow. Trzpiog w stosunku do poprzednio opisanych
wartasci to:

» brak opcji aktywnéci czujnika,

» brak opcji korekty wartci,

e pola wyboru czujnikéw do obliczaniaedniej.

Wyboru zadeklarowanych do obliczanieedniej czujnikbw dokonuje siprzez zaznaczenie
odpowiednich pdl wyboru pokazanych na Rys. 22.

o x|

Mazwa:

Licz ze wskazar czujinikéw 11 21 31 4] RHT[

Czul’os'é:l 5 _%I $ Rodzaj |Zwykl'y "l

SMS powrdt:

- B

/| d
Blokuj na: | 5 _,;] min

Rys. 22. Pola wyboru czujnikéw ddredniej

Wyboru mana dokona spardéd zadeklarowanych czujnikéw. Czujniki zadeklaroea ale
nieobecne (np. z powodu awarii) nie wptywap wartéc sredniej.

TOLERANCJA

Centrala mge prowadzt kontrok rozbieznosci pomiaréw temperatury. Liczona jest
réznica medzy najwysza a najnisza temperatuy pochodzacymi od zadeklarowanych do
sredniej i pracujcych prawidtowo czujnikow.
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Parametry wefia s analogiczne do uprzednio przedstawionych.

WILGOTNO SC RHT

Pomiar wilgotnéci jest maliwy, jezeli do systemu datzony jest czujnik wilgot-
nosci/temperatury RHT-01. Parametry \w@p % analogiczne do uprzednio przedstawionych.
Jedyn, réznica w stosunku do grupy w&j temperaturowych jest jednostka, poniewdlgot-
nos¢ wzgledna wyraana jest w procentach (%).

WEJSCIE ANALOGOWE INO..10
Do Centrali mana dohczy¢ czujniki z wygciem analogowym o naggiu wyjsciowym
zgodnym ze specyfikagpodan na pocatku instrukcji.

V¥ ‘Weiscie akbypane Nazwa: ||:zuinik|:u2

Jednostka: |ppm K alibruij |
— &larm garny
F'uw_l,lz'ei:l 800 _,? pprn Ezuh:us’é:l 0.2 _|: 3 Rodzaj: IZwykly "I

SMS narugzenie: ShS powrat:

Zbyt wyzokie stezenie CO2. ;I Stezenie CO2 spadlo do ;I
normalnego.

Blokuj na:l 5 _% mirn
— &larm dolry
Porize): I h00 _,? ppm Czubodc: I 0.2 _|: 3 Rodzaj: IZwykly "I
SMS narugzenie: ShS powrat:
Zbyt mizkie stezeme CO2. ;I Stezenie COZ2 wzroslo do ;I

normalnego.

[~ [~

Blokuj na: D = min

Rys. 23. Karta parametrow wegcia INO..10

W zalenosci od parametrow postzanego czujnika natg przeprowadz kalibracg, aby
wielkos¢ wyswietlana byta zgodna z wielkoia mierzormy, zaréwno co do wartgi jak ijed-
nostki. Do tego celu shy przycisk ,Kalibruj...”, ktory otwiera okno jak p@zano na rysunku
Rys. 24.

Kalibracja wejscia analogoweqgo |

Jednustka:l 1j|ppm
I 1I]_.IZII]_|;%f < I ?uuu_,? ppm

o OK | ¥ Anulyj |

Rys. 24. Okno ustawié kalibracyjnych dla wejscia analogowego INO..10

1

=k
=k
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Tab. 18. Parametry okna Kalibracja dla INO..10
Minimum Maksimum

Nazwa parametru Wartas¢ domyslina

lub zbi6ér maliwych wartgci
Jednostka (przecinek) 1.. 0,001 0,01
(Nazwa jednostki) 6 znakow bez polskich liter WV
Warto$¢ dla 0.00V -32000* +32000 0.0
Punkt kalibracyjny 0.00V 10.00V 10.00V
Warto$¢ dla punktu -32000* +32000 10.00

* Dla pozycji przecinka ustawionej na 1. Na drudiomcu zakresu, dla przecinka ustawionego na 0.00krega
wynosi -3.2000...+3.2000

Grupa: Inne
W tej grupie znajduj sic dwa wegcia logiczne. Jedno z nich odpowiada skedzenie
stanu zasilania AC, a drugie alarmuje w przypadiaadowania akumulatora.

Zasilanie AC

W podanym na Rys. 25 przykladzie zadeklarowakoywnosé wejscia diagnostyki
Zasilania AC.Czutos¢ wejscia ustawiono nd minute. Brak zasilania przez czas dézy ni
1 minuta spowoduje powiadomieniezytkownika niezalenie od stanu czuwania Centrali
(rodzaj ustawiony na24H). Tres¢ wiadomaosci wypetniono zgodnie z opisem zaistniatych
sytuacji. W przypadku utrzymywaniagsstanu awarii, zytkownik bedzie powiadamiany c80
minut.

v “Weifcie akbpne I Ezia: I

Ezufos'é:l 1_% mir HDdzai:IZ-ll godz. "I

S5MS naruszenie: SMS powrdt;
Brak zasilania AC. ;l Powrot zasilania AC ﬂ

[ [

Blokujna:| 30 == min

Rys. 25. Karta parametrow dla we§é z grupy Inne

Akumulator roztadowany

Naruszenie tego wajia wystpuje w sytuacji wykrycia przez system spadku eapi
akumulatora porej 10.5V. Karta parametrow jest identyczna jak wzypadku poprzednio
opisanego wegia ,Zasilanie AC”.
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Grupa: Liczniki
W tej grupie zebrane zostaty weig licznikowe.

Liczniki 1-8

¥ Licznik akbparny Mazwa:

Trub: I Impulzowy j Fodzaj: Izwykly 'I
F'rlflgil 15 _% irnp. SM5 zadzisbarnie:
Zliczono 15 impulsow. ﬂ
KasL |:u:u:| _lj E

[

Blokuina:| 30 = min

Rys. 26. Karta parametrow dla we§¢ licznikowych

Licznik ustawiono jakoaktywny. Nie zdefiniowanonazwy, co oznaczaze wybrane
wejscie bpdzie widoczne w systemie pochizwg domysing, np. ,LICZ1".
Zadeklarowano IMPULSOWY tryb dziatania licznika, tj. zliczane ¢tla kolejne
impulsy/naruszenia na pozianych obiektach.Prog zadziatania licznika ustawiono na
15 impulséw. Po doliczeniu do tej warfoi uzytkownik zostanie poinformowany za pomoc
wiadomaci tekstowej/dzwonka (wg ustanowionych pewan) o tresci ,Zliczono
15 impulséw”. Ze wzgkdu na wybranyrodzaj ,zwykly” powiadomienie uzakmione jest od
stanu czuwania Centrali. Ztkownik bedzie powiadamiany c@0 minut, a2 do skasowania
licznika z poziomu programu lub przy pomocy wiadém&MS (dla typumpulsowegq.

Tab. 19. Tribi licznikéw

Impulsowy  Zlicza impulsy wykrywap zbocze narastgje (naruszenie). Zliczanie odbywa
sic az do osiagniecia stanu nasycenia (65000 impulséw). Powiadamia po
osiagnieciu zadanego progu. Stan naruszenia utrzymujeasido skasowania
wartasci licznika przez aytkownika.

Impulsowy Zlicza impulsy wykrywajc zbocze narastgje (naruszenie). Powiadamia po

cykliczny  osignieciu zadanego progu. Wowczas waétdicznika jest zerowana, a e-
wentualne zliczanie impulséw kontynuowane od O, pgmownego zliczenia.
O ponownym doliczeniu do wa#c progowej uytkownik nie zostanie po-
informowany, jéli nasgpito ono w okresie czasowej blokady powiadamiania.
Wartasé licznika mana skasowaw dowolnym momencie.

Impulsowy - Zlicza impulsy wykrywajc zbocze narastgje (naruszenie). Powiadamia po

czasowy  oOshkgnigciu zadanego progu. Dodatkowym parametrem liczipileecupcego w
tym trybie jest ,Kasuj po”. Okrida on czas w sekundach, po jakim zliczone
impulsy zostaj uniewanione, jéli nie nasgpito doliczenie do wartai pro-
gowej. Po uniewanieniu licznik nadal zlicza impulsy. Czas unienvgenia jest
liczony od momentu wykrycia pierwszego impulsu ang zerowym licznika.
Po osignieciu wartgci progowej warté¢ licznika jest zerowana, w czym
przypomina dziatanie licznika ,impulsowy cykliczny”
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Czasowy Zlicza czas naruszenia (zwarcia) z dokkmndo 0.1s. Pozostate cechy
dziatania jak w liczniku ,impulsowy”.

Czasowy - Zlicza czas naruszenia (zwarcia) z doktadnpdo 0.1s. Pozostate cechy

cykliczny dziatania jak w liczniku ,impulsowy cykliczny”.

Informacja: w celu powjzania obiektéw z licznikami, nale zaznaczy wybrane pola na
siatce Liczniki w oknie Povaania.

11.3. WYJSCIA

Centrala wyposany jest 5 wy§¢. Cztery z nich to wypia potprzewodnikowe. Rle jest zre-
alizowane za pomarzekanika dwustykowego.

Okno WYXCIA zbudowane jest z dwdch gi. Po lewej stronie jest widoczne drzewo
wyboru wygcia, ktérego parametry mgpy¢ zmieniane. Po wyborze uaktualniona zostaje po
prawej stronie karta parametrow. Wagjlokna WYS$CIA wraz z przyktadow konfiguracy
WYJSCIA NR 1 pokazano na Rys. 27.

x

=|-1Fiz.| Fizyczne

. Typ: | Bistab. stan h Czas dzigkania| 10,0 =5 s
ot (e 2) I J =

. Folaryzacia odwrdcona
i 3 s

A i )
M (wyi B)
|'_—'|--- Wirtualne

A i ) o =
Tf [wyi. 71
M i 8

[V Wwiyiscie akiywne Mazwa, |Pompa

SMS wzbudzenie: SMS powrot:
Pompa zostala zalaczona. ;l Pompa zostala zatrzymana. ;l

Blokuina: | 15 =5 min

Fozkaz "zatacz" IF‘UMPUJ

Rozkaz "wwacz' ISTUP

Raozkaz “automat™ IAUTDPDMPA

Rys. 27. Wyghd okna Wyjscia

Wyjscie pierwsze zadeklarowano jako aktywnedBe ono sterow@aza pomog posrednica-
cego stycznika dziataniem pompMazwa odzwierciedla jego przeznaczeniByp okreslono
jako ,Bistabilne stan”. Polaryzacja stykbw pozostata zgodna z logildziatania. Wart&
parametrCzas dziatania ustawiono nal0.0 s.O tyle kedzie przedtaony czas zadziatania
wyjscia, jeli ustanie przyczyna zadzenia wynikajca z ustawionych powzan. Tresci wia-
domaici tekstowych odpowiadaj podejmowanym przez Centtalprzehczeniom stanu.
Ewentualne powtorzenia powiadamianigdmiaty miejsce cd.5 minut.

Program umsliwia uzytkownikowi zdefiniowanie tr&ci rozkazéw steragych stanem
wyjsé. Kazde wygcie maze znajdowad sic w jednym z trzech stanodziatania. Przedstawiono
je w Tab. 20.
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Tab. 20. Sposoby dziatania wgg
Dziatanie Opis

Zafaczone Zostaje wymuszony stan dziataniasoig.
Wszystkie pozgolaryzacja parametry nie majskutku.
Wytaczone Zostaje wymuszony stan wigizenia wy§cia.
Wszystkie pozgolaryzacja parametry nie majskutku.
Automat Stan wyjcia zaley od powizanych obiektow.

Centrala kontroluje stan wigia uwzgtdniajac ustawione parametry.

Wszystkie dosfpne typy wy§¢ wraz z opisem dziatania zebrano w Tab. 21.

Tab. 21. Typy wyjsé

Typ Opis

Monostabilne 1  Wysgpienie naruszenia na pa@anym wejciu/wyjsciu powoduje zadzia-
tanie wygcia na okrélony ,czas dziatania”. W okresie zadziatania §ledzi
zmian na powdzanych wejciach.

Monostabilne 2 Wysgpienie naruszenia na pa@anym wejciu/wyjsciu powoduje zadzia-
tanie wygcia na okrélony ,czas dziatania”. W okresie zadziataniazd@
nowe naruszenie spowoduje przeghie czasu dziatania.

Monostabilne Pojawienie si na powazanym wejciu naruszenia powoduje zadziatanie na

alarm okreslony czas. Po uptyrciu czasu dziatania, tylko nowe alarmy spowaduj
ponowne uruchomienie wigia.
Bistabilne Dziata, gdy utrzymuje esinaruszenie na pow#anych wejciach. Po uat

pieniu przyczyn czas dziatania jest przedioy.

Zatrzaskowe Wystapienie naruszenia na paanym wejciu powoduje przakzenie
alarmowe w tryb dziatania, ado momentu ¢pienia alarmu.

11.4. POWIAZANIA
Okno shzy do zdefiniowania powzan migdzy wepciami i wyjsciami a powiadomie-

niami, licznikami oraz wyjciami.

Informacja: Aby mdliwe bytlo wprowadzanie zmian w siatkach p@sii, musi zosta zaz-
naczona opcja ,Zezwol na zmiany”, jak pokazano 1iya.R8. Opcja jest wspdlna
dla wszystkich siatek (zaktadek) okna.

Puwia_zania

SMS / Dawort | Licaniki | wiyiscia |

MHumery =

1 | 2

[+ Fezwol na zmiany:

(wej. 1)

(we). 2)

(wej. 3)
Rys. 28. Opcja zezwolenia na zmiany w oknie Poyzania
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SIATKA SMS/DZWO N

Siatka powizan ,Sms / Dzwa” stuzy do okrélenia, pod ktore numery telefonéveda
wysytane komunikaty o poszczegolnych sytuacjachrmadavych. Kolejne osiem kolumn
odpowiada numerom telefonéw. Wiersze odpowi@dajtuacjom, ktérych wyspienie mae
powodowa powiadamianie kytkownikow.

Definicji powiazania dokonuje si poprzez ustawienie odpowiedniego symbolu w polu na
przececiu wybranej kolumny i wiersza. Klikanie mysgk wybranym polu powoduje cyklican
zmiarg symboli zgodnie z Tab. 22.

Tab. 22. Symbolika powazan w siatce SMS / Dzwh

Symbol  Znaczenie

Brak powgzania. Naruszenia / informacje od danego obieldispowoduj
powiadomienia gytkownika.

& Powiadamianie przy pomocy wiadosesotekstowej SMS. Bytkownik otrzyma
wiadoma¢ o treci zgodnej z ustawieniem w karcie parametrow
odpowiadajcego wejcia/wyjscia. Jéli nie zdefiniowano tréci wiadomdci,
przestana zostanie wiado’gdm tresci domysinej (fabryczne)).

Q Powiadamianie przy pomocy dzwonka. Centraldze hczy¢ sic z
uzytkownikiem.
EQ Powiadomienie za poma&SMS i Dzwonka.

Po Kliknigciu prawym klawiszem myszy na polu z nazwybranego wiersza, abdz
w polu z numerem wybranej kolumny (numerze zaufangojawi s menu podgczne poka-
zane na Rys. 29.

Wharz SMS
Wytacz SMS

Wtacz kelefon
Wivtarz kelefon
Rys. 29. Menu podgczne w siatce SMS / Dzwid

Wskazujc odpowiedni opci i potwierdzagc wyboér lewym klawiszem myszy, moa
odpowiednio dla catego wybranego wiersza lub kolymn
» doda& powiadamianie przy pomocy SMS ,
* wylaczy¢ powiadamianie przy pomocy,
* doda& powiadamianie przy pomocy Dzwonienia,
* wytaczy¢ powiadamianie przy pomocy Dzwonienia.

SIATKA LICZNIKI

Siatka LICZNIKI stwzy do okrélenia obszaréw, na ktore reaguyjoszczegolne liczniki.
Wystapienie naruszenia (dla licznikéw zlicaaych impulsy) khdz utrzymywanie s stanu
naruszenia (dla licznikébw sumugiych czas) &dzie powodowé doliczanie przez wybrane
liczniki.

Uwaga: doliczanie do wybranych licznikbw odbywa siylgcznie wowczas, gdigdane
liczniki zadeklarowane gsjako aktywne. Liczniki nieaktywney przez system
ignorowane.
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Aby wprowadz¢ powiazanie, naley przy zaznaczonej opcji ,Zezwol na zmiany” klin
w odpowiednie pole siatki, na przeciu kolumny zwiazanej z wybranym licznikiem i wiersza
odpowiadajcego wejciu stanowicemu zrodto informacji do zliczenia. Symbole pojawieg
si¢ na siatce powzan opisano w Tab. 23.

Tab. 23. Symbolika powazan w siatce Liczniki

Symbol  Znaczenie

Zmiany / utrzymywanie gistanu na danym obiekcie nie wptywa na stan danego
licznika.

\/ Zmiany / utrzymywanie gistanu na danym obiekcie wptywa na wybrany licznik
zgodnie z Trybem jego dziatania.

Korzystajc z menu podicznego pod prawym przyciskiem myszy,ana powazat dany licznik
ze wszystkimi wejciami/wyjsciami (cata kolumna) lub poazat wejscie/wyjscie z wszystkimi
licznikami (caty wiersz). Kolejne etapy swania wejscia piatego ze wszystkimi licznikami
pokazano na Rys. 30.

(wej. 4)
1 A Wiacz el
|:| witacz (wej. b)
(wej. 7) -
(wej. 4)

2 |:| Wifntac

(wej. 7) -

(wej. 4)

wei.5) v |V |V |V [V |V |V |V

(wej. b)

(wej. 7) -

Rys. 30. Kolejne etapy wjzania wejcia pigtego ze wszystkimi licznikami

Analogicznie mana posipi¢ dla kolumn otwierajc menu podyczne na nagtowku z numerem
licznika.

Mozliwe jest powizanie licznikbw z licznikami. Otrzymuje esiwowczas tzw. ,kaskad
umazliwiajaca znaczne poszerzenie zakresu zliczania. 2yajednak zwroa uwag:, aby nie
wygenerowa sprz:zenia tj. powazania jednego z licznikdw ze swoim ,poprzednikiem”.
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SIATKA WYJ SCIA
Siatka stay do pownzania poszczegoélnych wéji wyjs¢ (obiektow) w systemie
z wybranymi wygciami realizugc w ten sposob zadania:
* uruchamiania sygnalizacji wizualnej i/lub akustyegnw odpowiedzi na wyspienie
naruszenia (wégia) lub awarii w systemie,
» realizacji samodzielnego algorytmu regulacji, nfjuchhamiania wentylacji w odpowiedzi
na zbyt wysok temperatug w obiekcie.

Kazda kolumna siatki jest zazana z jednym wygiem uradzenia. Wyboru realizowane]
w danej kolumnie funkcji logicznej dokonujegsprzy pomocy podicznego menu wywoty-
wanego prawym przyciskiem myszy na polu z numererammerem w nagtéwku kolumny (Rys.

31).
xi

......................

aMD | OR | OR [aND [aMD | OR/] ORY OR | |
— 1
1|2 |3 (4|5 |6 o

(i 1 W |
(wej. 2) Whace
I:‘ Wt

(wej. 3) I

Rys. 31. Wywotanie podgcznego menu wgl‘boru funkcji logicznej dla wybranegavyjscia (w pokazanym
przyktadzie dla wyjscia numer 7).

[+ Zezwdl na zmiany

Tab. 24. Funkcje logiczne w siatce wy§ okna Powhzania
Funkcja Dziatanie
OR Alternatywa zdarze (suma logiczna). Sygnat (naruszenie lub stan) odaod
nego z wybranych wg&j lub wyjs¢ spowoduje podgie akcji na wyjciu, zgod-
nie z jego ustawieniami.

AND Koniunkcja zdarzé (iloczyn logiczny). Doktadnie wszystkie zaznaczamela-
nej kolumnie wejcia i wyjscia musz sygnalizowd naruszenie (lub stan) aby
zostata podjta akcja na wyciu.

Funkcje,Wt acz” i ,Wyt acz” w menu podgcznym, w przypadku otwarcia menu dla wybranego
wyjscia (kolumny) umaliwiaja powiazanie / usuricie powhzania z danym wygiem
wszystkich wierszy (wég, licznikow, wyjs¢, itd.) siatki.

Podobnie po otwarciu menu dla wybranego wierszajeofworz lub usuwaj wszystkie po-
wiagzania w danym wierszu (dla wszystkich w¥éyj

Uwaga: zmiany w siatce powdar g mcliwe jedynie po zaznaczeniu opcji ,Zezwol na
zmiany”. Réwnié menu podgczne jest dogpne tylko w przypadku zaznaczenia
tej opcji. Zabezpieczenie ma na celu oclrasytkownika przed przypadkaw
zmiary (szczegOlnie uswwiem) powgzar a tym samym zniesieniem
powiadomienia o istotnym alarmie.
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11.5. INNE

W oknie inne zebrano parametry Centrali zz@ine z reakgj na pohczenia przycho-
dzace, diagnostyk podzespotéw systemu oraz powiadamianieytkownika. Wyghd okna po-
kazuje Rys. 32.

i
— Polaczenia przychodzace: — Test komunikacji: —— | 0Opcje powiadomien:
i [v¥ o zadans| porze g= 0= Czaz oczekivania na -
i~ Brak reakcii I =i I =i wpskanie SMS (3] 15 =
~ ; cyklicznie, co I 12h "I
{* Odhierz po I—g_[ s I ey Liczba prab wyskania -
 Ochzué po =1 IS i SMS M3 [ 3=
Zadzwor q I 10=
— SMS statusowy: LE Dawari przez [3] !
v 2dh . . .
v adysli SMS v Liczba dzwaonien I 3 _l;
i Test komunikacii SMS. |
Odpowiedz na Dzwonek. ;I Piowtarzaj dzwonienie IDu odrzuc. - I
Makzymalna liczba SMS -
;I na dobe I 720 2
- gl S5 A Maksymalny czas ‘
_I zaﬂsz:,lmﬁ I J potaczen na dobe [min) 12 =1
— o pod numer |17 +46 404 888 393 +
S5M5 [ telefon pod przyciskiem: —— v E'Dwiadcnm ady
[ wiodlii M5 [~ Zadzwor — Opcje zasilacza: liczba SMS 5 =
. przekroczy =1
T 3 <kiom F v &kurmulator jest
est pod przyciskiem F. :I v Powiadom gdy czas
[~ “w'wace ady akumulator rozkadawary pokaczer przekoczy Iﬁu
miry =l
Test akumulatora: . [mir
o iy
;I I™ pod prayciskiem przypomnienie dria: IZI]I]!]-I]E-I]l j‘
Wiyl SMS # [ ozadanej porze | 12 _,?:l 0 E wingli SMS /
zadzwar L zadzwor
podrumer |10 +48 404888999 | || [V eykliicanie, co | Th =] || podmumer |1: +48 404 888 999 =]
Odeczpt | Zapis

Rys. 32. Wyghd okna Inne

Grupa ,Potaczenia przychodace”

Mozna wybr& sposob reakcji na pgizenie przychodce. Ustawienie dotyczy jedynie
numerdéw zaufanych. Pozostatermtychmiast odrzucane. Mave do wyboru opcje:
* Brak reakcji — Centrala ignoruje pokenie,
* Odbierz po — Centrala przyjmuje potenie po zadanej liczbie sygnatow,
* Odrzut po — Centrala odrzuca pokenie po zadanej liczbie sygnatow.

Grupa ,.SMS statusowy”

J&li zaznaczona zostanie opcje , Wy SMS”, to reakcj na kade pohczenie z numeru
zaufanego, niezataie od reakcji Centrali zwzanej z ustawieniami powgj, wystany zostanie
w odpowiedzi SMS o zadanej $ Jgli tres¢ podana jest pusta (brak znakow) to zostanie
wystana wiadom& o tresci domyéinej (fabryczne)).

Grupa ,SMS / telefon pod przyciskiem”

W rozdziale dotycazcym przycisku F zostat opisany sposéb wywotanituteemunikacji
spod przycisku. W tej grupie znajdugic parametry reakcji na téadanie. Zaznaczenie opcji
WYy §lij SMS” spowoduje wystanie wiadorba tekstowe] o zadanej w polu paaj tresci.
Zaznaczenie opcji,Zadzwon” spowoduje prob nawihzania przez Central pofaczenia

42 JOTAFAN



Centrala CA-GSM-1

gtosowego (dzwonienia). Obydwie akcje zogtaaadresowane do numeru wskazanego w polu
wyboru,Wy §lij SMS / zadzwai pod numer”.

Grupa , Test komunikacji”

Opcje w tej grupie dotyaz programowalnego testu komunikacji.zytkownik ma
mozliwos¢ okresowej kontroli jakeci pofaczenia upewniag sk 0 zdolndci Centrali do
powiadamiania o sytuacjach alarmowych.

Istnieje maliwosé¢:

* wytaczenia testu,

» przeprowadzania testuzadanej porzekazdego dnia,

* przeprowadzania testiyklicznie co zadany odcinek czasu liczony od petnych godzin.

» wiaczenia obydwu opcji jednocade.
Opcje, Wy §lij SMS” i ,Zadzwon” okreilaja sposéb przeprowadzenia testu. Zaznaczenie opcji
,24H” powoduje prowadzenie testu/powiadamiania niemééeod stanu czuwania Centrali.
Jeili opcja nie zostanie zaznaczona, tegldie s¢ odbywa jedynie w przypadku zazonego
czuwania.
Ostatnie dwa pola grupy to ftewiadomdaci tekstowej, ktora &zie przesytana w przypadku
zaznaczenia opcjWy slij SMS” oraz pole wyboru numeru telefonu, ktorgdhie celem testu
komunikacji.

Grupa ,Opcje zasilacza”

W tej grupie znajduje sizestaw opcji dotyeych obstugi akumulatora podtrzymog-
go zasilanie Centrali.
Opcja ,Akumulator jest” okresla, czy akumulator zostat pragizony do systemu. Brak zaz-
naczenia tego parametru powoduje zignorowanie wiseys innych ustawig dotyczcych
akumulatora.
Zaznaczenie opcjjWyt acz, gdy akumulator roztadowany” dag szang ochrony akumulatora
przed szkodliwym catkowitym roztadowaniem w przypadaniku zasilania z sieci.
Nastpne trzy opcje dotyezopcjonalnego testu akumulatora:

* pod przyciskiem — g wtaczony jest test komunikacji pod przyciskiem, to wylkjc
test Centrala zaczeka z przestaniem jego wyniku do mdnmeakaczenia testu
akumulatora. Aby uzyskainformacg o wyniku testu naley umiesci¢ w tresci SMS-a
testu komunikacji odpowiednie parametry z menu godrego (pod prawym przy-
ciskiem myszy),

* 0 zadanej porze — test akumulatora przeprowadzstyjwybranej porze kdego dnia,

» cyklicznie co — test akumulatora przeprowadzany geszadany okres czasu, liczony od
petnych godzin.

W przypadku negatywnego wyniku testu akumulatoiazaleznie od sposobu jego urucho-
mienia, Centrala wygeneruje alarm, o ktoryrythiownik maze zosta powiadomiony, j&li
wykonano odpowiedniPowigzania na siatce powiadamiania SMS / Daw@viersz Awarie).

Grupa ,,Opcje powiadomien”

W tej grupie znajduje siszereg opcji zwizanych ze sposobem komunikacji Centrali
z modemem GSM oraz ograniczeniamigeak / wysytania SMS w celu ochrony przed zbyt
szybkim wykorzystaniensrodkéw zapisanych na karcie lub naliczeniu zbytakysgo rachunku
abonamentowego w przypadku wykonaniadblych powazan lub wystpienia wielkiej liczby
generowanych alarmow.
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,Czas oczekiwania na wystanie SMS"definiuje czas w sekundach, po ktorym brak pot-
wierdzenia o przyciu wiadomdci przez sié operatora spowoduje pedje kolejnej proby ze
zmniejszeniem licznika préb wystania wiadaitio

,Liczba préb wystania SMS” okresla, ile razy Centrala powinna proboévarystat wiadomaé

w przypadku braku potwierdzania z sieci. Potwienigez sieci nie jest rownowne

z potwierdzeniem odbioru.

,Dzwon przez” wyrazony w sekundach ok maksymalny czas dzwonienia przez Ceatral
Po odebraniu patzenia przez iytkownika (lub odebrania pagzenia przez automatyczn
sekretark itp.) pohczenie jest natychmiast zrywane.

,Liczba dzwonien” to liczba powiadomige od pojedynczego zdarzenia, o ktérym Centrala
powiadamia dzwonieniem. Z&i w trakcie realizacji dzwonienia powstapowe przyczyny
wymagajce powiadomienia aytkownika dzwonkiem, to liczba zaplanowanych poweiad

nie ulega zwikszaniu.

~Powtarzaj dzwonienie” posiada dwie mdiwe wartasci:

» do odrzucenia — odrzucenie przychgokgo padczenia przez iytkownika spowoduje
rezygnaci Centrali z dalszego prowadzenia powiadamianiajgyoe uznaje si, ze
uzytkownik zostat powiadomiony i potwierdza to odrajac (a nie odbierag) rozmove,

e zawsze — powiadomienie dzwonkiergdhie prowadzone zawsze olana liczbe razy -
parametr ,Liczba dzwonifgé.

.Maksymalna liczba SMS na dol@” pozwala ograniczy liczb¢ wystanych wiadomei
w ciagu doby. Po osgnicciu tej liczby centrala do godz. 24:00 nigdhie informowata SMSami
0 zaistniatych zdarzeniachgdrie natomiast odpowiadata na nadestane komendygzko
odpowied trescia ,llosc wyslanych wiadomosci SMS przekroczyla ...".

.Maksymalny czas pohczen gtosowych na dok” pozwala ograniczytaczny czas wycho-
dzacych pohczenr inicjowanych przez Centralw ciagu doby. Jdi zostanie przekroczony
maksymalny czas pgtzer gtosowych na dapwiadomaci SMS kpda konczone komunikatem
,Czas polaczen glosowych wychodzacych przekroczyl ...

Podgrupa opcji dotyazych powiadamiania zawiera opcje:
~-Powiadom, gdy liczba SMS przekroczy”— generuje wiadon$é tekstowa o treci ,Przek-
roczono zadanliczbe X wystanych wiadoméci SMS”, gdzie X oznacza wal® niniejszego
parametru.
.Powiadom, gdy czas pajczer przekroczy” - generuje wiadon¥d tekstowa o treci
»Przekroczono zadany czas XX minut g#en wychodzacych”, gdzie XX oznacza waré
niniejszego parametru.
WYy §lij przypomnienie dnia” — generuje wiadono tekstow o treci ,Ustawiono na dzisiaj
przypomnienie. Jest XX-XX-XXXX”, gdzie gg XX-XX-XXXX oznacza biegaca dat Centrali.
Zaleca st wykorzystanie powiadomienia do przypomnienia z wyprzedzeniem o uptywie
waznosci dotadowania karty pre-paidowe;.

Wszystkie powiadomieniaasvysytanepod numer okreslony w polu wyboru ,Wylij...” po-
nizej opciji.
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WIADOMO SCI Z PARAMETRAMI

Urzadzenie udospnia wygodny mechanizm parametréw dynamicznych etcitrwia-
domaici tekstowych. Po klikriciu prawym przyciskiem myszy na dowolnym polu edyi&sci
SMS w programie otwieragpodreczne menu zawierge lise parametréw. Wybranpozycg
mozna umigci¢ w tresci SMS-a, co widoczne jest jako pojawienie t®kstu Rozpoczynagego
si¢ znakiem $ (dolara) , nfczas.
Podczas przygotowania wiadofeo do wystania, Centrala zamienia tego typu fragiyjera
biezaca warta¢ odczytam z paméci roboczej urzdzenia. Dziki temu, mana zaplanowa
post& SMS-a i zawsze otrzymywaaktualne wartéci. Liste parametrow rozwiria dla pola
edycji treci w grupie ,SMS statusowy” okna ,Inne” pokazanoRgs. 33.

— SM5 statusowy: Ly e
v sl SMS el
Prasme |Test komunikacji SM5.
SMS statusowy. x|
Wejscia cyfrome 4 I
Wejscia temp. iRH  # $Mazwa_temp_1
Wejscia inne 3 $hazwa_temp_Z2
Liczniki 4 fMazwa_temp_3
Whiscia 3 $hlazwa_temp_4
— SMS ftelefon pod pi Fasilace 3 $Mazwa_rht
¥ windij SHS r MurmEry 4 fMazwa_srednia
$Dat Fhlazwa_wilg.
alsZstatus $Ca 2 $Mazwa_ac_010
o
d _ $Temp_2
$5tan_centrali
$Temp_3
$Data
. £Temp_4
Wiyl SMS / feas $Temp_RHT
zadzwon g
pod numer |23 - j v $Tetm|:u_sredn|a
ilgoknosc_%
Fifilgok %

Rys. 33. Lista parametréw SMS rozwingta dla jednego z pél w oknie Inne

Po zapoznaniu siz listag parametréw, zytkownik maze je take wprowadz recznie przez
edycg, tresci wiadomdaci.

11.6. WEJSCIA — PODGLAD

Okno sty do obserwacji bimcego stanu wéf Centrali. Nazwy weg widoczne
w kolejnych wierszach asnazwami dom$inymi lub nazwami @ytkownika, jeli takie zde-
finiowat. Wejgcia nieaktywne majw odpowiadacym wierszu szare tto. aktywne — biate. Po
lewej od nazwy wdgia znajduje s wskanik stanu (lampka), ktorej kolor olgla biezacy stan
wejscia. Po prawej stronie widoczny jest symbol typyseia. Okno pokazano na Rys. 34.

Nazwa domysina

lub uzytkownika \7 x| Typ wejscia

—— ME// wg. ustawien

WEJ2 NO
WEJ3 EOL
WEJ4 i
WEJ5 ND
WEJb O
WEJ7 N
WEJ8 NO
Sabotaz na liniach 2ZEOL

Oznaczenie stanu:
czerwony - naruszenie,
zielony - brak naruszenia, Szare ttlo oznacza
blady - brak aktywnosci. brak aktywnosci

Rys. 34. Okno podgidu stanu wegé
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11.7. WYJSCIA — PODGLAD

Okno shzy do podghdu biezacego sposobu dziatania wygj ich stanu logicznego oraz
stanu odpowiadagym ich stykow na ptycie usglzenia. Kolejne wiersze odpowiaddjolejnym
wyjsciom. W oknie umieszczono zar6wno Wgip rzeczywiste (1-5), jak i wirtualne (6-8).
W ostatnim wierszu znajdujegsinformacja dotycaca bieacego stanu wyg analogowych Al
oraz A2. Przycisk ,Ustaw” sity do zmiany wartéci zadanej na wygiach analogowych.

Okno wraz z opisem elementéw przedstawiono na B5/s.

Nazwa domysina x| Odliczany czas
lub zdefiniowana = _— dziatania
| Of+12v [POMPA ) A
10| Zatacz [Wytacz Auto 00:00:00
O ~|wyJ2 [M4]
COM | Zatacz Wytacz | Auto 00:00:00 _ __ Tryb dziatania
8 —[wvss M
B (COM Zatacz Wykacz Auto 00:00:00
— 0] | WyYJ4 A
Grafika opisujgca COM | Zatgcz Wytacz Auto —— __Szare tlo oznacza
stan stykéw na ptycie 0 Dch WYJ5 @ __— nieaktywnos$¢
-ofN0| Zatgecz Wylgez Auto —
O [wvie v [t
Zatacz Wytacz | Auto 00:00:00
0 |wva 1NN
Zatgcz Wytacz Auto 00:00:00 \\
N\
|  |wvis [0 \
// Zatgcz Wyktacz Auto 00:00:00 )
s Whicia : lkona typu wyjscia
Ikona stanu: al A 3.8V Az Ustaw
zielona - stan dziatania, >
czerwona - stan spoczynku, 4
blada - wyjscie nieaktywne. Napiecia zadane dla wyj$¢ 0..10V

Rys. 35. Okno podgidu stanu wyjsé
Przyciski ,Zahcz”, ,Wytacz”, ,Auto” dla wyjs¢ typu Alarmowe sa niedos¢pne.

11.8. CZUJNIKI - PODGLAD

W oknie widocznegwartasci mierzone zadeklarowanych i poprawnie pracygh
czujnikdéw dokczonych do systemu. Elementy okna omoéwiono na Bg/s.

Warto$é mierzona b x|

| 28.6 *C|Magazyn —
28.3 *C| TEMP2 o
28.7 'C|TEMP3 — Nazwa domysina
/ 299 °C|TEMP4 —— lub zdefiniowana
. Brak [TRH
o &~ 285 "C|TSR
Niebioskie |'kony' : — % |WILG —— 11 Szare tto oznacza
WyburLide sradnis) 1.6 *C|(Tolerancja) e ~ brak deklaraciji
—|010

Rys. 36. Okno podgidu stanu czujnikéw

Niebieskie lampki po lewej stronie listy czujnik@znaczaj te, ktére zostaty zadeklarowane od
obliczaniasredniej temperatury. Elementy z szarym ttem nietatgszadeklarowane, lub nie
zostata ustawiona opcja ich aktywnb na odpowiadagej im karcie parametrow w oknie
~Wejscia”.

W kazdym wierszu mge by sygnalizowane naruszenie zadanego progu alarmowego
W przypadku naruszenia progu gornego (Wsrtwa wysoka), tto wiersza stajeg stzerwone.
Naruszenie progu dolnego (waita@a niska) jest sygnalizowane niebieskim kolorean tt
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11.9. LICZNIKI - PODGL AD

Okno umaliwia podghd stanu dla @miu oferowanych przez system licznikdw. Waa!
okna pokazuje Rys. 37.

Stan: Blicaniki -podgiad S
czerwony - doliczyt,
zielony - nie doliczyt, @tczt —— |l _ Nazwa domysina
blady - nieaktywny. 17 Wyzeruj l]D 00: " lub zdefiniowana
\ Ouczz / @
\ -  Wyzeru
'Oluczs >
B |1 -  Wyzerup | e
Szare tlo oznacza LIcz4 &
nieaktywnoé(; 1 Wyzeny 00:00:02
g|uczs Ikona typu
0 Wyzenyj 00:00:00 o
Q|ucze 1
0 Wyzenyj 00:00:00
Licz7 |1t
0 Wyzeruj 00:00:00 N Odliczany
BHC/ZB u czas kasowania
Rozkaz zerowania 1| .| TN
wartosci licznika

Rys. 37. Okno podgidu stanu licznikow

PrzyciskWyzeruj pozwala na zresetowanie waxtblicznika.

11.10. SYSTEM — PODGLAD

Okno umaliwia obserwagj istotnych parametrow systemowych pracy Centiliyglad
okna przedstawia Rys. 38.

System - podglad x|
Czuwanie: ZAYACZONE ;
Stan czuwania /l/ tA | |_Zmiana stanu
Centrali —7 Wytacz. — 1 czuwania

Dataiczas:l 2009.06.01 12:02:14 I

Ustaw datg i czas... |

Stan systemu:l Pracuje poprawnie I

Pokaz liste awarii... |

Zasieo: [ I I
Operator: I ERA |
Senwis
‘Waznosé: 1 _,:' godz.
Otwarcie - — Zamknigcie
serwisu Otworz [ Zamknij serwisu

|

1

w—brﬂk- l Numer:l |

Parametry —— s v : ]
otwartego serwisu

Licznik SMS - 1

Globalny: 0 Wyzeruil

Dobowy: 0 Wyzerui|

[~ Licznik potgczen wychodzgeych ———————

Globalny: 00:00:00 \Vyzeluil

Dobawy: 00:00:00 | Wyzeri |

Rys. 38. Okno podgidu stanu parametrow systemowych

Umieszczono tu wskaik stanu czuwania, odczyt bige] daty i czasu uszlzenia, opis stanu
pracy oraz mgiwos¢ podghdu listy ewentualnych awarii, bigcy zastg komunikacji GSM

oraz nazw operatora gywanej karty SIM. Grupa ,Serwis” unatiwia podghd biezacego stanu
dostpu serwisowego jak rownidakie operacje jak otwarcie i zamkaie serwisu.
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Liczniki w dolnej czsci okna umaliwiaja ocerg liczby komunikatow / pajczer wychodzcych
z Centrali. Przyciski ,Wyzeruj” obok poszczegdllnyplozycji daj maozliwos¢ wyzerowania
naliczonych wartci.

Zmiana stanu czuwania
Aby zmient stan czuwania Centrali pgptj jak na Rys. 39. W przyktadzie przedsta-
wiono kroki prowadzce do wykczenia czuwania w sytuacji, kiedy jest onazabne.

Czuwanie: | ZALACZONE | Obecny stan czuwania:
wytacz.. | [ ZALACZONE |
Dataiczas:| 2009.06.04 1u:29\: r Czy na pewno choesz wibaczyé cauwanie?

Usztaw date 1 czas. .. I
|

o Tak, wﬂ@ :

otan systemu:| Pracuje poprawnie

Pokaz liste awari.. . I

o AT | 3 x
Operatar: ERA
S iz Czuwanie: | WYt ACZONE

Diata i czas: | 2009.06.04 10:3317

| Usztaw date i czas...

Otwarz I

|
Waz’nus’é:l 1_.3 godz. | zatacz. . I
|
|

Hasto:| -brak- |Numer:|

Rys. 39. Wyhczanie czuwania Centrali (whczanie czuwania przebiega analogicznie)

Stan systemu

Komunikat,Pracuje poprawnie” oznacza brak wykrywanych awarii w systemie. Napis
.59 awarie...” oznacza wykrycie nieprawidtowai. Listg bledow mazna zobacz§ otwierapc
okienko z pomog przycisku,Pokaz list¢ awarii...” . W Tab. 25 zebrano mibwe komunikaty,
ich znaczenie oraz sugerowany sposoObepostania.

Tab. 25. Lista wykrywanych awarii systemowych

Komunikat Opis Postpowanie

Brak komunikacji System nie mze nawizad Przy pierwszym uruchomieniu

z czujnikiem komunikacji z zadeklarowanymsprawdz¢ ustawienia mikroprze-

temperatury nr X czujnikiem temperaturytacznikbw w czujniku oraz dekla-
o numerze X (1..4). raci wtasciwego czujnika.

Sprawdzt stan czujnika, stan
przewodow pajczeniowych oraz
pewna¢ przykrecenia kacowek
w zaciskachrubowych.

Uszkodzenie modutu  Nastpita awaria modutu Skontaktuj s§ z serwisem.

pomiarowego pomiarowego na ptycie Centrali.
Brak komunikacji System nie mize nawizat Postpowanie jak w przypadku
z czujnikiem RHT. komunikacji z zadeklarowanymbiedu czujnikow temperatury.
czujnikiem wilgotngci itemp.
RHT-01.
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Uszkodzenie zasilacza

W zasilaczu wpsie problem Skontaktuj st z serwisem.
inny niz brak zasilania
sieciowego lub roziadowanie
akumulatora.

Przerwa
w obwodzie
akumulatora

Uszkodzenie bezpiecznika lutsprawdzé stan
akumulatora. akumulatora i
Wymien akumulator.

padczen
bezpiecznika.

Zwarcie akumulatora

Zbyt dy spadek nagcia na Wymien akumulator.
akumulatorze podczas testu.

Przeciazenie
akumulatora

Przecazenie wygcia nr
1

Sprawdz¢ stan padczen i urza-
dzenia sterowanego végiem nr 1.

Przecazenie wygcia
zasilapcego +12V

Dotaczono zbyt wiele umdzen Sprawdzé stan padczen
do zaciskow opisanych ,+12V”,odbiornikdw.

lub ktor& z nich pobiera zbyt

duzy prad. Mozliwe zwarcie lub

uszkodzenie uggzenia.

Nastawy fabryczne
w module pomiarowym

Skontaktuj s§ z serwisem.

Nastawy fabryczne
W procesorze gidbwnym

Skontaktuj s§ z serwisem.

Uszkodzenie panaci
nastaw w module
pomiarowym

Skontaktuj s§ z serwisem.

Uszkodzenie panaci
nastaw w procesorze
gtéwnym

Skontaktuj s§ z serwisem.

Uszkodzenie panaci
historii pracy

Skontaktuj s§ z serwisem.

Brak zas¢gu

Uszkodzenie karty SIM

Wyggm¢ 1 ponownie wiay¢
karte SIM. Wymien kart SIM.

Brak zalogowania do
sieci

Uszkodzenie modemu

Skontaktuyj giserwisem.

Btedny numer PIN lub
PUK

Sprawdzt ustawienia PIN/PUK w
programie.

JOTAFAN
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Serwis
Opcja ,Serwis” umaliwia uzytkownikowi upowani¢ do serwisowania systemu

producenta, instalatora lub ippsole. Serwisowanie oznacza dgstdo wszystkich parametrow
konfiguracyjnych systemu i wprowadzanie dowolnyafian z wyptkiem:

e parametrow serwisu,

* hasta dosfpowego.
Serwis przydzielany jest na czas dkoay. Z poziomu programu nioa uruchomi dostp
wprowadzajc w polu ,Waznos¢” liczbe godzin, jalk trwaé bedzie upowanienie. Wycie
przyciskuOtworz powoduje wygenerowanie hasta, ktére nplprzekazé powotanej osobie. Po
wystaniu dowolnej wiadomiei tekstowej SMS z wykorzystaniem hasta serwisoweagoner
nadawcy zostaje wpisany do paoiiCentrali. Od tej pory posiadacz hastazmdaczy¢ sie z
Centrah takze za pomog dzwonienia. Numer uprzywilejowanego serwisantaatogd
korzystajcego z dospu widoczny jest w polyNumer” .
Przywileje serwisowe wygasggamoczynnie po uptywie zadanego czasu w godzilnadnego
od momentu jego otwarcia. W poliserwis wazny do” podawany jest termin wygaiccia
dostpu serwisowego.
Serwis mana zamka¢ przed uptywem zadanego czasu.zZgtdo tego przycisamknij.

11.11. ZASILANIE - PODGL AD

Okno (patrz
Rys. 40) umaliwia obserwag} biezacego stanu zasilania Centrali. Mierzone wanitevyrazone
w woltach (dla napi) i amperach (dla pdu obcizenia akumulatora)asopisane zgodnie z
punktem pomiarowym w zasilaczu ptyty. Wgkik tadowania akumulatora zapalag sna
czerwono.
Z poziomu tego okna nmioa wywota test akumulatora naagdanie. Stay do tego przycisk
»,R0zpocznij test”. Przebieg oraz wynik testu pojamsic w oknie tekstowym na dole okna.

Wartosé Wskaznik
mierzona fadowania

akumlatora
il 2asilanie - podglad / x|

M7V Napigcie wej,ééiowe
13.4 V|Napigcie state
13.7V Napie;g'éakumulatora
13.6 V|Napjécie wyjsciowe
0.00 A (}b’ciqienie akumulatora
(Ladowanie akumulatora

Whynik testu akumulatora:

I Testtrwa
Stan testu Rozkaz
akumlatora rozpoczecia

testu
Rys. 40. Okno podgidu stanu zasilacza

W kazdym wierszu mge by sygnalizowane naruszenie ustalonego fabryczniguprapecia
(pradu). W przypadku naruszenia progu gornego (warza wysoka), tto wiersza stajeesi
czerwone. Naruszenie progu dolnego (wariza niska) jest sygnalizowane niebieskim kolorem
tla.
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11.12. ALARMY

Okno (Rys. 41) umdiwia obserwacj, w ktorych obszarach tematycznych ggtoszone
naruszenia. Czerwony kolor znacznika obok nazwyzatos oznacza obecfto jednego lub
wigcej narusze w danej grupie. 38 obecne § naruszenia, aktywny stajessiskrot”, ktory po
kliknieciu prowadzi do odpowiedniego okna pagiyl biezacego.

Znacznik Skrét do okna
obecnosci alarmu

Alarmy centrali

Wejscia

Czujniki
Liczniki b
Wyjscia

@ Zasilanie D
@ Akumulator
@ Awarie »

X/

X/

Rys. 41. Okno podgidu Alarmy

11.13. KONFIGURACJA OKIEN

Uzytkownik ma maliwos¢ zapisania biacego potaenia okien programu iodczytania go
w trakcie kolejnej sesji pracy. Aby zapispotazenie okien naley wywotac polecenie ,Zapisz
pozycje” z menu ,Okna”. Aby wczyéazapisane uprzednio pozycje, naleuzy¢ polecenia
,Odtworz pozycje” z menu ,Okna”. Patenie obydwu funkcji pokazano na Rys. 43..

Informacja: przy uruchomieniu programu odtwarzany jest automatie ostatnio zapisany
uktad okien.

Eentrala CA-GSM - konfiguracja

Komunikacia m Dane ﬂ Koniec
2= H v Dostep | SIM

:El Weijscia

,,‘..E' Wviscia

jﬁ Powizzania

,1-@ Inne

‘E] Histaria pracy Fa

Q',_:El Wejscia - podglad
E:l Y'wisria - podaglad
E?J Czujniki - podglad

Effﬁ Liczniki - podglad

!;.1‘1" Systemn - podglad
E Zasilanie - podalad

Zapisz pozycie
Odbwarz pozycie

Rys. 42. Polaenie funkcji zapisu i odczytu pozycji okien
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11.14.

xl
Pokaz zdarzenia: | \wszystkie | [ oprdcz wybranyeh  Od dniac [ [ 20030604, vl Do dnia: [ IZDDS-DE-1E VI

HISTORIA PRACY

Urzadzenie zapisuje w wewtrznej pamgci informacje umaliwiajace przéledzenie w
czasie wykrytych zdarse odczytanych z czujnikdw waka, zmian w konfiguracji, podjych
préb powiadomieniaaytkownikdédw o poszczegdélnych zdarzeniach, parameti@ési GSM.

Historic pracy mana zaimportowa do programu otwiera¢g okno ,Historia pracy” za poed-
nictwem menu programu (menu ,Historia pracy”, pelge ,Historia pracy”) lub przyciskiem

na pasku naedzi gtbwnego okna prograrr,@ . Wyglad okna pokazano na Rys. 43.

20338
20393
20400
2040
20402
20403
20404
20405
20406
20407
20408
20409
20410
20411
20412
20413
20414
20415
20416
20417
20418
20419
20420
20421
20422
20423
20424
20425

K|

[ Wiczptaj 2 pliku | Tég Ekzport do pliku et | C% Ekzport do plilku .c3v

10-11 1417
20031011 141700
20031011 141700
20031011 141700
20031011 141700
20031011 141724
20031011 14:17:24
20051011 14:17:24
20051011 14:17:24
20031011 14:17:24
20031011 14:17:24
2003-10-11 14:30:00
2003-10-11 14:30:00
2003-10-11 14:30:00
2003-10-11 14:30:00
2003-10-11 14:30:00
2003-10-11 14:45:00
2003-10-11 14:45:00
2003-10-11 14:45:00
2003-10-11 14:45:00
2003-10-11 14:45:00
2003-10-11 15:00:00
2003-10-11 15:00:00
2003-10-11 15:00:00
2003-10-11 15:00:00
2003-10-11 15:00:00
2005-10-11 15:04:04
2005-10-11 15:04:04
2003-10-11 15:08:03

W czuiniki, vy analog

I alarrmy

Il zasilanie

W liczriki. siec GSM
up. alarmaw

# gtary. aklywnosc

* czujniki, wyj.analog
* alarmy

* zasilanie

* liczniki, siec GSM

* stary, sklywnosc

* czujniki, wyj.analog.

* alarmy

* zasilanie

* liczniki, sigé GEM
* gtary, akbywnods

* gauihiki, wii.analog.

* alarmy

" zasilanie

" liczniki, sigé GEM
= gtany, aklywnogé

* czujhiki, wyj.analog,

* alarmy

* zasilanie

* liczniki, sieé GSM
komunikacja PC
komunikacja PC
zmiana ust. PC

Dok

T1=226°C T2=22 6'C T3=22,3°C T4=22 6°C Trhw=235°C T5r=22,7°C (T1 T2 T3 T4 Trh) Wrk=43% W 010=0,00 W41 =0,04 'y A2=0,08 Teler.=1,3C
Alarmy: wejicia - caujniki g, - caujniki d. - liczriki - wyjdcia - sustem -B-— aw. caujniki - aw. zasil, ——— aw. pamige - aw. modem -
Ulinl=18.2%: U[dc)=13.9%: Ulakul=138v: Ulout)=12.8v; [[aku)=0,008.; skumulator, sprawng

L1=1 L2=0L3=1 L4=0 L5=0L6=0 L7=0 L8=0; zasiga=4: moc r3si=-69dBm; stan zalogowania do sieci: domowa: LAC=9CA4: CID=EABR:

Uspienie alarmdws (Przpcisk). 0:15:00

wiejgcia: 00000000, -------- : Czujrikic MMNMNMMN--, -oeeeeee 2 Liczniki: 0000+, --=-w---; - wigidcia: 00000000, ALALAARD e 2 Systern: 0-00---, --B---:
T1=22 6°C T2=22 6°C T3=22 4°C T4=22 5°C Tth=235°C T5r=227°C (T1 T2 T3 T4 Tih) Wrh=43% w/e].010=0,00 Wiy 41 =000 Wy 2=0.0V Toler=1.2°C
Alarmy: wejcia - czujniki g. - caujriki d. - liczniki ------ VIECia - system -~B-— aw. caujniki - aw. zasil. - AW, PAMIgE - aw. moder -

Ufin)=18.8%; Ujdc)=13.8%; U(akul=13 8% U[out}=13,8; [[aku)=0,004,; akumulator: spravny

L1=1 L2=013=1 L4=0 L5=0 LE=0 L7=0 L8=0; zasign=4: moc rssi=-E9dBm; stan zalogowania do sieci domowa; LAC=9CA4; CID=EA5E;
‘wejéciar 00000000, -------- ; Cavjniki;: NMNNHM--, -oeevens ; Liczniki: 0000----, - - Mwiigcia; 00000000, AAAAAAAA, - s System: 0-00---, -B-----
T1=225°C T2=226°C T3=22,3°C T4=225°C Tth=234'C T$r=226°C (T1 T2 T3 T4 Tih) Wwih=4d% ‘w/e].010=0,00 wiyja1 =000 Wi, AZ o Tu\er =1.1°C

Alarmy: weifoia - czujniki g. - czujiki d. - liczniki - [ E ayztem B aw. caujniki - aw, zagil. - AW, PAMISE wwrmeeme aw, modenm -
Ufin)=18.7; Ujdc)=13.8%; U[akul=13,8%; Ufout)=13,8; [[aku)=0,004,; skumulator sprawny

L1=1 L2=0L3=1 L4=0 L5=0LE=0 L7=0 L8=0; zasizg=4; moc rzsi=-59dBm; stan zalogowania do sieci: domowa; LAC=9CA4; CID=EASE;

“wiejécia 00000000, - 5 Caviriki; MMMMMM--, oeeeeee ; Liczniki: 0000----, - 2 wyidciar 00000000, AASASALA, - ; Systern: 0-00----, -
T1=22,7°C T2=22 6'C T3=224'C T4=22,3°C Tth=235"C T5r=22,8°C (T1 T2 T3 T4 Trh] Wrk=43% Wef.010=0,00 Wi, a1 =008 WyiA2= UDV Toler=1,2C
Alarmy: wejicia - czujniki g, - caujniki d. - liczriki - WYECIE e system - aw. czujniki - aw, zagil, = AW, PaMigE - aw. modem -

Ulin)=188; U[dc]=13.8%; Ulaku)=138¢; Ulout]=13,8V; l[aku]=0,008,; akumulator. spravwng

L1=2 L2=013=1 L4=0 L5=0L&=0 L7=0 L8=D0; zasigg=4: moc rssi=-69dBm; stan zalogowania do sieci domaowa; LAC=9CA4; CID=EASE;
wiejgcia: 00000000, - » Cauinikis MMNMMMN--, - » Liczniki: 0000, - s Wigigcia: 00000000, ALALAAAS 2 Swystem: 0-00--, -
T1=225°C T2=22 4'C T3=22,3°C T4=22 6°C Trhw=234C TSr=22 6°C (T1 T2 T3 T4 Trh)] Wirk=43% W/ef.010=0,00 Wj. &1 =004 iy A2 EIV Toler.=1.1"C

Alarmy: wejicia - caujniki g, - caujniki d. - liczriki - wyjdcia - system - aw. caujniki - aw. zagil, - aW, pamige - aw. modem -
Ulinl=18.8%: U[dc)=13.8%: Ulakul=13.8v: Ulout)=13.8v; [[aku)=0,008.; askumulator sprawng

L1=2 L2=0 L3=2 L4=0 L5=0L6=0 L7=0 L8=0; zasigg=4: moc r3si=-69dBm; stan zalogowania do sieci: domowa: LAC=9CA4: CID=EABR:

It

Dastep pebny

Hasto dostepu; =
»

Doceytaj histarie | Czptaj pekna histore

Rys. 43. Okno "Historia pracy"

Postp operacji odczytu jest obrazowany w oknie z praegacym st paskiem pospu. Jéli
operacja zostanie zakczona bez kdow, zostanie w§wietlone okno z list odczytanych
wpisow.

Informacja: Zakres paska pagiu odpowiada catej pojemgd pamkci, totez odczyt mee
zakoiczy sie zanim licznik ogignie warta¢ 100% i jest to sytuacja normalna.
W zaleénasci od liczby zapisanych zdarzeé rodzaju pogczenia proces importu
danych mee trwa’ nawet kilka minut.

W zaleénasci od czstasci wysgpienia zapisywanych zdarzepamipé historii
mae zapeint sie odpowiednio szybciej. Poniewavpis odbywa gi cyklicznie,
najstarsze wpisydalg sukcesywnie zagtowane nowymi.
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CZESC IIl -
KOMUNIKACJA
Z WYKORZYSTANIEM
[ELEFONU
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12.KOSZTY UZYTKOWANIA

Koszt eksploatacji centrali zakgod liczby wysytanych przez wdzenie informaciji.
W przypadku wykorzystania karty abonamentowej, stieane ustawienie parametrow be
spowodowa naliczenie wysokiego rachunku u operatordli deytkownik zainstaluje kagttypu
przeptaconego (ang. pre-paidjodki z konta mog zost& wykorzystane zbyt szybko, co
uniemaliwi komunikacg ze strony centrali jak réwnienie zostaan wystane potwierdzenia
odebranych przez SMS poléce

Szczegobla nalezy zwrdck uwag: na:

e ustawienie aktywn&i wejs¢ typu NC, EOL, 2EOL, jédi nie ;5 do nich przyiczone
zadne czujniki, poniewaw tych sytuacji wejcie maze by¢ domyélnie naruszone,

» ustawion liczbe kolejnych powiadomi@ Clipem. Zbyt wysoka warté maoze
spowodowa ciagte faczenie centrali z poczgtosows nieosagalnego numeru,

* zniesienie blokady powiadamiania (wd&to O minut) skutkujce czstym
powiadamianiem od naruszonycidb drgapcych wegc,

* rozwazy¢ rozmiar grupy informowanych o poszczegdélnych zeaiach aytkownikow.
Wiadoma¢ przesytana do kalego z nich oraz patzenie inicjowane pod kdy
z numerdw jest taryfikowane przez operatora osobno,

* powigzanie powiadamiania SMSem z numerem stacjonarnyego Ttypu SMSy $
traktowane w niestandardowy sposob, co nrdfe] wiaze sk z wysolky optah
taryfikacyjm za kada taka wiadomdac,

* mozliwo$¢ automatycznego przgizenia s¢ centrali na si€ zagranicza w przypadku
wykonania instalacji w strefie przygranicznej izatym idzie znaczny wzrost kosztow.

13. FUNKCJE SMS

13.1. Hasto

Kazda wiadoméc¢ przesytana do centrali w formie SMSa musi zaczysa poprawnym,
czteroznakowym hastem zionym z cyfr i/lub liter. Brak poprawnego hasta rogpynajcego
wiadoma¢ spowoduije jej zignorowanie beadnego komunikatu.

Format wiadomosci SMS
xxxx ROZKAZ1 ...; ROZKAZ?2 ...; ROZKAZ3 ...;

Obstugiwane s dwa niezalene hasta. Hasto podstawowe utliiajace wytkownikom dostp

do wybranych funkcji naley ustalc na etapie konfiguracji centrali zzyciem programu
komputerowego. Alternatywnie, w przypadku produktustanie fabrycznym, po wpisaniu na
liste numeréw zaufanych wtasnego numeru telefonuzmaa@miend domyéine hasto z gyciem
przeznaczonej do tego celu funkcji SMS.

Drugie hasto: serwisowe, umawia dostp do wszystkich parametrow centrali z dowolnego
numeru telefonu. Hasto to jest generowanezyezenie uytkownika i ma okrglony z goéry
termin wanosci. Hasto mana udos{pni¢ osobie zajmujcej sk serwisem w celu uzyskania
pomocy w przypadku trudgoi z ustawieniem parametréw gdzenia.

Hasta dostpu do funkcji SMS

- hasto podstawowe, przeznaczone digtkownikéw, ktorych numer znajdujeesna liscie
numerow zaufanych, bezterminowe,

- hasto srwisowe, umegliwiajace dostp do wszystkich funkcji centrali, przeznaczone
celdow pomocy/diagnostyki, wygasa po ustalonym ezasi
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Domysiny (fabrycznym) hastem dagiu jest:
AlB2

13.2. Rozkazy

Po rozpoznaniu prawidtowego hasta agtzenie przysfpuje do interpretacji rozkazéw. Istnieje
mozliwosé taczenia kilku polece w jednego SMSa. Poszczegolne rozkazy rozdzielongzim
by¢ znakiem srednika. Srednik kaczacy trei¢ ostatniego polecenia jest opcjonalny. Jego
obecnd¢ lub brak nie wptywa na sposob interpretacji wiadéon

Wielkie i mate znaki nie g rozr&niane. Odsfpy (spacje) nie sbrane pod uwag ale mog
utatwi¢ uzytkownikowi czytelne przygotowanie zestawtadanych komend lub czytelnego
szablonu zapisanego w paiiitelefonu do wykorzystania w przyszé.

Przyktadowy zestaw rozkazéw shey sprawdzeniu aktualnego czasu i daty centralty pr
zalazeniuze hasto dogpu jest ustawione na dosige maze mig posta:
A1B2 czas; data

Nastpujace, przyktadowe postaci wiadokwod zostan zinterpretowane réwnoviaie:
AlB2 CZAS; DATA
Alb2 Czas; Data;

W odpowiedzi na przedstawione paxey przyktadowe wiadomiei uzytkownik otrzyma SMSa
0 tresci:
12:02:30; 12-03-09

Podobnie identycznie zostaminterpretowane przyktadowe pary rozkazow:
czas= 1512 oraz czas=1512
data= 13 07 08 oraz data=130708

W przypadku nie rozpoznania polecenia, zwracangnski informugce o rodzaju kidu. Ich
liste przedstawiono w tabeli.

Znak/znaki Przyczyna

- W wyniku interpretacji rozkazu nie zwroconostieodpowiedzi

?7?7? Nie rozpoznano rozkazu
np. 12:07:30; ???; 12-05-09

# Zakaiczenie interpretacji SMSa, z powodu braku miejscadpowied
np. 12:07:30; #

BRAK DOSTEPU Uzytkownik nie ma praw dogpu do danego rozkazu
np. 12:07:30; BRAK DOSTEPU; 12-05-09

Funkcje posiadaj takze charakterystyczne dla siebie odpowiedzi w przkped bedow
w zbiorze parametrow. Opis odpowiedzi zaalsazna w tréci opisu poszczegolnych funkciji.

Uwaga: hasto naley poda’ tylko jeden raz, na pogtku wiadomeci. Pierwsze cztery
znaki wiadoméri tekstowe] zawszegq sinterpretowane jako hasto degu.
Umieszczenie hasta powtérnie w dalszejsczSMSa (w przypadku przesytania
wiadoma@ci zawierajcej wiece] nt jeden rozkaz) spowodujniewykonanie
zqdanych funkcji z powodu zaburzenia ustalonego ftumaadomdci.
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QF CZAS

Rozkaz stay do sprawdzenia higcego czasu centrali. Przy pomocy tej funkcjizme take
zmieni aktualny czas centrali podajnowy czas po znaku ‘=" w formacie HH MM tj. godyi
minuty. Ustawiany czas me by zapisany cigiem bez separatora po dwie cyfry odpowiednio
dla godziny i minut. Godzina od minut teby rozdzielona spagjlub dwukropkiem.

Typ Postéa rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt |czas A1B2 czas 12:15:30
Zmiana |czas= GG MM Al1B2 czas= 15:12 Ustawiono czas

Informacje o b¢dach
CZAS-= zly format- nie podano poprawnie 4 cyfr z npgodziry i minutami.
CZAS= zla wartose- wartg¢ godziny lub minut poza zakresem

EF DATA

Rozkaz stiay do sprawdzenia higcej daty centrali. Przy pomocy tej funkcji tma take
zmieni aktualm dat centrali (podaw formacie DD MM YY, tj. dzié miesic rok). Ustawiana
data mae by zapisana agiem bez separatora po dwie cyfry odpowiednio die,dmiesica
i roku, czsci daty mog by¢ rozdzielone spagjlub jednym ze znakéw: ‘-, '/, *.".

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt | data A1B2 data 12-05-09
Zmiana |data= DD MM RR A1B2 data= 13-04-09 Ustawiono date

Informacje o b¢dach

DATA= zly format— nie podano poprawnie 6 cyfr z nowym dniem, mesn i rokiem

DATA= zla wartosc — przekroczono zakres dni w migsi, mies¢gcy w roku albg
zaproponowany rok jest poza zakresem 0-99.

EF HASLO

Umozliwia zmiarg podstawowego hasta degt do centrali. Naley dwukrotnie zaproponowa
nowe hasto dogpu wywajac jedynie cyfr i/lub liter.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Zmiana |haslo= XXXX XXXX A1B2 haslo= ABCD ABCD |Nowe HASLO= ABCD

Informacje o hddach

HASLO-= tylko cyfry i litery — zaproponowane hasto zawiera niedozwolone znaki
HASLO= podaj poprawnie z powtérzenieamie potwierdzono proponowanego hastaposok
poprawny lub zaproponowane hasto ma mniggnznaki.
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EF SERWIS

Rozkaz umégliwia sprawdzenie stanu d@pu serwisowego. Otwarcie depti serwisowego z
losowym hastem, na czas X zadany w godzinach. Vowahulzi uzyskuje silosowe hasto oraz
termin uptywu jego wanosci.

Zamknkcie dosg¢pu serwisowego przed uptywem terminuawaéci mazliwe jest po wpisaniu w
rozkazie wartéci O po znaku ‘="

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt | serwis A1B2 serwis Stan serwisu= do 12:15:30 (31/12/09)

Zmiana |serwis= X A1B2 serwis=4 SERWIS= EGOP do 12:15:30 (31/12/09)
serwis=0 A1B2 serwis=0 SERWIS= zamkniety

QF KONTO

Rozkaz jest dogpny jesli uzytkownik skonfigurowat przy pomocy programu kompotigego
numer, pod ktérym operator sieci udiwia sprawdzenie stanu konta z efektem
natychmiastowego powiadomienia naswietlacz telefonu.

Prawidiowe wykonanie rozkazu spowoduje odestanieS8M tréci jaka przekazat operator
sieci komorkowej. Jeeli rozkaz nie mge zostd wykonany natychmiast,zytkownik otrzyma
stosown informacg, a tré¢ od operatora zostanie przekazana niezwioczniejprzymaniu.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt  |konto A1B2 konto KONTO czeka,...

Informacje o hddach
KONTO= brak numeru— nie wpisano do konfiguracji numeru telefonu podrikin operato
umazliwia sprawdzenie stanu konta

QF DOLADUJ

Rozkaz jest dogpny jeli uzytkownik skonfigurowat przy pomocy numer, pod kidrypperator
sieci umaliwia dotadowanie konta przyzyciu specjalnego kodu (zdrapka, ptatny SMS itp.).
Jako parametr natg pod& kod dotadowania oraz zakezy¢ ciag krzyzykiem (ptotkiem #).
W chwili tworzenia instrukcji wszyscy polscy opevety uwywaja 14-cyfrowych kodow.
W zaleznoéci od zasad obowtujacych u danego operatora, kilkukrotnedie (np. 3-krotne)
wprowadzenie kodu nie spowodowazablokowanie mdiwosci dotadowywania.

Prawidiowe wykonanie rozkazu spowoduje dotadowéakwata i reakei podobn jak przy
rozkazie KONTO.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Inne doladuj X...X# |Al1B2 doladuj12345678901234# | DOLADUJ czeka...

Informacje o b¢dach

DOLADUJ= niepoprawne dane- kod dotadowania zawierat znaki inne nyfry,
DOLADUJ= brak znaku '#— kodu nie zak@czono znakiem '#',

DOLADUJ= kod za diugi zaproponowany kod jest za dtugi
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QF NUMERY

Zwraca list numeréw zaufanych wwietlajac tylko wypetnione pozycje. Po numerze podaje
jednoliterowy skrot poziomu dagiu: A — administracyjny, Z — zaawansowany, P —
podstawowy.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt | numery A1B2 numery NUMERY=

1.+48500123456 A,
2.+48600123456 Z,
5. +48555666777 P

QF NUMER

Umozliwia odczyt pojedynczych numerow telefonow z lispaufanych. Pozycja numeru
z zakresu {1-8} podawana jako X.

Zmiarg numeru lub wpisanie nowego umivia post& ze znakiem réwnawi. Znaki po ,="
kopiowane g jeden po drugim, diugé przyjmowanego numeru ograniczona jest do 15 znakow
Wymagane jest stosowanie numeréw w petnej podtatiwraz z numerem kierunkowym kraju,
np. ,+48555111222". Po przecinku vra poda jednoliterowy skrét poziomu dagu, jezeli

nie zostanie podany centrala daimje nada podstawowy poziom degsti. Aby usuaé wybrany
numer po znaku ,=" nalg wpisa ,usun”. W celu upewnienia §ize zaproponowany numer
jest poprawny, zalecacsprzeprowadzenie testu np. przez wystanie rozkd2dAS” z tego
numeru.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt | numer X A1B2 numer 5 NUMER 5= +48555666777 P

Zmiana |numer X = ... |A1B2 numer 3 = +48555111222 ANUMER 3= +48555111222 A
A1B2 numer 2 = usun NUMER 2= usuniety

Informacje o b¢dach

NUMER= ktéry?— bkdnie podany zakres numeru, mus¢ ldy.8

NUMER= zacznij od '+'— brak symbolu numeru kierunkowego kraju

NUMER= numer za dtugi za dao znakéw nowego numeru

NUMER= niedozwolona zmiana prdoba zmiany lub kasowania numeru nadawcy SMS
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EF AWEJ

Umozliwia odczyt stanu na w&iu analogowym INO..10 w jednostkach kalibracyjnyataz

w Voltach.

Typ Posté rozkazu

Przyktad wywotania

Odpowied

Odczyt

Awej

A1B2 awej

AWEJ= 280 ppm (0.4V)

oF

Umozliwia odczyt wartdci wilgotnosci wzglednej z czujnika RHT.

Typ Postéa rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt |Rh Al1B2rh RH= 30%

b

Umozliwia odczyt wartdci temperatury z czujnika RHT.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt | Trh Al1B2 trh TRH= 23.6°C
QF TSR

Umozliwia odczyt wartdci temperaturgredniej.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt | Tsr A1B2 tsr TSR=23.6°C

OF revp

Funkcja umaliwia odczyt wartéci temperatur. Wybor war§oi odbywa st przez podanie jako
X liczby z zakresu 1-6, nazwy dokhyej lub nazwy aytkownika. Znaczenie kolejnych wastm

cyfrowych zebrano w tabeli.

1 T1 2 T2

3

T3 4 T4

5

T.SR

TRH 6

Typ Posta rozkazu

Przykiad wywotania

Odpowied

Odczyt  |temp X

A1B2 temp 3
Al1B2 temp KURNIK

TEMP3= 25.2 stC
TEMP:KURNIK= 25.2stC

Informacje o b¢dach

TEMP= blad nazwy— nie rozpoznano nazwy lub numer poza zakresem
TEMP= dodatkowe znaki rozpoznano nazwale jest wecej liter (niejednoznaczie)
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QF SREDNIA

Udostpnia maliwo$¢ wyboru czujnikow temperatury, z ktérych pomiardezbna jest wart@
srednia. Wywotanie funkcji bez parametréw utti@ia sprawdzenie aktualnej deklaracji.
Zmiana zbioru zadeklarowanych czujnikéw jestzdivea z uzyciem funkcji SREDNIA w postaci
ze znakiem ,+” lub ,-". Jako parametr X mua poda podobnie jak w funkcji ,TEMP” numer
od 1 do 5, nazevdomyélng lub nazw zdefiniowan przez uytkownika.

Typ Posté rozkazu | Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt | srednia A1B2 srednia SREDNIA z {TEMP1, KURNIK, TRH}

Zmiana |srednia+X |A1B2 srednia + TEMP3 |Dodano do sredniej TEMP3
srednia-X A1B2 srednia - KURNIK |Usunieto ze sredniej KURNIK

Informacje o b¢dach
SREDNIA blad nazwy- nie rozpoznano nazwy lub numer poza zakresem
SREDNIA+ dodatkowe znaki, SREDNIA- dodatkowe znakpotencjalna niejednoznaczio

QF ZALACZ/WYLACZ

Umozliwia zmiarg stanu czuwania centrali. Ustawienie to ma wplyw pawiadamianie
0 zdarzeniach, zataie od wybranego rodzaju danego $eoyg/wefcia. Linie ,zwykie”
powiadamiaj tylko przy zahczonym czuwaniu centrali. Linie rodzaju ,24h” pod@miap
niezalenie od stanu czuwania.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Zmiana |zalacz Al1B2 zalacz Czuwanie zalaczone
wylacz Al1B2 wylacz Czuwanie wylaczone

QF AKTYWNE

Funkcja umaliwia aktywacg/deaktywaa wybranych wej¢ oraz wygé. Informacg o biezacym
stanie aktywngci wybranego wdgia/wyjscia mazna uzyské korzystajc z funkcji AKTYWNE

z jednym parametrem. Wyboru eijp/wyjscia dokonuje si przez podanie nazwy dosigej
lub skonfigurowanej przezzytkownika (cag X).

Mozliwos¢ zmiany stanu aktywrici udosgpnia funkcja w postaci AKTYWNE X =Y, gdzie Y
w przypadku wydczenia aktywngci oznacza ,0”, lub ,nie”, w przypadku z@izenia ,1” lub
JLak”.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt  |aktywne X A1B2 aktywne WEJ3 AKTYWNE<WEJ3>= aktywne

Zmiana |aktywne X =Y |AlB2 aktywne WEJ3 =0 |AKTYWNE<WEJ3>= nieaktywne
A1B2 aktywne WEJ3 = tak AKTYWNE<WEJ3>= aktywne

Informacje o b¢dach
AKTYWNE-= blad nazwy- nie rozpoznano nazwy veja/wyjscia
AKTYWNE-= tylko O,NIE,1, TAK!- nieprawidiowa tr& przy zmianie
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EF AWYJ

Udostpnia maliwos$¢ zadawania wartei wyjs¢ 0..10V. Stan obydwu w$§ mazna odczyta
uzywajac funkcji w formie bez parametrow.

Zmiana wartéci odbywa st przy pomocy funkcji z dwoma parametrami. Wybor $eig
nastpuje przez wstawienie wada {1,2} w miejsce X. Parametr Y wyfany jest w V, do
oddzielenia cgsci utamkowej mana wy¢ “.* lub **, znak V' nie jest wymagany.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt | awyj A1B2 awyj AWYJ1= 4.5V, AWYJ2= 9.0\
Zmiana |awyj X =Y A1B2 awyj2= 3.2 AWYJ2= 3.2V

Al1B2 awyjl=5 AWYJ1= 5.0V

Informacje o b¢dach
AWY J= ktore wyjscie?— nie rozpoznano numeru wWgja z zakresu 1-2
AWYJ= podaj warté¢ — nie rozpoznano waro zadanej lub poza zakresem 0.0-10.0V

EF WYJ

Funkcja umaliwia sprawdzenie stanu wigia identyfikowanego po numerze X z przedziatu 1-8
lub za pomog nazwy domyinej lub nazwy uytkownika. W odpowiedzi uzyskuje ¢si
informacg o stanie danego wigia. Odpowied , nieaktywne” informuje o wykluczeniu takiego
wyjscia ze sterowaniaalarm” wyjscie jest typu alarmowego i nie @by recznie sterowane,
,auto” oznaczaze stan wyjcia jest zaleny od ustawionej w siatce poyzin logiki dziatania,

a ,recznie’, ze stan wyjcia zostat wymuszony za pompiunkcji SMS lub programu.

,Wyl”, ,zal” informuje o stanie logicznym danego \gja, natomiast zwarte”, ,rozwarte”

o stanie stykéw przekaika lub klucza elektronicznego.

Mozliwosé zmiany aktualnego stanu/trybu gia daje funkcja ze znakiem ‘=Zadany stan Y
musi s¢ zawiera w zbiorze {0, 1, AUTO}.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt  |wyj X Al1B2 wyj 5 WY J5= auto:wyl-rozwarte

A1B2 wyj alarm WYJ:ALARM= alarm:wyl-zwarte
Zmiana |wyj X =Y AlB2wyj5=1 WYJ5= recznie:zal-zwarte
Informacje o b¢dach
WY J= blad nazwy- nie rozpoznano nazwy lub numer poza zakresem 1-8
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QF WEJ

Funkcja umaliwia sprawdzenie stanu weja identyfikowanego po numerze X z przedziatu 1-8
badz po nazwie dominej lub ustalonej przez zytkownika. W odpowiedzi uzyskuje csi
informacg o stanie aktywnizi danego wegia oraz o jego stanie aktualnym (naruszeniu).

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt  |wej X Al1B2 wej 5 WEJ5= nieakt., stan=0
A1B2 wej DRZWI WEJ:DRZWI= aktywne, stan=1

Informacje o b¢dach
WEJ= blad nazwy- nie rozpoznano nazwy lub numer poza zakresem 1-8

EF ZASIEG, MOC, BTS

Zestaw funkcji uméliwiajacych odpowiednio sprawdzenie zggi w zakresie 0-5, mocy
wyrazonej w dBm wraz ze wspoétczynnikiemebtlu oraz informacji o aktualnej stacji bazowej
zalogowania modemu do sieci.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt | zasieg A1B2 zasieg ZASIEG 4/5

moc Al1B2 moc RSSI=-30, BER=3

bts A1B2 bts BTS: CID=1212, LAC=1515
QF ZASILACZ

Funkcja umaliwia odczyt bieacych parametrow pracy zasilacza na ptycie Centrali.

Typ Posté rozkazu| Przyktad wywotania | Odpowied

Odczyt| zasilacz A1B2 zasilacz Zasilacz:

Uin=17.0V

Udc=16.3V
Uaku=13.8V
Uout=13.8V
Obc.aku=0.0A

Nie laduje, Aku.sprawny

QF STATUS

Rozkaz stay do zapytania centrali o jej stan. W odpowiedzintcda wysyta SMSa
skonfigurowanego w oknie ,Inne” — ,SMS statusowy”.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Inne status A1B2 status tres¢ konfigurowana
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QF PROG, DPROG, GPROG

Funkcje umaliwiajace sprawdzenie i zmiarprogow alarmowych.

Dla wefg¢ z jednym progiem alarmowym dziata funkcja PROGa Rlefé z dwoma progami
alarmowymi (dolnym i gornym) przeznaczong fankcje DPROG (dolny prég) oraz GPROG
(gdrny prog).

W celu ustawienia warfai progu naley uzy¢ funkcji ze znakiem ‘=",

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt | prog X A1B2 prog ROZBIEZNOSC |PROG<ROZBIEZNOSC>= 3.0stC
dprog X A1B2 dprog TEMP1 DPROG<TEMP1>= 24.0stC
gprog X A1B2 gprog RHWKURNIKU | GPROG<RHWKURNIKU>= 56%

Zmiana |prog X =Y A1B2 dprog TEMP1=30,5 |DPROG<TEMP1>= 30.5stC
dprog X =Y |Al1B2 gprog RH=60 GPROG<RH>= 60%
gprog X =Y

Informacje o hddach

PROG= blad nazwy nie rozpoznano nazwy lub wele o podanej nazwie nie ma progu
PROG= dodatkowe znak+ potencjalna niejednoznaczndub za dao znakow

PROG= brak wartosci— nie rozpoznano prawidtowej wagtd do ustawienia
PROG<...>= uzyj DPROG/GPROG obiekt wobec ktéregoayto funkcji PROG ma dwa prog
nalezy wykorzysta jedna z dwoch funkcji szczegétowych DPROG lub GIFRO
DPROG= uzyj PROG- wzyto funkcji dolnego progulla obiektu z jednym progiem.

QF BLOK, DBLOK, GBLOK

Funkcje umaliwiaja zmiarg wartasci czasu blokady powiadamiania. Funkcja BLOK dotycz
obiektow z jednym progiem alarmowym. Funkcje DBLOKGBLOK dotycz obiektow

z dwoma progami alarmowania i ustawiagas blokady dla dolnego i dla gérnego progu. Czas
blokady powiadamiania Y podajezsiv minutach.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt  |blok X A1B2 blok PASZA BLOK <PASZA>= 6min
gblok X A1B2 gblok TEMP3 GBLOK <TEMP3>= 18min
dblok X

Zmiana |plok X =Y A1B2 blok PASZA =7 BLOK <PASZA>= 7min
gblok X =Y A1B2 gblok TEMP3=5 GBLOK <TEMP3>= 5min
dblok X =Y

Informacje o b¢dach

Sposob zgtaszaniadoldw jest analogiczny jak w przypadku grupy funiROG.
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QF CZULOSC, DCZULOSC, GCZULOSC

Funkcje umaliwiaja zmiarg wartasci czutasci wybranego wegia. Funkcja CZULOSC dotyczy
obiektow z jednym progiem alarmowym. Funkcje DCZIBO©i GCZULOSC dotyczobiektow

z dwoma progami alarmowania i ustawiazutas¢ dla dolnego idla gérnego progu. CAdto
podaje st w sekundach, opcjonalnie z jednym miejscem poqgimke (lub kropce). Ména take
zad& wartas¢ w minutach dodap po wartéci stowo ,min”. Zaproponowane wasdo Sa
zaoknglane do 5s dla czujnikbéw temperatury, wilgairiatp., a w przypadku zasilania do 1min.

Typ Postéa rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt |czulosc X A1B2 czulosc WEJ3 CZULOSC<WEJ3>= 6min
gczulosc X A1B2 gczulosc TEMP3 GCZULOSC<TEMP3>= 30,0sek
dczulosc X

Zmiana |czulosc X =Y |A1B2 czulosc WEJ3=7 CZULOSC <WEJ3>= 7,0sek
gczulosc X = Y|A1B2 gczulosc TEMP3= 5min| GCZULOSC<TEMP3>= 300,0sek
dczulosc X =Y

Informacje o hddach
Sposoéb zgtaszaniadoldw jest analogiczny jak w przypadku grupy funiiROG.

QF LICZNIK, KASUJ

Funkcje staa odpowiednio do odczytu i zerowania stanu licznikinacuacych w systemie.
W obydwu przypadkach jedynym parametrem X jesttigfédaator licznika.

Dla licznikbw SMSow i pajczen dostpne g nastpujace identyfikatory:
DSMS Licznik dobowy wystanych SMSow

GSMS Licznik globalny wystanych SMSow

DGLOS  Licznik dobowy czasu pgizer wychodzacych

GGLOS | Licznik globalny czasu pmizer wychodzacych

Liczniki z grupy wej¢ (drzewo w oknie ,Wecia”) mozna identyfikow& po numerze (1-8), po
nazwie domyinej (,LICZ1"-"LICZ8") b adz po nazwie nadanej przezytkownika.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt  |licznik X A1B2 licznik GGLOS Licznik GGLOS = 3min 12.0sek
A1B2 licznik 1 Licznik 1= 723
A1B2 licznik WODA Licznik: WODA = 34221

Zmiana |kasuj X A1B2 kasuj DSMS Licznik DSMS= 0
A1B2 kasuj WODA Skasowano licznik: WODA

Informacje o b¢dach

LICZNIK= blad nazwy,

KASUJ= blad nazwy- na podstawie podanego parametru nie rozpozearoka

LICZNIK= dodatkowe znaki,

KASUJ= dodatkowe znaki potencjalna niejednoznaczddub za duo znakow poza nazw
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QF LPROG

Stwzy do zadawania progu wybranego licznika identyfikm@go przez X po numerze, nazwie
domyéinej albo nazwie nadanej przezytkownika.

Zmiana wartéci progu jest maiwa z wykorzystaniem funkcji w wersji z dwoma paretrami.
Zaleznie od typu licznika warkg Y jest interpretowana jako liczba impulséw lub £za
w sekundach (z doktadéda do 0.1 sekundy).

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt  |lprog X A1B2 Iprog WODA LPROG< WODA >= 30000 imp
A1B2 Iprog ZWARCIE LPROG<ZWARCIE>= 30.0 sek

Zmiana ||prog X =Y A1B2 Iprog WODA = 30 LPROG< WODA >= 30 imp
A1B2 Iprog ZWARCIE = 34.2 |LPROG<ZWARCIE>= 34.2 sek
A1B2 Iprog ZWARCIE = 34 |LPROG<ZWARCIE>= 34.0 sek

Informacje o b¢dach
LPROG= blad nazwy nie rozpoznano nazwy lub numer poza zakresem 1-8
LPROG = dodatkowe znakipotencjalna niejednoznaczgdub za dao znakéw poza nazw

QF LCZAS

Rozkaz do ustawienia dodatkowego parametru dlaikéav ,impulsowo-czasowych”. Siy do
zmiany wart@ci czasu, po jakim licznik jest automatycznie kaaow
Zmiana wartéci czasu ,kasuj po” mdiwa jest za pomagcfunkcji z dwoma parametrami.

Typ Postéa rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Odczyt  ||czas X A1B2 Iczas DRGANIA LCZAS<DRGANIA>= 4.0 sek
Zmiana ||czas X =Y A1B2 Iczas DRGANIA=5 |LCZA <DRGANIA>= 5.0 sek

Informacje o b¢dach

LCZAS= blad nazwy- nie rozpoznano nazwy lub numer poza zakresem 1-8

LCZAS= dodatkowe znaki potencjalna niejednoznaczddub za duo znakow poza nazw
LCZAS<X>= niezgodny tryk- licznik ma typ inny ni ,impulsowy-czasowy”

QF TERMIN

Pozwala na odczyt i zmiarustawialnego terminu powiadomienia, ktorezme wykorzysta np.
do przypomnienia o uptywagej wanosci karty. Modyfikowara wartccia jest pole ,Wylij
przypomnienie dnia...” widoczne w oknie ,Inne” progra komputerowego.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Odczyt  |termin A1B2 termin TERMIN= 12-05-09

Zmiana |termin= DD-MM-YY |A1B2 termin= 14-05-09 | Ustawiono termin

Informacje o b¢dach
TERMIN= zly format— podano datw nieprawidtowym formacie,
TERMIN= zla wartas¢ — zakres dni, miegty lub lat przekracza dopuszczalne waeto
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QF USPIJ

Rozkaz pozwala ,&pi¢” powiadomienia o aktualnie nigpionych alarmach i wyktzy¢ aktywne
wyjscia alarmowe na 15min,§nie podano wartei. Jezeli po znaku ‘=’ zostanie podana sama
wartcs¢ liczbowa to centrala zinterpretujg jpko minuty, jeeli natomiast po warkai wpisane
bedzie ,h” lub ,godz” to centrala uzna to zadanie 4pienia na okrdona ilos¢ godzin
(maksymalnie 18h/1080min).

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied
Inne uspij A1B2 uspij USPIJ= 15min
uspij = X A1B2 uspij= 60 USPIJ= 60min
A1B2 uspij= 2h USPIJ= 120min

Informacje o hddach
USPIJ= zla wartosc- warta¢ poza zakresem lub nieprawidtowo wpisana

QF TCPSTART

Stwzy do zainicjowania patzenia ze wskazanym serwerem przez GPRS. Jako @ayam
pofaczenia nalgy poda: nazwe APN operatora karty SIM (w cudzystowie), po przdci
wprowadzé numer IP serwera docelowego oraz po dwukropku nypotu.

Po zestawieniu petzenia, aytkownik jest powiadamiany komunikatem SMS o $tie
»Zestawiono paczenie TCP”. W przypadku niepowodzenia goaenia, komunikat ma &
»Zestawienie pajczenia TCP nie powiodtoedf.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Inne |tcpstart APN, ip:port |A1B2 tcpstart’APN”,111.222.1.1:400C(TCPSTART czeka,...

Informacje o b¢dach

TCPSTART zly format- parametry podano w niewigwy sposéb

QF TCPSTOP

Stwzy do zatrzymania zainicjowanego pctenia przez GPRS.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Inne tcpstop A1B2 tcpstop TCPSTOP czeka,...

Informacje o hddach
TCP nieaktywne- nie ma pajczenia TCP, ktére mogtoby zasteatrzymane
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EF RESTART

Rozkaz serwisowy, za pompd&iorego mana wykona restart centrali czy jej zatrzymanie
i powtdrne uruchomienie.

Typ Posté rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Inne restart A1B2 restart RESTART czekaj...

EF USTAWFABR

Rozkaz serwisowy, unitiwiajacy przywrocenie ustawtefabrycznych w centrali. Rozkaz nie
zmienia haset, numeréw telefonéw, praw dpst dos¢pu serwisowego i numeru PIN.

Typ Posta rozkazu Przyktad wywotania Odpowied

Inne ustawfabr A1B2 ustawfabr Ustawiono parametry fabryczne

Informacje o b¢dach
TCP nieaktywne- nie ma patczenia TCP, ktore mogtoby zo&taatrzymane
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13.3. Sterowanie wyj $ciami za pomoc g definiowalnych rozkazow

Wyjscia centrali mog znajdowé& si¢ w jednym z trzech stanéw. W stanie azalonym
(on) na stykach odpowiednich zaciskémbowych znajduje sistan: wysoki, gdy polaryzacja
wyjscia jest normalna oraz niski, gdy polaryzacja mdivrocona. W stanie wytzonym (off)
stan na zaciskach jest przeciwny w przypadku zakczenia. Trzeci stan to stan automatycznego
dziatania (auto). W tym przypadku stan na stykaelezy od zaprogramowanej funkcji
zaleznosci miedzy wegciami i/lub innymi wejciami a zadziataniem rozpatrywanego $cyg.

Uzytkownik maze zdefiniowa wiasne rozkazy, ktérych ®é& kojarzy sie bedzie
z nazw lub charakterem dziatania wdzenia podiczonego do wybranego wgja.

Przyktadowo po podtzeniu pompy aytkownik mee zechcié skonfigurowa rozkazy jak
w tabeli:

Dziatanie Rozkaz

Zalaczenie pompy POMPUJ
Wytaczenie pompy NIEPOMPUJ
Automatyczne dziatanie wigia PAUTOMAT

Niezaleznie od maliwosci konfiguracji wkasnych rozkazéw, wigia mazna sterowé za pomog
standardowych funkcji z grupy ” WYJ".

13.4. Dlugo $ci rozkazow

Wiadoma¢ tekstowa przesytana dazyitkownika w odpowiedzi na zadany zestaw rozkazow
moze zawiera maksymalnie 160 znakow. Przed wykonaniem pdlekelejnego rozkazu,
urzadzenie sprawdza czy tekst odpowiedzi Amiesic w tresci wiadomdaci. J&li wynik jest
pozytywny — rozkaz zostaje wykonany.sllenie — zostaje zwrécona informacja zgodnie z
wczeniejszym opisem. Aby méepewnd¢, ze caly zestaw kilku rozkazéw przestanych przez
uzytkownika zostanie wykonany (tj. odpowiedzi od wstkych wydanych poleéezmieszcz sie

w wiadomdci zwrotnej) naley oszacowétaczm diugas¢ odpowiedzi.

13.5. Przywileje dost epu do funkcji SMS

W zaleznosci od przyznanegoaytkownikowi poziomu dosgjpu, mae on wywotywa lub
nie poszczegolne funkcje. Niektére funkcje wymageyzszego przywileju w trybie do zapisu.

Skroéty przygte w tabeli:
« ,O —tylko odczyt
e 72 —tylko zmiana
» ,0/Z —odczytizmiana
e - — brak dostpu
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Rozkaz St il slp — .
Podstawowy| Zaawansowany Administracyjny
AKTYWNE - O/z 0/z
AWEJ @) @) @)
AWYJ O O/z O/z
BLOK/DBLOK/GBLOK - O/z 0/z
CZAS, DATA O Ol/z O/z
CZULOSC/DCZULOSC/GCZULOSC - O/z O/z
DOLADUJ Z Z Z
HASLO - - Z
KASUJ - Z Z
KONTO O O O
LCZAS - O/z 0/z
LICZNIK ©) O O
MOC / ZASIEG / BTS O O O
NUMER - - O/z
PROG / DPROG / GPROG - O/z O/z
RESTART - Z Z
RH @) O O
SERWIS - - O/z
SREDNIA 0] O/Z O/z
STATUS O O O]
TCPSTART / TCPSTOP - Z Z
TEMP O O O
TERMIN - O/Z 0/z
TRH 6] O O
TSR @) O O
USPIJ Z Z Z
USTAWFABR - - Z
WEJ ©) O O
WYJ 6] 0/z O/Z
ZALACZ | WYLACZ - Z Z
Uwaga: uzyskuyjc dosgp przy pomocy hasta serwisowego, nie zmao przedtdyé
(otworzy) serwisu. Nie mmma take zmient hasta Centrali.
JOTAFAN 69



Centrala CA-GSM-1

14. Gwarancja

Na uradzenie producent udziela dwuletniej gwarancji. Wiltiugwarancji § przedstawione
w dofaczonej do urazdzenia karcie gwarancyjnej. Dane producenta zn@jdigj na stronie tytutowej
niniejszej dokumentacji.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma JOTAFAN (gwarant) zapewniaze sprzedany towar, na ktory zostata udzielona gvegaa jest dobrej
jakosci.

2. Okres gwarancji na wymienione adzenie wynosP4 miesice od daty sprzeda wpisanej do niniejszej karty
gwarancyjnej, nie ditej jednak, ni 36 miesgcy od daty produkcji. Gwarancja jestina tylko po przedizeniu
dowodu zakupu.

3. Wszelkie wady i usterki ofte niniejsa gwarancy i stwierdzone w okresie gwarancji zostarsungte
bezptatnie.

4. Okres gwarancyjny zostaje przediny o czas, w jakim uszizenie znajdowato siw naprawie.

5. W przypadku stwierdzenia usterki, nglelostarczy wadliwe uradzenie na wiasny koszt do gwaranta,
tj. 30-418 Krakdw, ul. Zakopiska 9.

6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wgznie wady powstale z przyczyn tkeych w uradzeniu.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzmechanicznych i elektrycznych wyniklych z zainstehnia i tytkowania
urzadzenia niezgodnie z instrukicjoraz obowizujacymi przepisami, datzenia urzdzenia do instalaciji
niesprawnej technicznie lub niespeta@gj aktualnie obowizujacych przepiséw, nieposiadagj wymaganych
przepisami okresowych bafl&ontrolnych. Gwarancja nie obejmuje takuszkodzé powstatych w wyniku
zjawisk losowych takich jak: par, przepicia w sieci energetycznej, wyladowania atmosferg¢czralanie,
dziataniesrodkéw chemicznych oraz okoliczéw i sit wyzszych.

8. Gwarancji nie podlegajczsci obudowy i akcesoria podlegag normalnemu zyciu w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisow, itp.

9. Nabyweca traci prawa gwarancyjne w przypadku dok@naapraw, zmian konstrukcyjnych, przerébek i jnne
ingerencji w uradzenie.

10.Gwarant naprawi ugglzenie w terminie mdiwie krotkim, nieprzekraczagym 14 dni roboczych od daty
otrzymania urzdzenia. W przypadku niemposci naprawy urzdzenia w tym terminie zostanie ono
wymienione na inne, sprawne technicznie.

11.Gwarancja jest wana wyhcznie wowczas, gdy wdzenie zostanie zainstalowane i uruchomione praeby
posiadajce odpowiednie uprawnienia za zakresu prac w dziedelektryki i elektromechaniki, a taé, gdy
urzadzenie zostanie dgdzone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnie vahpujacymi przepisami,
posiadajcej wazne badania i pomiary kontrolne, a tekposiadajcej zabezpieczenia przeciwprzgpowe
(przynajmniej dwa stopnie zabezpietzdd i C), przeciwporaeniowe i inne, wymagane przepisami oraz
szczeg6towymi dokumentami, np. dokumenfaejchniczno —ruchoavurzadzeh, zapewniajce bezpieczestwo
pracy sieci elektrycznej i dagzonych urzdzer. Obiekt, w ktérym zostanie zainstalowane adzenie musi
spelnig@ wymagania bezpiecastwa oraz posiada stosowne zabezpieczenia, np. instalagchrony
odgromowej. Nie spetnienie tych wymogéw zwalnia gavea od wszelkiej odpowiedzialim za uradzenie
i skutki wynikte z jego pracy.

12.Wykonanie wszelkich czynsoi zwiazanych prawidiow eksploatag urzadzenia, w tym czynrigi
serwisowych oraz badakontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianyehinstrukcji wytkowania naley
do obowizkéw Nabywcy i jest przeprowadzane na jego koszt.

13.W przypadkach, gdy usugie wady nie jest mdiwe lub wigzatoby s¢ z nadmiernymi kosztami Gwarant ago
wymieni¢ urzadzenie na wolne od wad lub zwré&labywcy kwot uiszczor za uradzenie w dniu zakupu.

14.Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych gem#oéw wynikajcych z przyczyn, za ktére Gwarant
nie ponosi odpowiedzialdoi.

15.Nabywca @&wiadcza, ze wraz z urzdzeniem otrzymat niniejgz gwarancg oraz instrukaj uzytkowania
urzadzenia, zapoznatek nig i zostat poinformowany o konieczéw stosowania gido niej.

16.Gwarant mae zaadat od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdezapo wykonanie monta regulatora
i wymaganych niniejsg instrukch czynndci serwisowych przez os@bposiadajca stosowne uprawnienia.
Nieokazanie takiego dokumentu powoduje gtpaaw gwarancyjnych.

17.We wszelkich sprawach nie uregulowanych pgeyymap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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15. Zasady serwisowania urz gdzen systemu sterowania mikroklima-
tem oraz ich instalacji elektrycznej

System sterowania mikroklimatem zbudowany w opaodiegulatory JOTAFANa&zespotem
urzadzen elektrycznych i elektronicznych paizonych ze sapinstalacy elektryczm i instalacy przesytu
danych. Jest to system o wysokim stopniu zaawansavwechnicznego.

Aby system pracowat poprawnie i niezawodnie — mu$iy¢ okresowo serwisowany.

Brak regularnego serwisowania systemu m doprowadzi do jego uszkodzenia, co
moze by przyczyna awarii systemu ismierci zwierzat!

Okresowe serwisowanie jest obaukowe. Nieprzestrzeganie terminéw serwisowania e
utrak gwarancji na system.

Serwisowanie powinno ldyprzeprowadzone przez osoby posiadajwymagane przepisami upraw-
nienia.

Niektore czynnasci serwisowe mog wykona¢ osoby nieposiadajce takich uprawnien.
Czynnaici te zostar zaznaczone dopiskiem (Y TKOWNIK)

Ponizej przedstawiono rodzaj i warunki prac serwisowgidake okres ich powtarzania.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji nate:

A. Dokona¢ ogledzin systemu, a w szczegolSoi:

— Sprawdzt zgodnd¢ wykonanych peaiczen ze schematami elektrycznymi.

— Sprawdzt zgodnd¢ doboru parametrow aparatéw elektrycznych z damarschematach.

— Sprawdzé poprawnéé¢ polaczen elektrycznych, a w szczegokui: dofaczenie przewodow i kabli do
zaciskow urzdzen (regulatory, silniki, gniazda przdzeniowe, itd.) i aparatow elektrycznych
(wytaczniki réznicowo-padowe, wyhczniki nadmiarowo-pdowe, wyhczniki przecizeniowe,
lampki sygnalizacyjne, itd.). Sprawdzidokrcenie srub zaciskow oraz pewké osadzenia
przewodow w zaciskach (brakzlwch przewodow, brak izolacji przewoddw w zaciskol,).

— Sprawdzt poprawnéé elektrycznego i mechanicznego gmdenia czujnika temperatury
z regulatorem. Sprawdgzi czy potaenie czujnika jest wkziwe (czy zwiergta nie mag do niej
tatwego dosipu, czy polgenie czujnika jest zgodne z zaleceniami producenta)

Zta jako$¢ potaczenia czujnika z regulatorem, lokalizacja czujnikai inne mog
spowodowd awarie systemu i doprowadz¢é do smierci zwierzat!

— Sprawdzt szczelné¢ puszek palczeniowych (puszki powinny kyw stopniu szczelroi co
najmniej IP35, wieka powinny lBypoprawnie osadzone i dakone wszystkimsrubami), sprawdZi
dokrecenie przepustow izolacyjnych.

— Sprawdzt osadzenie oston zaciskow silnikéw wentylator odakrecenie zamocowanych w nich
przepustow. Wyj¢ korki zalepiajace otwory odprowadzage wilgaé z wrgtrza obudowy.

— Sprawdzé poprawnéé¢ polaczen elektrycznych w obudowie serwomotoru gdp wiotéw powietrza.
Osadzt pokrywe i sprawdzé, czy otwory odprowadzage wilgat znajdup sie z dotu obudowy.
Jezeli nie g z dolu — naley je trwale zalepi¢c i wykona: dwa nowe (d@rednicy ok. 2 mm)
w najnzszym punkcie pokrywy Otwory powinny 6yoddalone od siebie o co najmniej 15 mm.
Pokrywe dokreci¢ wszystkimisrubami.

— Sprawdzt poprawné¢ zamocowania i uedlzen i aparatoéw (brak poluzowania, itp.).

— Sprawdzt stan obudow urdlzen i aparatoéw (brak uszkodzenechanicznych, itd.).

B. Wykona¢ elektryczne badania i pomiary kontrolne zgodnie nbowiazujacymi przepisami,

a w szczegolngi:

— Sprawdzé ciagtos¢ obwoddw ochronnych i pgtzen wyrownawczych.

— W przypadku zasilania z sieci typu TN-C-S sprawderzy punkt rozdziatu przewodoéw N oraz PE
jest skutecznie uziemiony.

— Wykon& pomiary rezystanciji izolaciji.
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— Wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej.
A Elektryczne badania i pomiary kontrolne naley wykonywa¢ co rok!

C. Sprawdzi poprawnosé pracy systemu, a w szczegolsoi:

— Dzialanie uktadéw pomiaru temperatury i poprasénaskaza temperatury przez regulatory.

— Dzialanie instalacji alarmowej i zadziatanie alarpmay sytuacjach alarmowych. Najewywotac te
sytuacje (wydczenie napicia zasilania systemu i systemu alarmowego, przzkme przez
temperatug progéw alarmowych, pozostate sytuacie apisane w instrukcji obstugi sterownika)
I sprawdz¢, czy alarm skutecznie zadziafa.

— Dziatanie poszczego6lnych sekcji wentylacyjnych.

— Dzialanie automatyki podawania paszy (aglewrocic uwag: na kierunek obrotow tzw.zmijek”
paszocigéw), sprawdz dziatanie wyicznikéw kraicowych w obwodach dozowania paszy.

— Prag zespotu nagdow wlotéw (zaprogramowanie w sterowniku zakresthtuwlotow, zadziatanie
wytacznikow kraicowych w obwodzie serwomotoru, itd.)

— Dzialanie nagrzewnic.

— Dziatanie dwietlenia.

— Dziatanie innych urgdzen i instalacji systemu.

— Zmierzy¢ miernikiem g¢gowym pad pobierany przez kdy z wentylatoréw i wykona nastawy
progow zadziatania wytznikdéw termicznych.

— Sprawdzé zadziatanie wycznikdw r@&nicowo-pradowych poprzez wénigcie przycisku TEST na
panelu wyhcznika.

Jezeli jakikolwiek element systemu nie zadziata nafy go bezwzg¢dnie wymienié na
inny, sprawny i wykonaé¢ ponownie badania i testy.

— Sprawdzt stan ochronnikdéw przeciwprzepiowych. Okienko na panelu wktadki ochronnika
powinno mi& kolor oznaczajcy ,ochronnik sprawny”; najezciej jest to kolor zielonyJezeli kolor
okienka oznacza ,ochronnik uszkodzony” (kolor czervny) nalezy bezwzgednie wymienié
wktadk ¢ na sprawn.

Praca systemu bez sprawnych ochronnikow przeciwprpggciowych grozi jego awari,
a w konsekwencjismiercia zwierzat!

— Sprawdzt dziatanie innych elementow systemu zgodnie z zdzegbtowymi instrukcjami obstugi.
— Dokona przeszkolenia Bytkownika systemu w zakresieytkowania i serwisowania.

Czynnosci okresowe:

Codziennie:

— Skontrolow& wzrokowo poprawn& pracy systemu (praoventylatorow, wskazania temperatury,
itd.) (UZYTKOWNIK).

— Sprawdzt dziatanie instalacji alarmowej i zadzialanie alarprzy sytuacjach alarmowych. Naje
wywota¢ te sytuacje (wyiczenie nagicia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekrae
przez temperatar progéw alarmowych, pozostale sytuacje @&pisane w instrukcji obstugi
sterownika) i sprawdgj czy alarm skutecznie zadziafalZY TKOWNIK)

— Sprawdzé stan ochronnikdw przeciwprzepiowych. Okienko na panelu wktadki ochronnika
powinno mi€ kolor oznaczagcy ,ochronnik sprawny”; najezciej jest to kolor zielony.
(UZYTKOWNIK)

Jezeli kolor okienka oznacza ,ochronnik uszkodzony” (lolor czerwony) nalery bezwzgkdnie
wymieni¢ wkiadke na sprawm. Czynnc¢ ta moze wykona tylko osoba posiadagca
odpowiednie uprawnienia elektryczne.
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Co jeden miesic:

— Sprawdz zadziatanie wyjcznikéw r&znicowo-padowych poprzez wéhiccie przycisku TEST na
panelu wyhcznika.(UZY TKOWNIK)

Jezeli wytacznik nie zadziata naleéy go bezwzg¢dnie wymienié na inny, sprawny i wyko-
nac jego pomiary zgodnie z przepisami. Czynng ta moze wykonaé tylko osoba posiada-
jaca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.

Praca systemu bez sprawnych ochronnikow grozi jegawaria a w konsekwencji
$miercig zwierzat!

— Wykona wszystkie czynnii obstugi codziennej

Co jeden rok:

— Nalezy wykonaé wszystkie czynnéci okreslone w punktach A., B., C.
— Wykon& wszystkie czynnéi obstugi codziennej

Ponadto natey szczegdlnie starannie sprawddbkreceniesrub zaciskoéw palczen przewodow
i kabli z uradzeniami i aparatami elektrycznymi. Ze watjh na zjawisko ,ptyricia” metali nastpuje
samoistne poluzowanieegdolaczen, ktére naley dokrecic.

Czynnaosé ta moze wykonat tylko osoba posiadagca wymagane przepisami uprawnienia
elektryczne.

Centrala alarmowa jest urzadzeniem elektronicznym, ktére ma za zadanie utatwi
nadzor nad obiektem. Nie jest jednak w stanie zapavi¢ dozoru na poziomie jakim mae

A tego dokona bezpdrednio cztowiek. Dlatego w celu zapewnienia maksinm
bezpieczéstwa, szczegolnie przy hodowli zwietg nalezy niezaleznie kontrolowa¢ stan
mikroklimatu w obiekcie.
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SPIS RYSUNKOW
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